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Die uns verbundene DR. FRITZ NERBE, Entwicklungs gesellschaft 

für labortechnische Innovationen, führt Produktideen aus 

der täglichen Praxis zu marktreifen Produkten.

 Dabei übernimmt die Gesellschaft die Projekt leitung und 

Realisierung von Verfahren, Geräten, Einmalartikeln 

und Reagenzien. Dazu werden Schutz rechts recherche, 

Erfinderförderung, Schutz rechts anmeldung, Realisierung 

der Erfindung und ihre wirtschaftliche Verwertung durch 

kompetente Institutionen und leistungsfähige Firmen sach-

kundig koordiniert. 

Möglicherweise sind in diesem Katalog bestehende Schutzrechte 

(Patente, Gebrauchs   muster, Warenzeichen usw.) nicht 

immer gekennzeichnet. Wenn ein solcher Hinweis fehlt, 

bedeutet das nicht, dass eine Ware, ein Warenname oder 

ein Waren zeichen frei von Schutzrechten ist und unerlaubt 

verwendet werden darf. Die in diesem Katalog erwähnten 

Schutzrechte sind Eigen tum der jeweiligen Inhaber.

 Sämtliche Urheberrechte dieses Kataloges liegen bei der 

nerbe plus GmbH. Konstruktions änderungen, die dem 

technischem Fort schritt dienen, bleiben dem Hersteller 

vorbehalten.

Unsere Kataloge und Broschüren 
stehen für Sie zum Download bereit:

http://www.nerbe-plus.de/downloads/

ROBOTIC SYSTEMS COMPATIBILITY

plastic technology for medicine laboratory research and scienceplastic technology for medicine laboratory research and science

A C C U R AT E  S A M P L E D E L I V E R Y  I S  A  
F U N C T I O N  O F  B O T H  

R O B O T I C  S Y S T E M A N D  T I P  P E R F O R M A N C E

proteomics • drug discovery • genomics • high throughput screeningGERMANY • Daimlerstrasse 3 • 21423 Winsen/Luhe 
Tel: ++49-(0)4171-78 49 0 • Fax: ++49-(0)4171-64 54 5 • info@nerbe-plus.de • www.nerbe-plus.de 

ROBOTIC TIPS ROBOTIC TIPS

07
.58

2.0
36

0
07

.58
2.5

36
0

07
.58

2.5
37

0
07

.58
3.0

34
0

07
.58

3.5
34

0
07

.58
3.5

32
0

07
.58

4.0
34

0
07

.58
4.5

34
0

07
.58

4.5
32

0
07

.58
5.0

34
0

07
.58

5.5
34

0
07

.58
5.5

32
0

07
.59

0.0
00

0
07

.59
0.0

30
0

07
.59

0.5
30

0
07

.59
0.5

33
0

07
.59

0.0
30

7
07

.59
0.5

30
7

07
.59

0.5
33

7
07

.59
1.0

00
0

07
.59

1.0
30

0
07

.59
1.5

30
0

07
.59

1.5
33

0
07

.59
1.0

30
7

07
.59

1.5
30

7
07

.59
1.5

33
7

07
.59

2.0
00

0
07

.59
2.0

30
0

07
.59

2.5
30

0
07

.59
2.5

33
0

07
.59

2.0
30

7
07

.59
2.5

30
7

07
.59

2.5
33

7
07

.59
3.0

00
0

07
.59

3.0
30

0
07

.59
3.5

30
0

07
.59

3.5
33

0
07

.59
3.0

30
7

07
.59

3.5
30

7
07

.59
3.5

33
7

07
.59

7.0
00

0
07

.59
7.0

30
0

07
.59

7.5
30

0
07

.59
7.5

33
0

07
.59

7.0
30

7
07

.59
7.5

30
7

07
.59

7.5
33

7
07

.59
8.0

00
0

07
.59

8.0
30

0
07

.59
8.5

30
0

07
.59

8.5
33

0
07

.59
8.0

30
7

07
.59

8.5
30

7
07

.59
8.5

33
7

ISO
DIN/EN 13485
C E R T I F I E D

Page 11 Page 12 Page 13

10216_U_624mm-home_DB.qxd  21.04.2006  11:47 Uhr  Seite 2

04. 1

0404

PCR

04

R
e
a

k
ti

o
n

sg
e
fä

ß
e
 |

 P
C

R
-G

e
fä

ß
e
 |

 P
C

R
-P

la
tt

e
n

D
e
e
p

 W
e
ll
 P

la
tt

e
n

 |
 V

e
rs

ch
lu

ss
fo

li
e
n

 u
n

d
 -

m
a

tt
e
n

 |
 R

e
a

g
e
n

zr
e
se

rv
o
ir

s

Reaktionsgefäße, PCR-Gefäße, PCR-Platten, Deep Well Platten, 
Verschlussfolien und -matten, Reagenzreservoirs

04.1 - 04.13 04

Probengefäße für spezielle Anwendungen 
Kryo-Probengefäße

05.1 - 05.4 05

Küvetten 
Einmalküvetten

06.1 - 06.2 06

Dispenser-Tips nerbe®, Pipettenspitzen, 
Pipettenspitzen oberflächenoptimiert,  
mit Filter, für Pipettier-Roboter, Nachfüllsystem

07.1 - 07.18 07

Universal Probengefäße, Universal Röhrchen, U-Becher, 
Milchprobengefäße

08.1 - 08.7 08

Petrischalen, Spezialvernichtungsbeutel, Homogenisierbeutel, 
Abstrichbestecke, Wattestäbchen, Impfösen und -nadeln

09.1 - 09.11 09

Mikrotest-und Blutgruppen-Bestimmungsplatten 10.1 - 10.4 10

Versandgefäße, Versandhüllen, Versandtaschen, Versandbox, 
Schraubdeckel- und Mehrzweckgefäße, Drosophila Röhrchen, 
Flip-Top Container

11.1 - 11.13 11

Einmal-Pasteurpipetten,  
Ausstreichspatel, Rührspatel, Strohhalmpipetten, Stabpipetten

12.1 - 12.4 12



01. 2

Inhaltsverzeichnis

01
 Inhalt

Inhalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01.1 
Vorwort: Unternehmensprofil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01.4 - 01.5 
Technische und physikalische Eigenschaften von 
Polystyrol (PS), Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) . . . . . . . . . . . . . 01.6 
Beständigkeitsliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01.7 - 01.9 
Hygiene Standards unserer Einmal-Produkte . . . . . . . . . . . .01.10 - 01.12

02
 Reagenz- und 

Zentrifugenröhrchen, 
Mikro-Röhrchen,  
Cellcounter-Gefäße

Reagenz- und Zentrifugenröhrchen 
mit rundem Boden (PS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02.2 
mit rundem Boden (PP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02.3 
Zentrifugenröhrchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02.4 
mit Schraubverschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02.5 
Röhrchen mit konischem Boden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02.6 
Mikro-Röhrchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02.7 
Stopfen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02.8 
Cellcounter-Gefäße. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02.9

03
 Etiketten,  

Barcode-Erfassungsbeleg

Etiketten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  03.2 
Barcode-Erfassungsbeleg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  03.3

04
 Reaktionsgefäße, 

PCR-Gefäße, PCR-Platten, 
Deep Well Platten, 
Verschlussfolien und 
-matten, Reagenzreservoirs

Reaktionsgefäße für spezielle Analysensysteme . . . . . . . . . . . . . . . . .  04.2 
np Safelock-Cap Reaktionsgefäß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04.3 
Polymerase-Kettenreaktion (PCR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04.4 
PCR-Gefäße, Reaktionsgefäße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04.5 
PCR-Platten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04.6 
Kompatibilitätsliste PCR-Platten, Thermocycler . . . . . . . . . . . . . . . . .  04.7 
Deep Well Platten, Verschlussmatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04.8 
Reagenzreservoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04.9 
Verschlussfolien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04.10 - 04.11 
Plattenverschlusspresse, Verschlussmatten,  
Kompressionsmatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04.12 - 04.13

05
 Probengefäße für 

spezielle Anwendungen, 
Kryo-Probengefäße 

Probengefäße für spezielle Analysensysteme. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05.2 
Probengefäße für die Scintillation von Flüssigkeiten . . . . . . . . . . . . .  05.3 
Kryo-Probengefäße inkl. Schraubverschlüsse . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05.4

06
 Küvetten,  

Einmalküvetten

Viereckküvetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  06.2



01. 3

01

07
 Dispenser-Tips 

nerbe®, Pipettenspitzen, 
Pipettenspitzen oberflächen-
optimiert, mit Filter,  
für Pipettier-Roboter,  
Nachfüllsystem

Dispenser-Tips nerbe® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  07.2 - 07.3 

Vergleich von Oberflächeneigenschaften verschiedener  
Pipettenspitzen aus Polypropylen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  07.4 
Pipettenspitzen ohne Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  07.5 - 07.6  
Konformitätserklärung für Pipettenspitzen ohne Filter  . . . . . . . . . . . .  07.7 
Nachfüllsystem Pipettenspitzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  07.8 
Konformitätserklärung für das Nachfüllsystem Pipettenspitzen . . . . . . . 07.9 
Oberflächenoptimierte Filterspitzen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  07.10 
Konformitätserklärung für oberflächenoptimierte Filterspitzen  . . . . .  07.11 
Pipettenspitzen für Pipettier-Roboter 
Beckman Biomek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  07.12 
Packard Multiprobe und Beckman FX / NX  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  07.13 
Beckman Multimek, Zymark und Tecan (GenMate, TeMo, Aquarius   07.14 
Tecan Genesis, PerkinElmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  07.15 
Qiagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  07.16 
16-Kanal-Pipette und Pipettenspitzen für 384 Well-Format . . . . . . .  07.17 
Gel-Loading-Pipettenspitzen für verschiedene Pipetten . . . . . . . . . .  07.18

08
 Universal Proben-

gefäße, Universal Röhrchen, 
U-Becher, Milchproben-
gefäße

Universal Probengefäße mit Löffel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  08.2 
Universal Probengefäße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  08.3 
Röhrchen mit konischem Boden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  08.4 
U-Becher und U-Sammelflaschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  08.5 
Universal Versandröhrchen für die Keimzahlbestimmung . . . . . . . . . .  08.6 
Versandröhrchen für die Keimzahlbestimmung in der Milch . . . . . . . .  08.7

09
 Petrischalen,  

Spezialvernichtungsbeutel, 
Homogenisierbeutel, 
Abstrichbestecke,  
Wattestäbchen,  
Impfösen und -nadeln

Petrischalen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09.2 
Petrischalen, Sondermodelle, Spatel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09.3 
Spezialvernichtungsbeutel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09.4 - 09.5 
Homogenisierbeutel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09.6 
Probenbeutel mit Drahtverschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09.7 
Abstrichbestecke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09.8 
Abstrichbestecke mit Transportmedium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09.9 
Wattestäbchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09.10 
Impfösen und -nadeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09.11

10
 Mikrotest-und Blut- 

gruppen-Bestimmungsplatten

Mikrotestplatten CYTOMORPH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2 
Mikrotestplatten 96er System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.3 
Blutgruppen-Bestimmungsplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.4

11
 Versandgefäße, 

Versandhüllen, Versand-
taschen, Versandbox, 
Schraubdeckel- und Mehr-
zweckgefäße,  
Drosophila Röhrchen, 
Flip-Top Container

Versandgefäße, Schraubdeckel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2 - 11.6 
Versandhüllen, Versandtaschen und Versandbox. . . . . . . . . . . . . . . . . 11.7 
Dosen mit Schraubverschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.8 - 11.9 
Mehrzweckgefäße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.10 
Drosophila Röhrchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.11 
Klappverschlussbehälter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.12 
Flip-Top Container. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.13

12
 Einmal-Pasteur- 

pipetten, Ausstreichspatel, 
Rührspatel, Strohhalm-
pipetten, Stabpipetten

Pasteurpipetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.2 
Ausstreichspatel, Rührspatel, Strohhalmpipetten . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.3 
Stabpipetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.4



01. 4

Die uns verbundene DR. FRITZ NERBE,
Entwicklungsgesellschaft für labor- 
technische Innovationen, führt 
Produktideen aus der täglichen 
Praxis zu marktreifen Produkten. 
Dabei übernimmt die Gesellschaft 
die Projektleitung und Realisation 
von Verfahren, Geräten, Einmal- 
artikeln und Reagenzien.  
Dazu werden Schutzrechtsrecher - 
che, Erfinderförderung, Schutz-
rechtsanmeldung, Realisierung der 
Erfindung und die wirtschaftliche 
Verwertung durch kompetente 
Institutionen und leistungsfähige 
Firmen sachkundig koordiniert.
Die nerbe  plus GmbH wurde 
1976 in Maschen bei Hamburg 
gegründet. 1992 wurde der 
Firmen sitz im Zuge der ständigen 
Expansion des Unternehmens nach 
Winsen/ Luhe verlegt. 
Seit ihrer Gründung hat die 
nerbe  plus GmbH durch 
Entwicklung, Herstellung und 
Vertrieb qualitativ hochwertiger 
labortechnischer  Einmalartikel zu 
deren Etablierung in allen 
Bereichen medizinischer, bio-
chemischer und biologischer 
 Laboratorien beigetragen und ist 
durch die Realisierung innovativer 
Ideen aus der Praxis ständig um 
den Ausbau und die Weiterent-
wicklung ihres Programms bemüht. 
Aber nicht nur die gute Stellung 
innerhalb des deutschen Marktes 
haben das kontinuierliche Wachs-
 tum der nerbe  plus GmbH 
 begünstigt, sondern auch das 
 gezielte Marketingkonzept, mit 
 innovativen Produkten auf auslän-
dische Märkte vorzudringen, wobei 
die Exporte heute einen Anteil von 
30 % des Jahresumsatzes der 
 Gesellschaft ausmachen. So 
 bestehen heute  gewachsene, feste 
Geschäftsverbindungen in viele 
Länder der  Erde. Dazu gehören 
das gesamte europäische Ausland, 
die arabischen Staaten, Asien, 
 Australien, Neuseeland, Japan 
 sowie die USA.

Vorwort

Unternehmensprofil

Die Verwendung labortechnischer 
Einmalartikel in allen Bereichen 
medizinischer, biochemischer und 
biologischer Laboratorien ist auf- 
grund analytischer und hygieni-
scher Sicherheit heute selbstver-
ständlich. Ihre rationelle Serien- 
fertigung ermöglicht eine Preisge-
staltung, die seit Jahren erheblich 
zur Kostendämpfung beiträgt. 
Ständige Weiterentwicklung der 
thermoplastischen Materialien 
so wie die Optimierung ihrer 
Entsorgung machen sie auch unter 
den Gesichtspunkten des Umwelt-
schutzes und der Ressourcenscho-
nung alternativlos.
Die Versorgung des Labors mit  
geschlossenen Systemen, von der 
Proben  nahme bis zur Entsorgung, 
wird die Aufgabe zukünftiger  
Innovationen sein. 
Die angedeutete Entwicklung 
wurde in den vergangenen 37 
Jahren von der nerbe  plus 
GmbH aktiv beeinflusst. 
Möglicherweise sind in diesem  
Katalog bestehende Schutzrechte 
(Patente, Gebrauchsmuster, 
Warenzeichen usw.) nicht immer 
gekennzeichnet. Wenn ein solcher 
Hinweis fehlt, bedeutet das nicht, 
dass eine Ware, ein Warenname 
oder ein Warenzeichen frei von 
Schutzrechten ist und unerlaubt 
verwendet werden darf. Die in 
diesem Katalog erwähnten Schutz-
rechte sind Eigentum der jeweiligen 
Inhaber.
Sämtliche Urheberrechte dieses  
Kataloges liegen bei der  
nerbe  plus GmbH. Konstruk-
tionsänderungen, die dem tech-
nischen Fortschritt dienen, bleiben 
dem Hersteller vorbehalten. 
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Aufbau des 
Qualitäts managements-Systems:

Unsere Qualitätspolitik basiert auf 
einer um fassenden Vorstellung vom 
Begriff Qualität. Infolgedessen zielt 
sie nicht nur auf die Sicherstellung 
der eigentlichen Produktqualität 
ab, sondern darüber hinaus auch 
auf die Beeinflussung aller weiteren 
Tätigkeiten, die für die Qualität der 
Leistung wesentlich sind. 
Besondere Beachtung soll dabei 
denjenigen Tätigkeiten zukommen, 
die an den Schnittstellen zu den 
Kunden und den Produkten der 
nerbe  plus GmbH liegen.

Die Qualitätspolitik der nerbe  plus GmbH
orientiert sich an den folgenden leitsätzen:
Qualität ist die Aufgabe aller Mitarbeiter. Alle Bereiche des Unternehmens 
sind aufgefordert, ihren Beitrag zur Erfüllung dieser Aufgabe zu leisten und 
ihre diesbezüglichen Tätigkeiten untereinander und mit dem Qualitäts-
beauftragten abzustimmen.
Vorbeugendes Qualitätsmanage ment durch realistische Zielvorgaben und 
deren Umsetzung in geplante Aktivitäten. Ziel muss es sein, Qualitäts-
probleme und die damit verbundenen Kosten in zunehmendem Maße vor- 
ausschauend zu vermeiden, anstatt sie später festzustellen und zu beheben.
Das Prinzip der Rückkoppelung wird angewendet.
Ziel ist eine ständige Qualitätsverbesserung durch das Erkennen von Fehlern 
sowie deren Ur sachen und die Vermeidung von Wiederholung mittels 
gezielter / geplanter Maßnahmen.
Qualität muss nachweisbar / nach   vollziehbar sein.
Dazu dienen Dokumentation, Audits und die systematische Auswertung der 
Ergebnisse aller qualitätsbeeinflussenden Prozesse.

Der inhaltliche Aufbau des 
Qualitätsmanagement-Systems der 
nerbe  plus GmbH orientiert 
sich an den 8 QM-Elementen der
Norm DIN EN ISO 13485 unter 
Berücksichtigung der Anforde-
rungen der Directive 93/42 EWG 
(Medizin Produkte Richtlinie) und 
der Directive 98/79/EG (IVD-Richt-
linie). Eine entsprechende Zertifizie-
rung der Unternehmung bildet die 
Grundlage für Qualität und 
Vertrauen.
Aus dieser Position werben wir um 
Ihr Vertrauen für die Zukunft. 
Wir werden es durch kontinuier-
liche Versorgung mit Produkten 
konstanter Qualität, die dem 
jeweiligen Stand der Labortechnik 
entsprechen, rechtfertigen.

 37 Jahre...
... Entwicklung von Einmal artikeln nach dem 
 jeweiligem Stand der Labortechnik.
... Herstellung von Einmal artikeln mit 
 Präzisionsformen aus inerten Rohstoffen erster Wahl.
... Präparation von Einmal artikeln zur 
 Rationalisierung analytischer Methoden.
... Vertrieb eines kompletten Programms 
 qualitäts kontrollierter Einmalartikel für alle Anwendungsbereiche.
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Technische und physikalische Eigenschaften von: 
 Polystyrol, Polyethylen 
 (Hoch- und Niederdruck) und Polypropylen

nerbe plus GmbH
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Beständigkeitsliste von: 
 Polystyrol, Polyethylen 
 (Hoch- und Niederdruck) und Polypropylen 
 – gegen chemische Verbindungen –

Die Angaben in der Beständigkeitsliste stellen Anhaltswerte dar. Alle Angaben sind Empfehlungen.

Zeichenerklärung Internat. Symbole Kunststoff Einige Handelsnamen
 
-  = beständig PS Polystyrol Hostyren, Vestyron 
!  = bedingt beständig  
/ = unbeständig ND-PE Niederdruck- Hostalen, Vestolen, 
; = und warmverformte  Polyethylen Lupolen 
  Stellen, gilt nicht für HD-PE Hochdruck- Lupolen, Alathen, 
  Schweißverbindungen  Polyethylen Alkathene
  
verd. =  verdünnt             PP  Polypropylen Hostalen PP  
ges. =  gesättigt  Vestolen P, Luparen 
ger. = gering 
übl. = handelsübliche  
   Gebrauchskonzentration
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Hygiene Standards unserer Einmal-Produkte
„Steril, aseptisch, rein, etc.“, es ist schwierig, den 
Hygienegrad unserer Produkte mit normalen und all- 
gemein gebräuchlichen Umschreibungen, eindeutig 
zu definieren.
Deshalb haben wir diese Dokumentation erstellt, um 
Ihnen hiermit die nach unserem Verständnis entspre-
chenden Produktionsgrundsätzen zu vermitteln.

Offizielle Definitionen
Es gibt bis heute lediglich einen eindeutig formulierten 
Hygienestandard, nämlich den Begriff der „Sterilität/
Keimfreiheit“.
Das Wort „steril“ ist klar fixiert in den Standards DIN 
EN ISO 14937.
Gemäß Standard DIN EN ISO 14937, steht „steril“ 
für den Zustand „frei von entwicklungsfähigen 
Mikroorganismen“.
Der Standard DIN EN ISO 14937 spezifiziert und 
beschreibt, dass die Inaktivierung einer Kultur  
von Mikroorganismen von physikalischen oder 
chemischen Erregern, die für die Sterilisation  
eingesetzt werden, häufig durch multiplizierende  
Gesetzmäßigkeit verkörpert wird.  
Dies bedeutet zwangsläufig, dass es nur eine sehr 
begrenzte Wahrscheinlichkeit geben kann, dass ein 
Mikroorganismus überlebt, unabhängig von der 
Effektivität und Wirksamkeit des eingesetzten Verfah-
rens“.
Die Sterilität eines Produktes muss nach den Regeln 
der Wahrscheinlichkeit hinsichtlich der Überlebens-
fähigkeit von Mikroorganismen definiert werden.
DIN EN ISO 14937 definiert, dass die Wahrschein-
lichkeit der Existenz von überlebensfähigen  

Organismen geringer oder aber zumindest 1 x 10-6 
beträgt, d.h. der SAL (Sterility Assurance Level = 
Sicherheitsgrad) muss mindestens 6 erreichen, um  
ein Medizinprodukt als „steril“ zu kennzeichnen.

Für die anderen Umschreibungen, wie „aseptisch“, 
„rein“, etc. gibt es und bestehen keine offiziell 
anerkannte und eindeutig präzisierte Festlegungen.

Dies ist die Begründung für das Problem des Nichtvor-
handenseins von eindeutigen Beurteilungskriterien. 

Verständnis und Auslegung seitens nerbeplus

nerbeplus hat eine interne Abstufung seiner 
Produkte vorgenommen, abhängig jeweils vom 
Produktionsverfahren, Produktionsumfeld und den 
damit verbundenen Risiken hinsichtlich der Einsatz-
bestimmung der Produkte.

Aufbauend auf den Erfahrungen von nerbe plus in 
über 35 Jahren und in Übereinstimmung mit der 
Firmenstrategie und der Verpflichtung zur Kundenori-
entierung, haben wir 5 Hygienestandards definiert.

Steril, ionisiert, ISO 5 klinisch steril, keimfrei und 
rein.

Für diese Standards und den analog dazu beschrie-
benen offiziellen Symbolen gemäß den DIN EN ISO 
15223 Anforderungen haben wir entsprechende 
Kennzeichnungen geschaffen.

Diese Kennzeichnung erscheint auf den Produkten, 
sofern dadurch nicht ihr Einsatz beeinträchtigt wird.

Steril

Kennzeichnung:     

Sicherheitsgrad: SAL ≥ 6
Produktbeispiele: Filter-Tips und Abstrichbestecke

Sterile Produkte werden nach ihrer Herstellung, im 
verpackten Zustand, einem Sterilisationsprozess mit 
Beta/Gamma-Bestrahlung unterzogen. Dies bedeutet 
ein Beschießen mit Elektronen, um Makromoleküle, 
einschließlich DNA, als auch alle mikrobiellen 
Lebensformen zu zerstören.
Für die Klassifizierung eines Produktes als steril 
 müssen wir in der Lage sein, einen Sterilitäts-Sicher-
heitsgrad (SAL) von 6 zu garantieren.
Um dies sicher zu stellen, bemühen wir uns um eine 
anfänglich möglichst niedrige Belastung der Produkte 
vor dem Sterilisierungsprozess und dass die zerstöre-

 ri sche Leistungsgrenze (DRR – Decimal Reduction 
Rate) der Elektronenbestrahlung mindestens 106mal 
höher liegt.
In dieser Kombination wird durch parametrische 
Freisetzung jeder unterworfenen, zu sterilisierenden 
Charge der Zustand eines garantiert sterilen 
Produktes erreicht. 
Das „R“ in der Kennzeichnung bestätigt, dass die 
Sterilität durch Bestrahlung erzielt wurde.

Anmerkung: Es gibt auch andere Methoden der 
Sterilisation, wie z.B. die Behandlung in einem 
Autoklaven oder der Einsatz von Äthylenoxid (Sterile 
EO). Wir sehen für die Methode mit Einsatz von 
Äthylenoxid jedoch nur begrenzte Anwendungsmög-
lichkeiten, bedingt durch das in der heutigen Zeit 
verstärkte Auftreten von Allergien, auch verursacht 
durch Äthylenoxid-Rückstände, die unbeabsichtigter-
weise bei Produkten auftreten können.

STERILE R
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Ionisiert

Kennzeichnung:     

Sicherheitsgrad: SAL 6
Produktbeispiele: Probengefäße – Spatel – Transport-
behälter

Der angewandte Prozess, um das Niveau Ionisiert zu 
erreichen, ähnelt dem der sterilen Produkte. Der 
einzige Unterschied besteht darin, dass wir hier nicht 
die Anfangsbelastung der Produkte kennen. Vom 
formellen Standpunkt her darf man deshalb bei den 
betroffenen Produkten gesetzlich nicht von einer 
Sterilität sprechen. 
Nichtsdestotrotz haben Forschungen und auch unsere 
Erfahrungen aufgezeigt, dass keinerlei Probleme beim 
Einsatz eines Ionisierten Produkts, selbst bei 
anspruchsvollen Hygienestandards auftreten.
Für unseren größten Teil dieser Produkte werden 
10Kgray angewandt. Bei dieser Dosis konnten wir 

eine logarithmische Reduzierung von 10 bis 13 
nachweisen. Dies bedeutet, dass wir 1010 bis 1013 
der anfänglichen Aufladung zerstören können.
Gemäß der bei nerbe plus eingesetzten Produktions-
technik wird die Verschmelzung der eingesetzten 
Rohmaterialien bei Temperaturen von über 200° C 
vollzogen. Die Anfangsbelastung ist in jedem Fall 
sehr niedrig.

Anmerkung: Die Umkartons von sterilen und 
Ionisierten Produkten haben ein spezielles Etikett, 
welches mit einem Anzeigeelement versehen ist. Auf 
dem Etikett sind ferner produkttechnische Informati-
onen und Details über die durchgeführte Sterilisation 
vermerkt.
Die Mitte des Etiketts ist ablösbar und kann somit als 
gesonderte Zertifikation verwendet werden. Der 
Aufkleber kann somit auch von Anwendern der 
Produkte in Logbüchern oder anderen Unterlagen 
eingesetzt werden, ohne das ansonsten zeitaufwen-
dige Kopieren von Produktkennzeichnungen und 
Referenzen.

ASEPTIC ISO5

ISO 5 klinisch steril

Kennzeichnung:     

Sicherheitsgrad: SAL 5
Produktbeispiele: Petri Schalen

ISO 5 klinisch sterile Produkte werden in separaten, 
Monitor-überwachten , nach ISO 5 klassifizierten, 
luftgefilterten Räumlichkeiten, produziert.
Erforderlich ist hierfür der Einsatz von vollautoma-
tischen Maschinen in speziell separierten, mittels 
Filtern der Klasse 100 luftgefilterten Räumlichkeiten, 
beinahe ohne jeglichen Personaleinsatz.
In diesen Reinraum-Betriebsanlagen entspricht die 
Luftfilterung der Klasse 100,000 (ISO 7). Bezweckt 
wird hiermit die maximale Begrenzung einer 
möglichen Kontamination vor dem luftdichten 
Verpackungsprozess.

Faktisch besteht von diesen luftgefilterten Räumen 
vom Moment des Schmelzvorganges bei 250° C bis 
zum Verpackungsvorgang in verschweißten Beuteln 
keinerlei Kontakt zur Außenwelt.
Dies ist das Ergebnis unserer strikten Produktionsbedin-
gungen und zahlreicher, regelmäßig durchgeführter 
Überprüfungen, bezüglich mikrobiologischer Kontami-
nationen und korrekt dosierter Beta-Bestrahlung.
Der Sicherheitsgrad (SAL) liegt am Ende der Produk-
tionskette zwischen 4.7 und 5.

Anmerkung: Die Klassifizierung als steril A (A für 
aseptisch / keimfrei) findet bei unseren Produkten keine 
Anwendung. Diese Bezeichnung bezieht sich aus schließ- 
lich auf die Technik einer laminaren, flächenförmigen 
Einfüllung von medizinischen Flüssigkeiten in Behält-
nisse die zunächst steril sind. Diesbezüglich sollte die 
Umschreibung „aseptisch / keimfrei“ nicht mit dem 
Begriff „steril“ verwechselt werden, wofür ein Mindest- 
Sicherheitsgrad von 6 SAL vonnöten ist.

IONISED

Keimfrei

Kennzeichnung:     

Sicherheitsgrad: SAL 3-4
Produktbeispiele: Reagenzröhrchen, Probengefäße 
mit Verschluss

Keimfreie Produkte werden auf Maschinen in für sich 
geschlossenen Produktionsbereichen hergestellt. 
Die hierfür erforderliche Herstellungsmethode 
erfordert eine Temperatur beim Schmelzvorgang des 
Rohmaterials von über 200° C.

Unsere Produktionsabläufe ermöglichen es uns, die 
Behältnisse sofort nach Auswurf aus dem Werkzeug 
mit entsprechenden Verschlüssen zu verschließen. Die 
Zeitspanne für eine mögliche Kontamination, solange 
das Produkt noch nicht mittels eines Verschlusses 
verschlossen wurde, ist sehr kurz und zum Einsatz 
kommende Förderbänder für die Weiterleitung der 
Produkte sind zusätzlich in sich geschlossen. Erreicht 
wird auf diese Art ein durchschnittlicher Sicherheits-
grad von 3 bis 4.
Empfohlen werden Produkte dieses Sicherheitsgrades 
für Tests bei den mikrobiologische Untersuchungen 
keine Bedeutung haben.

ASEPTIC
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Rein

Kennzeichnung: keine     

Sicherheitsgrad: SAL <  3
Produktbeispiele: Probengefäße mit Löffel, manuelle 
Fertigungsreihe, autoklavierfähige Beutelverpackung

Reine Produkte stammen aus der maschinellen 
Herstellung, bei manueller Entnahme.
Unter dieser Klassifikation stellen wir nur einen 
äußerst begrenzten Anteil unserer Produkte her, für 
den Einsatz unter niedrigen Sicherheitsanforderungen.
Aufgrund von Personaleinsatz und ohne jegliche,  

vorherige Sterilisationsbehandlung der Produkte ist es 
unmöglich einen Sicherheitsgrad zu formulieren.
Basierend auf von uns durchgeführten Tests haben 
Produkte dieser Klassifikation nur einen SAL Grad von 
3 und können nur für Untersuchungen eingesetzt 
werden, bei denen mikrobiologische Aspekte keinerlei 
Bedeutung haben.

Anmerkung: nerbe  plus führt in der Belegschaft 
regelmäßige Schulungen zum Thema Hygiene durch 
und bietet darüber hinaus Übungsseminare für das 
Personal bezüglich der Handhabung seiner Produkte 
an.

Einsatz – Empfehlungen
Die nachfolgende Aufstellung fasst unsere hauptsächlichen Empfehlungen für die Verwendung unserer Produkte  
hinsichtlich ihres Hygiene-Standards zusammen.
Die vorgenommenen Klassifizierungen berücksichtigen dabei mögliche Risiken und Abweichungen durch mengen- 
mäßige (aufzählungsbedingt) und qualitative Forschungsergebnisse.
Qualitative Analyse: Ohne Aufzählung, hinsichtlich Wärmebestimmung und mikrobiologischer Identifizierung
(Mittelwerte).

Einsatzzweck steril ionisiert
ISO 5

klinisch
steril

keimfrei

Analysen ohne Mikrobiologische  
Ausrichtung

X X X R

Mikrobiologische Analysen bei 
vermutetem hohen mikrobischen Niveau

O O R R

Mikrobiologische Analysen bei vermutetem  
durchschnittlichen mikrobischen Niveau  
(105 CFU)

X O R O

Mikrobiologische Analysen von sehr  
selektiven Nährböden. Untersuchungen  
von Krankheitserreger wie z.B. Salmonellen

O O R R

Mikrobiologische Analysen bei langer  
Inkubationszeit

R R O O

Mikrobiologische Analysen von nicht-selektiven  
Medien bei vermutetem niedrigen mikrobischen  
Niveau (Pasteurisierungen)

X O O O

Semi Mengenanalysen O O X O

Qualitative Analysen ohne Bestimmung  
mikrobiologischer Identifikation  
(nicht-selektive Medien)

O O O O

Quantitative Analysen ohne Bestimmung  
mikrobiologischer Identifikation  
(nicht-selektive Medien)

X X R O

R Empfohlen 
O = Abhängig von Art und Methode der Analyse 
X = Nicht empfohlen
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0202

Reagenz- und Zentrifugenröhrchen,
Mikro-Röhrchen, Cellcounter-Gefäße
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Reagenzröhrchen mit rundem Boden  
(PS)

Bestell-Nr. Material Ø / Höhe 
in mm

Inhalt 
in ml

Verpackungseinheit 
Polybeutel / Karton Bemerkungen

02-071-0000 PS 8,5 x 41 1 2.500 / 17.500 −

02-081-0000 PS 11 x 42 2 1.500 / 9.000 Stopfen Nr. 02-623-0006

02-111-0000 PS 12 x 55 4 1.000 / 5.000 Stopfen Nr. 02-633-0000

02-131-0000 PS 12 x 75 4,5 1.000 / 4.000 Stopfen Nr. 02-633-0000

02-151-0000 PS 13 x 65 4 750 / 4.500 Stopfen Nr. 02-643-0000

02-161-0000 PS 13 x 75 5 500 / 4.000 Stopfen Nr. 02-643-0000

02-171-0000 PS 13 x 100 8 400 / 2.400 Stopfen Nr. 02-643-0000

02-201-0000 PS 16 x 65 9 500 / 3.000 Stopfen Nr. 02-673-0000

02-211-0000 PS 16 x 95 11 250 / 2.000 Stopfen Nr. 02-673-0000

02-221-0000 PS 16 x 100 12 1.000 / 2.000 Stopfen Nr. 02-673-0000

02-251-0000 PS 16 x 150 20 1.000 / 1.000 Stopfen Nr. 02-673-0000

02-271-0000 PS 21 x 96 20 200 / 1.000 Stopfen Nr. 02-713-0000
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Reagenzröhrchen mit rundem Boden 
(PP)

Bestell-Nr. Material Ø / Höhe 
in mm

Inhalt 
in ml

Verpackungseinheit 
Polybeutel / Karton Bemerkungen

02-072-0000 PP 8,5 x 41 1 2.500 / 17.500 −

02-082-0000 PP 11 x 42 2 1.500 / 9.000 Stopfen Nr. 02-623-0006

02-112-0000 PP 12 x 55 4 1.000 / 5.000 Stopfen Nr. 02-633-0000

02-132-0000 PP 12 x 75 4,5 500 / 4.000 Stopfen Nr. 02-633-0000

02-152-0000 PP 13 x 65 4 625 / 3.750 Stopfen Nr. 02-643-0000

02-162-0000 PP 13 x 75 5 500 / 4.000 Stopfen Nr. 02-643-0000

02-172-0000 PP 13 x 100 8 400 / 2.400 Stopfen Nr. 02-643-0000

02-202-0000 PP 16 x 65 9 500 / 3.000 Stopfen Nr. 02-673-0000

02-212-0000 PP 16 x 95 11 250 / 2.000 Stopfen Nr. 02-673-0000

02-222-0000 PP 16 x 100 12 1.000 / 2.000 Stopfen Nr. 02-673-0000

02-252-0000 PP 16 x 150 20 1.000 / 1.000 Stopfen Nr. 02-673-0000
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� Optimale, gut lesbare und 
präzise Graduierung.

� Großes, weißes Schriftfeld.
� Mit allen gängigen Stiften und 

Kugelschreibern zu beschriften.
� Alkohol resistent.

� Kurzes Schraubgewinde. 
� Optimal für Einhand-Gebrauch. 
� Kein scharfkantiger Deckelrand.

� Optimale, gut lesbare und 
präzise Graduierung.

� Großes, weißes Schriftfeld.
� Mit allen gängigen Stiften und 

Kugelschreibern zu beschriften.
� Alkohol resistent.

� Kurzes Schraubgewinde. 
� Optimal für Einhand-Gebrauch. 
� Kein scharfkantiger Deckelrand.

F R E E

Certified
RNase/DNase

Pyrogen
DNA

sterile R

02-502-7001 02-572-7001

� Optimale, gut lesbare und 
präzise Graduierung.

� Großes, weißes Schriftfeld.
� Mit allen gängigen Stiften und 

Kugelschreibern zu beschriften.
� Alkohol resistent.

� Kurzes Schraubgewinde. 
� Optimal für Einhand-Gebrauch. 
� Kein scharfkantiger Deckelrand.

� Optimale, gut lesbare und 
präzise Graduierung.

� Großes, weißes Schriftfeld.
� Mit allen gängigen Stiften und 

Kugelschreibern zu beschriften.
� Alkohol resistent.

� Kurzes Schraubgewinde. 
� Optimal für Einhand-Gebrauch. 
� Kein scharfkantiger Deckelrand.

� Optimale, gut lesbare und 
präzise Graduierung.

� Großes, weißes Schriftfeld.
� Mit allen gängigen Stiften und 

Kugelschreibern zu beschriften.
� Alkohol resistent.

� Kurzes Schraubgewinde. 
� Optimal für Einhand-Gebrauch. 
� Kein scharfkantiger Deckelrand.

Zentrifugenröhrchen
15 ml und 50 ml

n Autoklavierbar: bis 121°C

n Kältebeständig: 
            bis -80°C

n Zentrifugierbar (RCF):
 15 ml bis 15.000 g
 50 ml bis    9.400 g

n Jede Charge wird getestet,
zertifiziert, ist steril R und frei 
von RNase/DNase, Pyrogen  
und DNA.

n Hydrophobe, biologisch inerte
Oberfläche.

n Herstellung erfolgt unter 
Reinraumbedingungen gemäß 
GMP-Richtlinien.

Bestell-Nr. Material Ø / Höhe 
in mm

Inhalt 
in ml

Verpackungseinheit 
Polybeutel / Karton Bemerkungen

02-502-7001 PP / PE 17 x 120 15 50 / 500
Zentrifugenröhrchen (PP) mit grünem Schraubverschluss (PE),  
schwarzer Graduierung, weißem Schriftfeld, 
konischem Boden, steril R

02-572-7001 PP / PE 30 x 115 50 50 / 500
Zentrifugenröhrchen (PP) mit grünem Schraubverschluss (PE),  
schwarzer Graduierung, weißem Schriftfeld, 
konischem Boden, steril R
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02-352-1000 / 02-352-6000 02-552-1000 / 02-552-6000 02-582-1001 / 02-582-600102-322-1056 02-381-8107

Röhrchen mit Schraubverschluss
standard-hygienisch oder steril R

Bestell-Nr. Material Ø / Höhe 
in mm

Inhalt 
in ml

Verpackungseinheit 
Polybeutel / Karton Bemerkungen

02-322-1056 PP 16 x 54 5 500 / 2.500 Flachboden, Schraubverschluss PE, weiß, beiliegend

02-352-1000 PP 16 x 100 12 1.000 / 1.000 Schraubverschluss PE, natur, beiliegend

02-352-6000 PP 16 x 100 12 100 / 1.000 Schraubverschluss PE, natur, montiert, steril R

02-381-8107 PS 16 x 150 19 125 / 625 Schraubverschluss PE, rot, montiert, steril R

02-501-2005 PS 17 x 120 15 150 / 750 Schraubverschluss PE, blau, montiert

02-501-6005 PS 17 x 120 15 150 / 1.050 Schraubverschluss PE, blau, montiert, steril R

02-502-7001 PP 17 x 120 15 50 / 500 Schraubverschluss PE, grün, montiert, steril R

02-552-1000 PP 25 x 107 30 500 / 500 Schraubverschluss PE, natur, beiliegend

02-552-6000 PP 25 x 107 30 100 / 500 Schraubverschluss PE, natur, montiert, steril R

02-572-7001 PP 30 x 115 50 50 / 500 Schraubverschluss PE, grün, montiert, steril R

02-582-1001 PP 30 x 115 50 50 / 450 Schraubverschluss PE, grün, montiert, mit Stehrand

02-582-6001 PP 30 x 115 50 50 / 450 Schraubverschluss PE, grün, montiert, steril R, mit Stehrand
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02-401-0000 02-411-0000 02-421-0000 02-531-2006 02-552-1000 02-582-1001

Röhrchen mit konischem Boden 
standard-hygienisch oder steril R

Bestell-Nr. Material Ø / Höhe 
in mm

Inhalt 
in ml

Verpackungseinheit 
Polybeutel / Karton Bemerkungen

02-401-0000 PS 11 x 75 4 100 / 5.000 Stopfen Nr. 02-633-0000

02-411-0000 PS 12 x 75 4,5 525 / 5.250 Stopfen Nr. 02-633-0000

02-412-0000 PP 12 x 75 4,5 750 / 5.250 Stopfen Nr. 02-633-0000

02-421-0000 PS 16 x 105 12 2.000 / 2.000 Stopfen Nr. 02-673-0000

02-501-2005 PS 17 x 120 15 150 / 750 Schraubverschluss PE, blau, montiert

02-501-6005 PS 17 x 120 15 150 / 1.050 Schraubverschluss PE, blau, montiert, steril R

02-502-7001 PP 17 x 120 15 50 / 500 Schraubverschluss PE, grün, montiert, steril R

02-531-2006 PS 22 x 90 30 100 / 1.000 Schraubverschluss PE, weiß, montiert

02-531-6006 PS 22 x 90 30 100 / 1.000 Schraubverschluss PE, weiß, montiert, steril R

02-552-1000 PP 25 x 107 30 500 / 500 Schraubverschluss PE, natur, beiliegend

02-552-6000 PP 25 x 107 30 100 / 500 Schraubverschluss PE, natur, montiert, steril R

02-572-7001 PP 30 x 115 50 50 / 500 Schraubverschluss PE, grün, montiert, steril R

02-582-1001 PP 30 x 115 50 50 / 450 Schraubverschluss PE, grün, montiert,  
mit Stehrand

02-582-6001 PP 30 x 115 50 50 / 450 Schraubverschluss PE, grün, montiert, steril R, 
mit Stehrand
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02

02-062-0300

02-062-1100

02-062-0100

Mikroröhrchen
RNase-, DNase-, DNA- und pyrogenfrei

Das MicroRack System beinhaltet Racks mit Deckel aus PP,  
96 Röhrchen aus PP, in der Größe 8,8 x 45 mm mit einem 
Volumen von 1,1 ml. Der Deckel schließt dicht. 
Das System ist voll autoklavierbar bei 121° C.  
Befüllbar mit Mehrkanalpipetten und Pipettiersystemen.   
Verschließbar mit 8-fach Verschluss - Strips oder 96er Matten.  
Die Abmessungen entsprechen dem SBS-Standard.  
Die Racks  eignen sich für manuelle und Automatenbefüllung.
Die Positionen sind alphanumerisch codiert zum leichten 
Identifizieren der Proben. Der Deckel ist zur Vermeidung von 
Kreuzkontaminationen mit Kondensationsringen versehen. 
 
Bevorzugter Einsatzbereich:   
Lagerung von Proben aller Art, auch bei - 80°C. Als Reservoir 
für Verdünnungsreihen, zur Langzeitlagerung von Rückhalte-
mustern und zum Screening in Automaten (HTS).
Rackmaß entspricht dem SBS-Standard.

Bestell-Nr. Material Ø / Höhe 
in mm

Inhalt 
in ml

Verpackungseinheit 
Polybeutel / Karton Bemerkungen

02-062-0100 PP 8,8 x 45 1,1 960 / 9.600 Lose im Beutel

02-062-0300 PP 8,8 x 45 1,1 960 / 4.800 8 x 12 Röhrchen im Rack

02-062-1100 PE 8,8 x 45 − 120 / 4.200 120 Streifen mit 8 Deckel

02-062-1800 PP 8,8 x 45 1,1 120 / 600 120 Streifen mit 8 Röhrchen
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02-623-0006 02-713-000102-643-0000 02-673-000002-633-0000

Stopfen

Bestell-Nr. Material passend für
Röhrchengröße Farbe Verpackungseinheit

Polybeutel / Karton Bemerkungen

02-623-0006 PE 11 x 42
11 x 70 weiß 5.000 / 20.000 Eindrückstopfen

02-633-0000 PE
12 x 55
12 x 70
12 x 75

natur 1.000 / 20.000 Lamellenstopfen 
mit hoher Griffleiste

02-643-0000 PE
13 x 65
13 x 75
13 x 100

natur 2.500 / 15.000 Lamellenstopfen 
mit hoher Griffleiste

02-673-0000 PE
16 x 65
16 x 95
16 x 100

natur 1.000 / 10.000 Lamellenstopfen 
mit hoher Griffleiste

02-713-0001 PE 21 x 96 rot 1.000 / 6.000 Eindrückstopfen
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02-801-2000 02-811-2000 02-841-2000

Cellcounter-Gefäße 

Bestell-Nr. Material Ø / Höhe 
in mm

Inhalt 
in ml

Verpackungseinheit 
Polybeutel / Karton Bemerkungen

02-801-2000 PS 22 x 45 15 500 / 2.000
Staubfrei aufgedeckelt,  
passend für Cellcounter von Labora, 
Contraves Hellige, Brand

02-811-2000 PS 22 x 65 20 1.000 / 1.000
Deckel beiliegend,  
passend für AL, Linson, Dilab, 
Mölab

02-841-2000 PS 32 x 60 25 250 / 1.000
Staubfrei aufgedeckelt,  
passend für Cellcounter von 
Coulter- und Hycelcounter



Die uns verbundene DR. FRITZ NERBE, Entwicklungs gesellschaft 

für labortechnische Innovationen, führt Produktideen aus 

der täglichen Praxis zu marktreifen Produkten.

 Dabei übernimmt die Gesellschaft die Projekt leitung und 

Realisierung von Verfahren, Geräten, Einmalartikeln 

und Reagenzien. Dazu werden Schutz rechts recherche, 

Erfinderförderung, Schutz rechts anmeldung, Realisierung 

der Erfindung und ihre wirtschaftliche Verwertung durch 

kompetente Institutionen und leistungsfähige Firmen sach-

kundig koordiniert. 

Möglicherweise sind in diesem Katalog bestehende Schutzrechte 

(Patente, Gebrauchs   muster, Warenzeichen usw.) nicht 

immer gekennzeichnet. Wenn ein solcher Hinweis fehlt, 

bedeutet das nicht, dass eine Ware, ein Warenname oder 

ein Waren zeichen frei von Schutzrechten ist und unerlaubt 

verwendet werden darf. Die in diesem Katalog erwähnten 

Schutzrechte sind Eigen tum der jeweiligen Inhaber.

 Sämtliche Urheberrechte dieses Kataloges liegen bei der 

nerbe plus GmbH. Konstruktions änderungen, die dem 

technischem Fort schritt dienen, bleiben dem Hersteller 

vorbehalten.

Unsere Kataloge und Broschüren 
stehen für Sie zum Download bereit:

http://www.nerbe-plus.de/downloads/

ROBOTIC SYSTEMS COMPATIBILITY

plastic technology for medicine laboratory research and scienceplastic technology for medicine laboratory research and science

A C C U R AT E  S A M P L E D E L I V E R Y  I S  A  
F U N C T I O N  O F  B O T H  

R O B O T I C  S Y S T E M A N D  T I P  P E R F O R M A N C E
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Die uns verbundene DR. FRITZ NERBE, Entwicklungs gesellschaft 

für labortechnische Innovationen, führt Produktideen aus 

der täglichen Praxis zu marktreifen Produkten.

 Dabei übernimmt die Gesellschaft die Projekt leitung und 

Realisierung von Verfahren, Geräten, Einmalartikeln 

und Reagenzien. Dazu werden Schutz rechts recherche, 

Erfinderförderung, Schutz rechts anmeldung, Realisierung 

der Erfindung und ihre wirtschaftliche Verwertung durch 

kompetente Institutionen und leistungsfähige Firmen sach-

kundig koordiniert. 

Möglicherweise sind in diesem Katalog bestehende Schutzrechte 

(Patente, Gebrauchs   muster, Warenzeichen usw.) nicht 

immer gekennzeichnet. Wenn ein solcher Hinweis fehlt, 

bedeutet das nicht, dass eine Ware, ein Warenname oder 

ein Waren zeichen frei von Schutzrechten ist und unerlaubt 

verwendet werden darf. Die in diesem Katalog erwähnten 

Schutzrechte sind Eigen tum der jeweiligen Inhaber.

 Sämtliche Urheberrechte dieses Kataloges liegen bei der 

nerbe plus GmbH. Konstruktions änderungen, die dem 

technischem Fort schritt dienen, bleiben dem Hersteller 

vorbehalten.

Unsere Kataloge und Broschüren 
stehen für Sie zum Download bereit:

http://www.nerbe-plus.de/downloads/

ROBOTIC SYSTEMS COMPATIBILITY

plastic technology for medicine laboratory research and scienceplastic technology for medicine laboratory research and science

A C C U R AT E  S A M P L E D E L I V E R Y  I S  A  
F U N C T I O N  O F  B O T H  

R O B O T I C  S Y S T E M A N D  T I P  P E R F O R M A N C E

proteomics • drug discovery • genomics • high throughput screeningGERMANY • Daimlerstrasse 3 • 21423 Winsen/Luhe 
Tel: ++49-(0)4171-78 49 0 • Fax: ++49-(0)4171-64 54 5 • info@nerbe-plus.de • www.nerbe-plus.de 
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02-918-3006

02-938-3006

02-958-3006

nerbeplus

nerbeplus

nerbeplus

Etiketten

Name

Datum 

Name

Datum

Name

Datum

Diverse Artikel können gegen Aufpreis mit 
nebenstehenden Etiketten werksseitig etikettiert 
werden. In diese Etiketten können gegen Aufpreis 
weitere Angaben (z.B. Kundenanschrift und 
Kundenlogo etc.) eingedruckt werden. Weitere 
Etiketten sind auf Anfrage auch mit individuell 
gestaltetem Druck lieferbar. 

Bestell-Nr. Größe
in mm Grundfarbe Eindruck Bemerkungen

02-918-3006 50 x 25 weiß schwarz Mindestabnahmemenge 10.000 St.

02-938-3006 65 x 35 weiß schwarz Mindestabnahmemenge 10.000 St.

02-958-3006 75 x 20 weiß schwarz Mindestabnahmemenge 10.000 St.

02-978-3006 76 x 168 weiß schwarz mit Hinweisen für das Sammeln des
24 - Stunden - Urins

02-998-3006 100 x 140 weiß lila
Etiketten für Versandtaschen mit 
Aufdruck Äskulapstab.
Auf Anfrage mit Adresseindruck.

02-908-4000 60 x 8 weiß schwarz Barcode-Etikett DMSO-beständig, 
bis -80°C gefrier beständig

02-978-3006
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ISO
DIN/EN 13485 
C E R T I F I E D

BARCODE-
Erfassungsbeleg

Artikel-Nr:

Menge:

Kunde:

Ansprechpartner:

Tel.:

Fax:

e-mail:

Bitte markieren Sie die Seite der Platte, die mit einem 
Barcode-Etikett versehen werden soll.

Barcode-Type (z.B. 128A / 128B / 128C / 39)

Anforderungen an das Etikett (Material, Resistenz)

Bitte beachten: Standard nerbe  plus Barcode-
Etiketten, Aufdruck und Kleber sind DMSO fest und 
können bis -20°C eingefroren werden.

Bitte kennzeichnen Sie hier die genaue Platzierung des 
Etikettes auf der gewünschten Seite der Platte (z.B. 
linksbündig, zentriert, barcodezentriert, rechtsbündig, 
etc.)

S 1

L 1

L 2

S 2

S 2

S 1

L 1

L 2

60 mm

8 mm

Endgültige Bestätigung

Muster erhalten und getestet durch: 

Datum / Unterschrift:

Mit der Unterschrift bestätigt der Kunde unwiderruflich, dass das Muster seinen Spezifikationen entspricht und das 
die Produktion auf Grundlage des Freigabemuster mit dem Erhalt einer Bestellung unwiderruflich beginnen soll.

Sequenz Anfang: 

Sequenz Ende: 

Bitte zeigen Sie in diesem Feld auf, wie die Aufteilung  
bzw. das Muster der Klarschrift-Sektion gedruckt 
werden soll. Max. 12 Zeichen incl. Leerzeichen, z.B.: 
123 ABC 0000 



Die uns verbundene DR. FRITZ NERBE, Entwicklungs gesellschaft 

für labortechnische Innovationen, führt Produktideen aus 

der täglichen Praxis zu marktreifen Produkten.

 Dabei übernimmt die Gesellschaft die Projekt leitung und 

Realisierung von Verfahren, Geräten, Einmalartikeln 

und Reagenzien. Dazu werden Schutz rechts recherche, 

Erfinderförderung, Schutz rechts anmeldung, Realisierung 

der Erfindung und ihre wirtschaftliche Verwertung durch 

kompetente Institutionen und leistungsfähige Firmen sach-

kundig koordiniert. 

Möglicherweise sind in diesem Katalog bestehende Schutzrechte 

(Patente, Gebrauchs   muster, Warenzeichen usw.) nicht 

immer gekennzeichnet. Wenn ein solcher Hinweis fehlt, 

bedeutet das nicht, dass eine Ware, ein Warenname oder 

ein Waren zeichen frei von Schutzrechten ist und unerlaubt 

verwendet werden darf. Die in diesem Katalog erwähnten 

Schutzrechte sind Eigen tum der jeweiligen Inhaber.

 Sämtliche Urheberrechte dieses Kataloges liegen bei der 

nerbe plus GmbH. Konstruktions änderungen, die dem 

technischem Fort schritt dienen, bleiben dem Hersteller 

vorbehalten.

Unsere Kataloge und Broschüren 
stehen für Sie zum Download bereit:

http://www.nerbe-plus.de/downloads/

proteomics • drug discovery • genomics • high throughput screening

PCR PLATES
DEEP WELL PLATES

MICROTITER / ASSAY PLATES
SEALING OPTIONS

plastic technology for medicine laboratory research and science

F R O M  P C R  T O  H T S  A N D  S T O R A G E  T O  E L I S A  
Y O U  H A V E  A N  A P P L I C A T I O N  -  W E  H A V E  Y O U R  P L A T E
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PCR

04

Reaktionsgefäße, PCR-Gefäße, PCR-Platten, 
Deep Well Platten, Verschlussfolien und 
-matten, Reagenzreservoirs

Inhalt Seite

Reaktionsgefäße 
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04-232-0000

04-232-105104-332-1051

04-313-100004-212-0000

04-212-1000

Reaktionsgefäße
für spezielle Analysensysteme

Bestell-Nr. Material Ø / Höhe
in mm

Inhalt
in ml

Verpackungseinheit
Polybeutel / Karton Bemerkungen

04-332-1051 PP 8 x 30 0,5 1.000 / 10.000 mit Deckel, natur**

04-212-0000* PP 10,8 x 36,7 1,5 1.000 / 10.000 ohne Deckel, natur**

04-212-1000* PP 10,8 x 39 1,5 1.000 / 8.000 mit Deckel, natur**

04-212-1001* PP 10,8 x 39 1,5 1.000 / 8.000 mit Deckel, grün**

04-212-1002* PP 10,8 x 39 1,5 1.000 / 8.000 mit Deckel, rot**

04-212-1003* PP 10,8 x 39 1,5 1.000 / 8.000 mit Deckel, gelb**

04-212-1005* PP 10,8 x 39 1,5 1.000 / 8.000 mit Deckel, blau**

04-232-0000* PP 10,8 x 39 2 1.000 / 10.000 ohne Deckel, natur**

04-232-1051 PP 10,8 x 40,5 2 1.000 / 8.000 mit Deckel, natur**

04-313-1000 PE 8 x 35 0,7 1.000 / 15.000
mit Deckel, natur, passend  
für Cobas Bio, Mira, Fara  
(Hoffmann-La Roche)

* Gefäße sind graduiert und mit Schreibfeld versehen.          ** Passend für eppendorf-Mikrolitersysteme und andere Systeme. 
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Bestell-Nr. Material Farbe Inhalt 
in ml

Verpackungs-Einheit
Beutel / Karton

04-332-1200 / -1201 / -1202 PP natur / grün / rot 0,5 1.000 / 10.000

04-332-1203 / -1205 / -1206 PP gelb / blau / amber 0,5 1.000 / 10.000

04-212-1200 / -1201 / -1202 PP natur / grün / rot 1,5 1.000 / 8.000

04-212-1203 / -1205 / -1206 PP gelb / blau / amber 1,5 1.000 / 8.000

04-232-1200 / -1201 / -1202 PP natur / grün / rot 2,0 1.000 / 8.000

04-232-1203 / -1205 / -1206 PP gelb / blau / amber 2,0 1.000 / 8.000

Der neue optimale Deckelverschlussmechanismus der np Safelock-Cap Reaktions gefäße verhindert ungewolltes 
Aufspringen des Deckels beim Zentrifugieren und bei thermischer Belastung. 
Ein zuverlässiger Deckelschluss ist garantiert bei
l bis zu 30.000 x g Zentrifugalbelastung, 
l thermischer Belastung beim Inkubieren oder im Wasserbad bis zu 100 ° C. 

Des Weiteren überzeugen folgende Nutzen und Produktvorteile:

„HIGH SPEED PROTECTION“ 
Sie erhalten die beste Stabilität f ür höchste Sicherheit 
in der Zentrifuge.

„PRäZISE DECKEl DICHTUNG“
Durch die besondere Qualität der Deckeldichtung 
schließen wir die übliche V erdunstung und teure Ma -
terialverluste nahezu völlig aus.

„lEICHTE  PROBENKENNZEICHNUNG“
Durch gefrostete Beschriftungsfelder an der Seite und 
auf dem Deckel ist eine leichte P robenkenn zeichnung 
gewährleistet.

„CRySTAl Cl EAR“
Aus selektiertem, besonders reinem P olypropylen er-
halten Sie ein extrem klarsichtiges Produkt für die per-
fekte optische Begutachtung Ihres Probenmaterials.

„EASy TO USE“
Durch einen besonderen daumenfreundlichen Deckel  - 
rand ist das P rodukt absolut anwender  freund lich und 
wunde Daumen gehören der Ver gangenheit an.

„AUTOKl AVIERBAR“
(121 ° C, 1 bar, 15 Minuten)

np Safelock-Cap Reaktionsgefäß

Rückseitig gefrostete  
Beschriftungsfläche

Extrem akurate  
Graduierung

Sehr klarsichtiges  
Material

Kein scharfer bzw. 
spitzer Anspritzpunkt,  

welcher 
verletzen könnte

Präzise Deckeldichtung

                 Dünne Sektion zum Durchstechen mit K anülen

                                                            Flacher Deck el zum Beschriften, gefrostet

np 
Safelock-Cap

Daumen-
freundlicher  
Deckelrand
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Die Polymerase-Kettenreaktion (Po-
lymerase Chain Reaction, PCR), 
erstmalig von der amerikanischen 
Arbeitsgruppe Saiki et al. 1985 (1) 
beschrieben, ist eine Methode zur 
in vitro V ermehrung („ Amplifika-
tion”) definierter DNA -Stücke mit 
Hilfe des Enzyms DNA-Polymerase. 
Sie erlaubt den schnellen, emp -
findlichen Direktnachweis kleinster 
Mengen von DNA oder RNA. 
Der Einsatz dieser Methode hat in-
zwischen fast alle Bereiche der 
Wissenschaft und Medizin, ein -
schließlich forensischer Medizin, 
pränataler Diagnostik genbedingter 
Erkrankungen, Ge webe typ isier un-
gen für Organtransplantationen, 
Onkologie, Pal äon   tologie und 
nicht zuletzt die mi  kro biologische 
Diagnostik revolutioniert.

1993 wurde der Entdecker der 
PCR, Kary Mullis, mit dem Nobel -
preis für Chemie ausgezeichnet.
Mit jedem Zyklus wird die DNA  
zwischen den beiden P rimern ver -
doppelt. Dies führt zu einer expo-
nentiellen V ermehrung der DNA, 
sodass nach 20 Zyklen theoretisch 
220 oder eine Million DNA-Kopien 
erzeugt werden können. Dieser 
Vorgang dauert nur wenige Stun -
den. 
Zum Nachweis der Amplifikations -
Produkte wird in der R egel die 
DNA mit Ethidium-Bromid gefärbt, 
in Agarosegel elektrophoretisch 
aufgetrennt und unter UV -Licht be-
trachtet. Eine sichtbare Bande der 
erwarteten Länge (nach Vergleich 
mit DNA -Längenstandards) wird 
als positiv bewertet.

Die Vorteile der PCR sind  
hinreichend bekannt: 

Schnell, hochsensitiv und spezi-
fisch. Jedoch kann es durch 
verschiedene Ereignisse zu falsch 
positiven oder falsch negativen 
Ergebnissen kommen. Eine 
Ursache hierfür kann der Einsatz 
von nicht qualifizierten Einmal-
artikeln sein, z.B. bei der Gewin-
nung des Patientenmaterials und 
der Durch führung der PCR.
nerbe  plus Einmalartikel für 
die PCR sind aus inertem Mate-
rial, steril, pyrogen- sowie 
RNase-, DNase- und DNA-frei. 
Optimale Dünnwandigkeit der 
Gefäße und Platten  garantieren 
schnelle Hitze über tragung.

Polymerase-Kettenreaktion (PCR)

Die uns verbundene DR. FRITZ NERBE, Entwicklungs gesellschaft 

für labortechnische Innovationen, führt Produktideen aus 

der täglichen Praxis zu marktreifen Produkten.

 Dabei übernimmt die Gesellschaft die Projekt leitung und 

Realisierung von Verfahren, Geräten, Einmalartikeln 

und Reagenzien. Dazu werden Schutz rechts recherche, 

Erfinderförderung, Schutz rechts anmeldung, Realisierung 

der Erfindung und ihre wirtschaftliche Verwertung durch 

kompetente Institutionen und leistungsfähige Firmen sach-

kundig koordiniert. 

Möglicherweise sind in diesem Katalog bestehende Schutzrechte 

(Patente, Gebrauchs   muster, Warenzeichen usw.) nicht 

immer gekennzeichnet. Wenn ein solcher Hinweis fehlt, 

bedeutet das nicht, dass eine Ware, ein Warenname oder 

ein Waren zeichen frei von Schutzrechten ist und unerlaubt 

verwendet werden darf. Die in diesem Katalog erwähnten 

Schutzrechte sind Eigen tum der jeweiligen Inhaber.

 Sämtliche Urheberrechte dieses Kataloges liegen bei der 

nerbe plus GmbH. Konstruktions änderungen, die dem 

technischem Fort schritt dienen, bleiben dem Hersteller 

vorbehalten.

Unsere Kataloge und Broschüren 
stehen für Sie zum Download bereit:

http://www.nerbe-plus.de/downloads/

proteomics • drug discovery • genomics • high throughput screening

PCR PLATES
DEEP WELL PLATES

MICROTITER / ASSAY PLATES
SEALING OPTIONS

plastic technology for medicine laboratory research and science

F R O M  P C R  T O  H T S  A N D  S T O R A G E  T O  E L I S A  
Y O U  H A V E  A N  A P P L I C A T I O N  -  W E  H A V E  Y O U R  P L A T E

Methode
Die PCR beruht auf der zyklischen Wiederholung von drei Schritten: 
l	Denaturierung der doppelsträngigen DNA in Einzelstränge.
l	Anlagerung (Annealing) von synthetischen Oligonukleotiden (Primern)  

an die flankierenden Enden des zu amplifizierenden Genbereiches.
l	Polymerisierung (Neubildung) der doppelsträngigen DNA  

– ausgehend von den Primern – mit Hilfe des Enzyms DNA-Polymerase  
sowie der vier Desoxynukleotide (dATP, dTTP, dCTP, dGTP).
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04-042-0100

04-032-0100

04-012-1100 
04-010-0100

04-022-1100 
04-020-0100

04-102-1100
04-100-0100

04-112-1100
04-110-0100

04-043-0100

04-032-0200

PCR-Gefäße / Reaktionsgefäße
RNase-, DNase-, DNA- und pyrogenfrei

Bestell-Nr. Material Farbe Inhalt
in ml

Verpackungseinheit
Polybeutel / Karton Bemerkungen

PCR-Gefäße

04-012-1100 PP natur* 0,2 1.000 / 10.000 mit flachem Deckel
04-010-0100 PP natur 0,2 1.000 / 10.000 mit flachem Deckel, oberflächenoptimiert
04-022-1100 PP natur* 0,2 1.000 / 10.000 mit gewölbtem Deckel
04-020-0100 PP natur 0,2 1.000 / 10.000 mit gewölbtem Deckel, oberflächenoptimiert
04-032-0100 PP natur* 0,2 125 / 1.250 Streifen mit 8 Gefäßen

04-032-0200 PP natur* 0,2 120 / 1.200 Streifen mit 8 Gefäßen mit einzelnen anhängenden  
flachen Deckeln

04-042-0100 PP natur* 0,2 125 / 1.250 Streifen mit 8 gewölbten Deckeln
04-043-0100 PP natur* 0,2 125 / 1.250 Streifen mit 8 flachen Deckeln, hoch transparent
04-043-2000 PP natur 0,2 125 / 1.250 Streifen mit 8 flachen Deckeln, mattierte Schreibfläche
04-102-1100 PP natur* 0,5 1.000 / 10.000 mit flachem Deckel
04-100-0100 PP natur 0,5 1.000 / 10.000 mit flachem Deckel, oberflächenoptimiert
04-112-1100** PP natur* 0,5 1.000 / 10.000 mit gewölbtem Deckel
04-110-0100** PP natur 0,5 1.000 / 10.000 mit gewölbtem Deckel, oberflächenoptimiert

Reaktionsgefäße, wärmebeständig bzw. oberflächenoptimiert

04-330-1150 PP natur 0,6 1.000 / 10.000 mit Deckel, wärmebeständig
04-330-1100 PP natur 0,6 500 / 5.000 mit Deckel, oberflächenoptimiert
04-210-1150 PP natur 1,5 500 / 5.000 mit Deckel, wärmebeständig
04-210-1100 PP natur 1,5 250 / 2.500 mit Deckel, oberflächenoptimiert
04-230-1150 PP natur 2,0 500 / 5.000 mit Deckel, wärmebeständig
04-230-1100 PP natur 2,0 250 / 2.500 mit Deckel, oberflächenoptimiert

* Auch in anderen Farben erhältlich: grün, rot, gelb, blau, orange, violett.          **Auslaufmodell.

Die uns verbundene DR. FRITZ NERBE, Entwicklungs gesellschaft 

für labortechnische Innovationen, führt Produktideen aus 

der täglichen Praxis zu marktreifen Produkten.

 Dabei übernimmt die Gesellschaft die Projekt leitung und 

Realisierung von Verfahren, Geräten, Einmalartikeln 

und Reagenzien. Dazu werden Schutz rechts recherche, 

Erfinderförderung, Schutz rechts anmeldung, Realisierung 

der Erfindung und ihre wirtschaftliche Verwertung durch 

kompetente Institutionen und leistungsfähige Firmen sach-

kundig koordiniert. 

Möglicherweise sind in diesem Katalog bestehende Schutzrechte 

(Patente, Gebrauchs   muster, Warenzeichen usw.) nicht 

immer gekennzeichnet. Wenn ein solcher Hinweis fehlt, 

bedeutet das nicht, dass eine Ware, ein Warenname oder 

ein Waren zeichen frei von Schutzrechten ist und unerlaubt 

verwendet werden darf. Die in diesem Katalog erwähnten 

Schutzrechte sind Eigen tum der jeweiligen Inhaber.

 Sämtliche Urheberrechte dieses Kataloges liegen bei der 

nerbe plus GmbH. Konstruktions änderungen, die dem 

technischem Fort schritt dienen, bleiben dem Hersteller 

vorbehalten.

Unsere Kataloge und Broschüren 
stehen für Sie zum Download bereit:

http://www.nerbe-plus.de/downloads/

proteomics • drug discovery • genomics • high throughput screening

PCR PLATES
DEEP WELL PLATES

MICROTITER / ASSAY PLATES
SEALING OPTIONS

plastic technology for medicine laboratory research and science

F R O M  P C R  T O  H T S  A N D  S T O R A G E  T O  E L I S A  
Y O U  H A V E  A N  A P P L I C A T I O N  -  W E  H A V E  Y O U R  P L A T E
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04-082-0047
04-082-0046 
04-082-0040

04-082-0000

04-083-0140

04-082-0020 04-082-9000

04-083-0384
04-083-0096

04-082-0030 04-082-0010

PCR-Platten
RNase-, DNase-, DNA- und pyrogenfrei

Bestell-Nr. Material Farbe Inhalt
in ml

Verpackungseinheit
Polybeutel / Karton Bemerkungen

04-082-0000 PP natur 0,2 10 / 50 96 Gefäße

04-082-5000 PP natur 0,2 10 / 50 96 Gefäße, steril R

04-082-9000 PP natur 0,2 10 / 50 96 Gefäße, vollummantelt

04-082-0020 PP natur 0,2 10 / 50 48 Gefäße

04-082-0010 PP natur 0,2 10 / 50 32 Gefäße

04-082-0030 PP natur 0,2 10 / 50 24 Gefäße

04-082-0040 PP natur 0,025 10 / 50 384 Gefäße

04-082-0046 PP weiß 0,025 10 / 50 384 Gefäße

04-082-0047 PP schwarz 0,025 10 / 50 384 Gefäße

04-082-5040 PP natur 0,025 10 / 50 384 Gefäße, steril R

04-083-0140 PP natur 0,2 10 / 50 96 Gefäße, halbummantelt

04-083-0096 PP weiß 0,2 10 / 100 96 Gefäße,  
für Roche Lightcycler 480

04-083-0384 PP weiß 0,04 10 / 1.000 384 Gefäße,  
für Roche Lightcycler 480
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PCR PLATES
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SEALING OPTIONS

PCR PLATES
DEEP WELL PLATES

MICROTITER / ASSAY PLATES
SEALING OPTIONS

plastic technology for medicine laboratory research and science plastic technology for medicine laboratory research and science

ISO
DIN/EN 13485
C E R T I F I E D

F R O M  P C R  T O  H T S  A N D  S T O R A G E  T O  E L I S A  
Y O U  H A V E  A N  A P P L I C A T I O N  -  W E  H A V E  Y O U R  P L A T E

Mats_and_Plates_US.qxd  24.09.2009  12:59 Uhr  Seite 1

Kompatibilitätsliste PCR-Platten / Thermocycler

Biometra Uno l	 l   

 Uno II l l  l

 T1 l l l l

 TGradient l l l 

Bio-Rad Gene Cycler l l  

 ICycler l l  

Corbett Corbett l l l 

Eppendorf Mastercycler l l l 

Ericom Single Block l l  

 Twin Block l l  

 Deltacycler l l  

Hybaid Sprint l l  

 Express l l  l

 T ouchdown l l  

 Omigene l l l 

 Omn-E l l l 

MJ Research PTC 200 l l l l

 PT C225 l l l l

 PT C100 l l l 

MWG Primus 96 l l l 

 Primus 384    l

PE 9600 l l l l

 9700 l l l l

Stratagene R obocycler l l l l

Teche T ouchgene l l l 

 Genius l l l 

TaKaRa TP 240 l l l l

 TP 3000 l l l 

Amersham 1000   l

Ph. Biotech    l

M. Dynamics    l

                PCR-Platten PCR-96 PCR-96 PCR-96 PCR-384
  Gefäße Gefäße Gefäße Gefäße
   halb- voll-
 Thermocycler  ummantelt ummantelt
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04-072-0010

04-072-0000

04-093-0296

04-093-0296

04-093-0596

04-093-0150

04-072-0020

04-072-0160

04-072-0120

04-093-0396

04-072-0140

04-093-0396

Deep Well Platten, Verschlussmatten
RNase-, DNase-, DNA- und pyrogenfrei

Bestell-Nr. Material Farbe Inhalt
in ml

Verpackungseinheit
Polybeutel / Karton Bemerkungen

04-072-0010 PP natur 0,5 5 / 50 96 Well Deep Well Platte

04-093-0150 Silikon natur 0,5 10 / 50 Silikon-Matte für 0,6 ml, durchstechbar

04-072-0000 PP natur 1,1 5 / 50 96 Well Deep Well Platte

04-093-0296 Silikon natur 1,1 10 / 50 Silikon-Matte für 1,1und 2,0 ml, durchstechbar

04-072-0020 PP natur 2,0 5 / 50 96 Well Deep Well Platte

04-093-0296 Silikon natur 2,0 10 / 50 Silikon-Matte für 1,1und 2,0 ml, durchstechbar

04-072-0160 PP natur 2,0 5 / 25 96 Well Deep Well Platte, 
eckige Kavitäten

04-093-0596 Silikon natur 2,0 10 / 50 Silikon-Matte für 2,0 ml, durchstechbar

04-072-0120 PP natur 0,12 10 / 50 384 Well Deep Well Platte, 
eckige Kavitäten

04-093-0396 Silikon natur 0,12 10 / 50 Silikon-Matte für 384 Deep Well Platte, 
durchstechbar

04-072-0140 PP natur 0,24 5 / 50 384 Well Deep Well Platte, 
eckige Kavitäten

04-093-0396 Silikon natur 0,24 10 / 50 Silikon-Matte für 384 Deep Well Platte,
durchstechbar
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04-072-0320 04-072-0330 04-072-0340

04-072-0350 04-072-0370

04-072-040004-072-0390

04-072-0360

04-072-0380

Reagenzreservoirs
gemäß SBS-Standard-Format

Bestell-Nr. Material Farbe Inhalt 
in ml

Verpackungseinheit 
Polybeutel / Karton Bemerkungen

04-072-0320 PP natur 290 5 / 25 Einzelboden, 8-fach, hohes Profil

04-072-0330 PP natur 290 5 / 25 Einzelboden, 12-fach, hohes Profil

04-072-0340 PP natur 240 5 / 25 Einzelboden, 96-fach, hohes Profil

04-072-0350 PP natur 282 5 / 25 Einzelboden, 384-fach, hohes Profil

04-072-0400 PP natur 86 5 / 25 Einzelboden, 96-fach, niedriges Profil

04-072-0360 PP natur 90 5 / 25 Einzelboden, 1-fach, niedriges Profil

04-072-0370 PP natur 92 5 / 25 Einzelboden, 384-fach, niedriges Profil

04-072-0380 PP natur 10 je Reihe 5 / 25 8 Reihen, hohes Profil

04-072-0390 PP natur 7 je Reihe 5 / 25 12 Reihen, hohes Profil
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Luftdurchlässige Verschlussfolie

UltraClear-Verschlussfolie

Aluminiumverschlussfolie

ThermalSeal-Folie

Elisa-/EIA-Folie

Verschlussfolien

Elisa-/EIA-Folie  
Art.Nr. 04-095-0000; 04-095-5000 (steril R) 
Besonderes Merkmal dieser F olie auf Poly-
esterbasis ist ihre Gleichförmigkeit und die 
gleichmäßig aufgetragene Acrylhaftschicht 
zur Vermeidung des Kanteneffekts bei emp-
findlichen Elisa- Versuchen. Geeignet für 
den V erschluss von Gewebekulturplatten, 
für kurzzeitige L agerung und Inkubation, 
Transport und Einschließung von bioge -
fährlichen Lösungen.

Anwendungsgebiete
•	Zum	 Verschluss	 von	 Versuchsplatten	 zur	

Verwendung bei Elisa-/EIA-Protokollen.
•	Wirksamer	Verschluss	der	einzelnen	Wells	

auf der gesamten Platte.
•	Hauptanwender	sind	u.a.	Mikrobiologie

labors für Elisa- und andere analytische 
Versuche.

ThermalSeal-Folie  
Art. Nr. 04-097-0000
Eine Polypropylenfolie hoher Qualität, aus-
gelegt auf die V erhinderung der K ontami-
nation von Well zu Well und Cross-over bei 
PCR-Anwendungen.
Ihre Gleichförmigkeit und die gleichmä -
ßige Haftschicht gewährleisten einen aus -
gezeichneten Verschluss über die gesamte 
Platte.

Anwendungsgebiete
•	Außergewöhnlicher	 Verschluss	 über	 die	

gesamte Platte sichert die Proben bei 
Transport oder Lagerung.

•	Bei	 Verwendung	 zusammen	 mit	 der	
nerbe plus Kompressionsmatte: op-
ti maler V erschluss auch während des 
Wärmezyklusprozesses.

Aluminiumverschlussfolie  
Art. Nr. 04-096-5000 (steril R)
Diese haltbare Aluminiumverschlussfolie 
gewährleistet einen ausgezeichneten V er-
schluss von Mikroplatten bei unterschied -
lichsten Temperaturen und Reagenzien.  
Die Aluminiumverschlussfolie eignet sich 
hervorragend für lichtempfindliche P roben. 
Die gleichmäßige Haftschicht gewährleistet 
einen optimalen Verschluss.

Anwendungsgebiete
•	Außergewöhnlich	guter	Verschluss	bei	Ge 

frierlagerung.
•	Bei	 Verwendung	 zusammen	 mit	 der 

nerbe  plus Kompressionsmatte: op- 
timaler V erschluss auch während des 
Wärme zyklusprozesses.

•	Hauptanwender	sind	u.a.	Labors	 für	die	
Durchführung von Lichtempfindlichkeits-
versuchen, L agerung von P roben und 
Anfertigung von PCR-Protokollen.

UltraClear-Verschlussfolie   
Art. Nr. 04-095-0050
Außergewöhnlich durchsichtige F olie, be -
sonders ausgelegt, um die optischen An -
forderungen von Echtzeit -PCR zu erfüllen. 
Aufgrund der einzigartigen druckempfind-
lichen Haftschicht bleiben auf dieser Folie 
keine klebrigen Rückstände zurück, welche 
die optische Analyse stören.

Anwendungsgebiete
•	Verschluss von 96- Well-Platten und 384-  

Well-Platten.
•	Durchsichtigkeit	der	Folie	ermöglicht	op-

tische Analyse bei Echtzeit-PCR.
•	Hauptanwender	 sind	 u.a.	 Mikrobiolo-

gie-/ Molekularbiologielabors, die op -
tische Analysen ausführen und gleich -
zeitig die Integrität der P roben wahren 
müssen.

Luftdurchlässige Verschlussfolie  
Art.Nr. 04-097-0050; 04-097-5050 (steril R) 
Poröse V erschlussfolie, besonders ausge -
legt für die V erwendung bei Zell- und Ge -
webekulturen.
Mit dieser F olie können Mikroplatten aller 
Art wirksam verschlossen werden. 
Die Folie ermöglicht den Gasaustausch für 
Zell- oder Bakterienkulturen und verhindert 
gleichzeitig Kreuzkontamination.

Anwendungsgebiete
•	Verschluss	 von	 Polypropylen	 und	 Poly-

styrolkulturplatten, 96-Well-Platten, 384- 
Well-Platten und andere L aborversuchs-
platten.

•	Wirksamer	 Gasaustausch	 für	 Zell	 und	
Bakterienkulturen und V erhinderung von 
Kreuzkontamination.

•	Hauptanwender	sind	u.a.	Mikrobiologie
labors für die Durchführung von Unter -
suchungen mit Gewebe-, Bakterien- und 
anderen Formen von Zellkulturen.
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Optionen für das sichere Verschließen

Optimale Bedingungen
l Folien sind nicht autoklavierbar.
l Temperaturbereich für optimierte Leistung:
  
 l uftdurchlässige Verschlussfolie + 4°C bis +   40°C
 UltraClear-Verschlussfolie -40°C bis + 104°C
 Aluminiumverschlussfolie -80°C bis + 104°C
 ThermalSeal-Verschlussfolie -40°C bis + 104°C
 Elisa-/EIA-Folie -40°C bis + 104°C

Verpackung Schachtel / Karton
04-097-0050 Luftdurchlässige V-Folie  100 / 1.000
04-097-5050 Luftdurchlässige V-Folie 100 / 500
04-095-0050 UltraClear - V-Folie 100 / 500
04-096-5000 Aluminium V-Folie 100 / 500
04-097-0000 ThermalSeal -V-Folie 100 / 500
04-095-0000 Elisa-/EIA-Folie 100 / 500
04-095-5000 Elisa-/EIA-Folie 100 / 500

Eigenschaften 
l Gleichmäßig verteilte, nicht zytotoxische Haftschicht.
l  Leicht abziehbarer Folienträger. 
l Nicht klebende Griffleiste zum leichten Entfernen der  
 Folien von den Platten.
l Bestimmte Folien sind mit Pipettenspitzen, andere  
 Folien mit Kapillaren zu durchstechen.
l Verpackt in anwenderfreundlichen,  
 wiederverschließbaren Beuteln.

Qualitätssicherung
l Um sicherzustellen, dass die höchsten Qualitäts-  
 standards eingehalten werden, wird jede Charge  
 einer rigorosen Prüfung und Tests unterzogen.
l Zertifikate zur Erfüllung der Standards sind auf   
 Wunsch erhältlich.

 
 
 
Sterilität
l Sowohl luftdurchlässige Verschlussfolien als auch  
 Elisa-/EIA-Folien sind in steriler und unsteriler  
 Ausführung lieferbar.
l Alle anderen Folien sind nur in unsteriler  
 Ausführung lieferbar.
l Aluminium Folie ist ausschließlich steril lieferbar.

Vorteile
l Gleichmäßiger und sicherer Verschluss über die  
 gesamte Platte. 
l Sichere Verwendung für mikrobiologische  
 Protokolle.
l Einfache Anwendung, gleich ob eine oder  
 dutzende von Platten verschlossen werden.
l  Leichtere und genauere Ausrichtung der Folien  
 auf den Platten.
l Entnahme von Proben aus einzelnen Wells ohne  
 die nebenliegenden Wells zu stören oder  
 zu kontaminieren.
l Leichte Handhabung und sichere Aufbewahrung.

Das komplette Sortiment von nerbe plus Verschlussfolien erfüllt alle Ihre 
Anforderungen an den Verschluss von Platten. 
Neben den auf dem Deckblatt angegebenen einzigartigen Eigenschaften jeder 
Folie können Sie die folgenden Eigenschaften und Vorteile der Folien erwarten.
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04-099-0000

04-090-0000 

04-093-0000 

04-093-0096

04-090-9384

04-099-1000 

Plattenverschlusspresse
Verschlussmatten, Kompressionsmatten, 
Andruckrolle für Verschlussfolien, -matten

Bestell-Nr. Material Farbe Verpackungseinheit 
Polybeutel / Karton Bemerkungen

04-090-0000 Silikon natur 10 / 50 Silikon-Matte für 96er Platten, durchstechbar

04-090-9384 Silikon natur 10 / 50 Silikon-Matte für 384er Platten, durchstechbar

04-093-0000 Silikon natur 10 / 50 Silikon Kompressionsmatte, flach, 
temperaturbeständig -80 bis +121°C

04-093-0096 Silikon natur 10 / 50 Silikon Kompressionsmatte,
96 Well PCR-Platten, mit Noppen

04-093-3100 Silikon grau 10 / 50 Septa-96er-Matte, Kavitäten geschlitzt, 
für Sequenzer  A B I

04-099-0000 Silikon rot / schwarz 1 Andruckrolle für Verschlussfolien und -matten

04-099-1000 Silikon rot 1 Plattenverschlusspresse für 96- und 384-Format PCR-
Platten, Deep Well Platten und Mikrotiterplatten
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Anleitung Plattenverschlusspresse

l Einfach zu bedienen
l Kostensparend
l Flexibel
Die nerbe  plus Plattenverschlusspresse ist eine 
einfach zu bedienende, manuelle Plattenpresse, die 
es erlaubt Verschlussmatten auf 96er, 384er Plat-
tensysteme, Deep W ell Platten, Mikrotestplatten 
und PCR-Platten anzubringen. 
Die nerbe  plus Plattenverschlusspresse kann  
durch einen schnellen Dreh am Justierrad jede Grö-
ße der verschiedenen Platten bearbeiten (von der  
384er PCR-Platte bis zur 2 ml Deep Well Platte).

 Platzieren Sie eine Platte  
in den Schlitten (ohne Ver- 
schlussmatte) und schieben 
Sie den Schlitten in die Presse.

 Justieren Sie das Einstellrad, 
bis es leichten Kontakt zur 
Platte hat.

 Ziehen Sie den Schlitten 
aus der Presse und platzieren 
Sie die passende Ver- 
schlussmatte auf Ihrer Platte. 
Arretieren Sie 2-3 Ecken der 
Verschlussmatte.

 Schieben Sie den Schlitten 
wieder in die Presse.

 Ziehen Sie jetzt den Hebel  
bis zum Anschlag herunter 
und wieder her auf in die Aus-
gangs position.

 Ziehen Sie jetzt den 
Schlitten aus der Presse 
und entfernen Sie die 
verschlossene Platte.

 Sie können jetzt weitere 
Platten desselben Formats 
verschließen, indem Sie bei 
Schritt 2 weitermachen oder, 
wenn Sie Platten mit einem 
anderen Format verschließen 
wollen, starten Sie bei Schritt   1.

Die Prozedur ist einfach:



Die uns verbundene DR. FRITZ NERBE, Entwicklungs gesellschaft 

für labortechnische Innovationen, führt Produktideen aus 

der täglichen Praxis zu marktreifen Produkten.

 Dabei übernimmt die Gesellschaft die Projekt leitung und 

Realisierung von Verfahren, Geräten, Einmalartikeln 

und Reagenzien. Dazu werden Schutz rechts recherche, 

Erfinderförderung, Schutz rechts anmeldung, Realisierung 

der Erfindung und ihre wirtschaftliche Verwertung durch 

kompetente Institutionen und leistungsfähige Firmen sach-

kundig koordiniert. 

Möglicherweise sind in diesem Katalog bestehende Schutzrechte 

(Patente, Gebrauchs   muster, Warenzeichen usw.) nicht 

immer gekennzeichnet. Wenn ein solcher Hinweis fehlt, 

bedeutet das nicht, dass eine Ware, ein Warenname oder 

ein Waren zeichen frei von Schutzrechten ist und unerlaubt 

verwendet werden darf. Die in diesem Katalog erwähnten 

Schutzrechte sind Eigen tum der jeweiligen Inhaber.

 Sämtliche Urheberrechte dieses Kataloges liegen bei der 

nerbe plus GmbH. Konstruktions änderungen, die dem 

technischem Fort schritt dienen, bleiben dem Hersteller 

vorbehalten.

Unsere Kataloge und Broschüren 
stehen für Sie zum Download bereit:

http://www.nerbe-plus.de/downloads/

proteomics • drug discovery • genomics • high throughput screening

PCR PLATES
DEEP WELL PLATES

MICROTITER / ASSAY PLATES
SEALING OPTIONS

plastic technology for medicine laboratory research and science

F R O M  P C R  T O  H T S  A N D  S T O R A G E  T O  E L I S A  
Y O U  H A V E  A N  A P P L I C A T I O N  -  W E  H A V E  Y O U R  P L A T E
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eProbengefäße für spezielle Anwendungen

Kryo-Probengefäße

Inhalt Seite

Probengefäße 
 für spezielle Analysensysteme . . . . . . . . . . . . . . .  05.2

Probengefäße für die Scintillation 
von Flüssigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  05.3

Kryo-Probengefäße inkl. Schraubverschlüsse  . . .  05.4
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05-021-0000 05-121-0000 05-041-0000 05-061-000005-003-0800

05-181-0000 05-261-0000 05-163-0000

Probengefäße 
für spezielle Analysensysteme

Bestell-Nr. Material Ø / Höhe
in mm

Inhalt
in ml

Verpackungseinheit
Polybeutel / Karton Bemerkungen

05-003-0800 PE 14 − 1.000 / 10.000

Deckel ohne Kreuzschlitz, natur, für 
Probengefäße 05-021-0000, 
05-041-0000, 05-061-0000,  
05-081-0000, 05-121-0000

05-021-0000 PS 14 x 17 0,4 1.000 / 14.000 CentrifiChem (Roche), Monarch (IL) u.a.

05-121-0000 PS 14 x 25 0,5 1.000 / 10.000 RA 1000 (Technikon)

05-041-0000 PS 14 x 24 0,5 1.000 / 10.000 RA 1000 (Technikon), Gemsaec (Elctro  
Nucleonics), Kone Astra (Beckman) u.a.

05-061-0000 PS 14 x 22 1,5 1.000 / 10.000 Autoanalyser (Technikon) u.a.

05-163-0000 LD-PE 12 − 5.000 / 35.000 Lamellenstopfen natur, für  
Probengefäß Nr. 05-161-0000

05-181-0000 PS 17 x 38 3 1.000 / 6.000 Hitachi, Roche  
Boehringer 705, 706, 712, 7150, 7250

05-261-0000 PS 14 x 50 4 1.000 / 6.000 Olympus AU 560, AU 800, AU 5000, 
AU 5200
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05-723-1000 05-733-1000

Probengefäße 
für die Scintillation von Flüssigkeiten

Bestell-Nr. Material Ø / Höhe 
in mm

Inhalt 
in ml

Verpackungseinheit 
Polybeutel / Karton Bemerkungen

05-723-1000 HD-PE 27 x 58 20 1.000 / 1.000 Scintillationsfläschchen, 
Schraubverschluss beiliegend

05-733-1000 HD-PE 16 x 57 4 1.000 / 2.000 Einsteckröhrchen für Scintillations- 
fläschchen, Schraubverschluss beiliegend

Das Scintillationsfläschchen ist 
durch eine 1/4-Umdrehung zu 
schließen, wobei der Verschluss 
einrastet und sich nicht wieder 
selbsttätig öffnet, wie es unter Ein- 
fluss von Toluol möglich wäre.
Mit einer geringen Photolumine s-
zenz garantiert es genaueste Zähl- 
 ausbeute im Scintillationszähler.
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05-602-0100
 05-602-0114

05-612-0100
 05-612-0114

05-622-0100
 05-622-0114

05-632-0100
 05-632-0114

05-642-0100
 05-642.0114

05-652-0100
 05-652-0114

Kryo-Probengefäße inkl. Schraubverschlüsse

Bestell-Nr. Material Ø / Höhe
in mm

Inhalt
in ml

Verpackungseinheit
Polybeutel / Karton Bemerkungen

05-602-0100 PP 9,5 x 30 0,5 500 / 4.000 ohne Standring, natur

05-602-0114 PP 9,5 x 30 0,5 500 / 4.000 ohne Standring, amber

05-612-0100 PP 9,5 x 36,7 0,5 500 / 4.000 mit Standring, natur

05-612-0114 PP 9,5 x 36,7 0,5 500 / 4.000 mit Standring, amber

05-622-0100 PP 9,5 x 46,2 1,5 500 / 4.000 ohne Standring, natur

05-622-0114 PP 9,5 x 46,2 1,5 500 / 4.000 ohne Standring, amber

05-632-0100 PP 9,5 x 47,5 1,5 500 / 4.000 mit Standring, natur

05-632-0114 PP 9,5 x 47,5 1,5 500 / 4.000 mit Standring, amber

05-642-0100 PP 9,5 x 46,2 2,0 500 / 4.000 ohne Standring, natur

05-642-0114 PP 9,5 x 46,2 2,0 500 / 4.000 ohne Standring, amber

05-652-0100 PP 9,5 x 47,3 2,0 500 / 4.000 mit Standring, natur

05-652-0114 PP 9,5 x 47,3 2,0 500 / 4.000 mit Standring, amber

05-662-0100* PP / natur − − 500 / 4.000 Schraubverschluss,  
ohne Dichtring05-662-0119 PP (50 x 10 Beutel farbig sortiert) − − 500 / 4.000

05-662-0800* PP / natur − − 500 / 4.000 Schraubverschluss,  
mit Dichtring aus Silikon05-662-0819 PP (50 x 10 Beutel farbig sortiert) − − 500 / 4.000

05-672-0100* PP / natur − − 500 / 4.000 Schraubverschluss,  
mit Schlaufe, ohne Dichtring05-672-0119 PP (50 x 10 Beutel farbig sortiert) − − 500 / 4.000

05-672-0800* PP / natur − − 500 / 4.000 Schraubverschluss,  
mit Schlaufe und Dichtring  
aus Silikon05-672-0819 PP (50 x 10 Beutel farbig sortiert) − − 500 / 4.000

* Auch farbig lieferbar. / Kryo-Probengefäße mit Schraubverschluss montiert auch steril R lieferbar.
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Küvetten
Einmalküvetten
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Vergleich der l ichtdurchlässigkeit zwischen Glas und P olystyrol 

Die Küvetten sind nestsortiert. 
Dies bedeutet, dass der so mini -
mierte VK der L eerwert-Extinktionen 
aller Küvetten einer Packung ver-
nachlässigt werden kann. Die Durch- 
strahlung der optischen Nutzfläche 
der Küvette kann an jeder Stelle 
über dem gesamten Küvetteninnen -
raum erfolgen.

Bestell-Nr. Material Ø / Höhe
in mm

Inhalt
in ml

Verpackungseinheit
Styropor-Box / Karton Bemerkungen

06-011-0250 PS 12 x 45 1,5 100 / 1.000 Halbmikro, Lichtweg 10 mm 
für alle handelsüblichen Fotometer

06-021-0250 PS 12 x 45 4 100 / 1.000 Makro, Lichtweg 10 mm 
für alle handelsüblichen Fotometer
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Dispenser-Tips nerbe®, Pipettenspitzen, 
Pipettenspitzen oberflächenoptimiert,  
mit Filter, für Pipettier-Roboter, 
Nachfüllsystem

Inhalt Seite

Dispenser-Tips nerbe® 
 passend z.B. für Multipette 4780 der Firma eppendorf  . . . . . . . . 07.2 - 07.3 

Vergleich von Oberflächeneigenschaften 
verschiedener Pipettenspitzen aus Polypropylen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07.4

Pipettenspitzen ohne Filter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07.5 - 07.6

Konformitätserklärung für Pipettenspitzen ohne Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . 07.7

Nachfüllsystem Pipettenspitzen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07.8

Konformitätserklärung für das Nachfüllsystem Pipettenspitzen  . . . . . . . 07.9

Oberflächenoptimierte Filterspitzen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  07.10

Konformitätserklärung für oberflächenoptimierte Filterspitzen . . . . . . . . . . 07.11

Pipettenspitzen für Pipettier-Roboter 
 Beckman Biomek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07.12 
 Packard Multiprobe und Beckman FX / NX  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07.13 
 Beckman Multimek, Zymark und Tecan (GenMate, TeMo, Aquarius)  . . 07.14 
 Tecan Genesis, PerkinElmer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07.15 
 Qiagen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07.16 
 16-Kanal Pipette und Pipettenspitzen für 384 Well-Format  . . . . . . . . 07.17 
 Gel-l oading-Pipettenspitzen für verschiedene Pipetten  . . . . . . . . 07.18

D
is

p
e
n

se
r-

Ti
p

s 
n

e
rb

e
®

 |
 P

ip
e
tt

e
n

sp
it

ze
n

 |
 P

ip
e
tt

e
n

sp
it

ze
n

 o
b

e
rf

lä
ch

e
n

- 
o
p

ti
m

ie
rt

, 
m

it
 F

il
te

r,
 f

ü
r 

P
ip

e
tt

ie
r-

R
o
b

o
te

r 
| 

N
a

ch
fü

ll
sy

st
e
m

Unsere Kataloge und Broschüren 
stehen für Sie zum Download bereit:

http://www.nerbe-plus.de/downloads/

ROBOTIC SYSTEMS COMPATIBILITY

plastic technology for medicine laboratory research and scienceplastic technology for medicine laboratory research and science

A C C U R AT E  S A M P L E D E L I V E R Y  I S  A  
F U N C T I O N  O F  B O T H  

R O B O T I C  S Y S T E M A N D  T I P  P E R F O R M A N C E

proteomics • drug discovery • genomics • high throughput screeningGERMANY • Daimlerstrasse 3 • 21423 Winsen/Luhe 
Tel: ++49-(0)4171-78 49 0 • Fax: ++49-(0)4171-64 54 5 • info@nerbe-plus.de • www.nerbe-plus.de 
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Dispenser-Tips nerbe®

Dispenser-Tips nerbe®

Dispenser-Tips nerbe® werden über-
all dort eingesetzt, wo mechanisier -
te Dispenser -Pipetten herkömm-
liche Pipetten als Dosiergeräte für  
die Durchführung manueller R ei-
henpipettierungen abgelöst haben.  
Mit letztgenannten Modellen ist die -
ser P rozess sehr zeitaufwendig und  
zudem noch häufig fehlerbehaftet.
Der Gebrauch von Dispenser - 
Pip etten mit fixierbarem Einzel ab-
gabevolumen in V erbindung mit 
Dispenser-Tips nerbe ® ermöglicht 
so mit enorme Zeitgewinne bei 
höchster P räzision und Dosier -
genauigkeit. Dazu wird das Ge -
samtvolumen der in einzelnen 
Schritten zu pipettier en den Flüssig-
keit in Dispenser -Tips nerbe ® auf-
genommen und aus diesen in den 
entsprechenden T eilvolumina, ab -
hängig vom Fassungsvermögen des 
gewählten Dis penser-Tips nerbe® 
sowie der V or einstellung des Dis -
pensers, wieder abgegeben.

Dispenser-Tips nerbe ® werden aus 
hochreinem Polypropylen (PP) und 
Polyethylen (PE) hergestellt und ent-
sprechen den Anforderungen der: 
•	DIN	EN	ISO	8655,	Teil	1:	

„Volumenmessgeräte mit Hubkol-
ben, Allgemeine Anforderungen ”, 
Abschnitt 3.1.1.2, 3.2.2 und  
3.2.3

Dispenser-Tips nerbe® sind konfor -
mitätsbescheinigt in V erbindung 
mit z.B.: 
•	nerbe	 DispenserPipette,	 eppen

dorf Multipette 4780, Starlab Re-
peat One, eppendorf EDOS 
5221-System und TRI- Continent 
Easystep, Ritter Ripette, Brand 
HandyStep, Brand EasyStep, Mi-
nilab 100/101, Distriman

Unsere sterilen Dispenser-Tips nerbe® sind sterilisiert durch Beta-Be -
strahlung und erfüllen folgende Kriterien:
Dispenser-Tips nerbe® sind steril R, entsprechend den Anforderungen 
an die Sterilität nach DAB 10, USP XXIII und ISO 1137.
Dispenser-Tips nerbe® sind endotoxinfrei, RNase-, DNase- und DNA-
frei.
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07-002-0100 07-012-0100 07-022-0100

07-032-0100 07-042-0100 07-052-0100

07-062-0100 07-072-0100

Bestell-Nr. Material Inhalt 
in ml

Verpackungseinheit 
Spenderkarton / Karton Bemerkungen

07-002-0100 PP/Edelstahl 0,05 100 / 4.800 autoklavierbar

07-012-0100 PP/PE 0,5 100 / 4.800 −

07-012-8100 PP/PE 0,5 100 / 1.200 einzeln steril R

07-022-0100 PP/PE 1,25 100 / 4.800 −

07-022-8100 PP/PE 1,25 100 / 1.200 einzeln steril R

07-032-0100 PP/PE 2,5 100 / 3.000 −

07-032-8100 PP/PE 2,5 100 / 1.200 einzeln steril R

07-042-0100 PP/PE 5,0 100 / 3.000 −

07-042-8100 PP/PE 5,0 100 / 1.200 einzeln steril R

07-052-0100 PP/PE 12,5 100 / 1.600 −

07-052-8100 PP/PE 12,5 100 / 1.200 einzeln steril R

07-062-0100 PP/PE 25 50 / 800 inkl. 1 Adapter per Spenderkarton

07-062-8100 PP/PE 25 25 / 300 inkl. 1 Adapter per Spenderkarton,  
einzeln steril R

07-072-0100 PP/PE 50 25 / 400 inkl. 1 Adapter per Spenderkarton

07-072-8100 PP/PE 50 25 / 300 inkl. 1 Adapter per Spenderkarton,  
einzeln steril R

07-082-0000 PP − 20 / 20 Adapter für Dispenser -Tips 25 und 50 ml

07-082-8000 PP − 1 / 20 Adapter für Dispenser -Tips 25 und 50 ml, 
einzeln steril R

07-092-0111 − − 1 Dispenser-Pipette inkl. Adapter

Dispenser–Tips nerbe®
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Die Bilder zeigen sichtbare Unterschiede an den Oberflächen von 
nerbe  plus P ipettenspitzen zu Standard- Spitzen und silikonisierten 
Spitzen. (Innere Oberfläche, aufgenommen mit SEM/EDS bei Vergröße-
rungen zwischen 50 und 5.000x)

Vergleich von Oberflächeneigenschaften  
verschiedener Pipettenspitzen aus 
Polypropylen

Der P robentransfer bei der Auto -
matisation mit hohem Durchsatz 
(HTS) und der DNA-Sequenz-Ana-
lytik stellt höchste Anforderungen 
an die verwendeten K unststoffarti-
kel. 
Die P robenvorbereitung ist meist 
detailliert beschrieben, während 
die R eproduzierbarkeit und Ge -
nauigkeit als gegeben angenom -
men wird. Genauer P robentrans-
fer beinhaltet eine optimal 
abgestimmte Funktion Ihrer Pipette 
mit der verwendeten P ipettenspit-
ze. Kalibrierte Pipetten arbeiten 
meist mit einer Genauigkeit von 
ca. +/- 1%.
Die Abweichungen zu höheren 
Werten wird oft durch eine man -
gelnde Qualität der verwendeten 
Pipettenspitzen hervorgerufen.
nerbe  plus P ipettenspitzen eli -
minieren dieses Risiko für Sie, 
denn sie gewährleisten höchste 
Genauigkeit und Reproduzierbar-
keit, mit Garantie. 

Umfangreiche wissenschaftliche 
Untersuchungen zum V ergleich 
von Standard-Polypropylen-Arti-
keln, die in biotechnologischen 
Laboratorien zum Einsatz kom -
men, mit nerbe  plus Produkten 
haben ergeben, dass signifikante 
Mengen von DNA durch Absorpti -
on an den verwendeten Standard-
Kunststoff-Einmalartikeln verloren 
gehen können (Pipettenspitzen, Re-
aktionsgefäße, PCR-Platten etc.). 
DNA-Fragmente denaturieren 
leicht, während sie an Standard 
PP-Oberflächen gebunden sind. 
Dabei neigen sie zu Dehydrie -
rung, dies führt unweigerlich zum 
Funktionsverlust. Diese negativen 
Eigenschaften treten bei nerbe 
plus oberflächenoptimierten Pro-
dukten nicht auf . P räzision und 
Richtigkeit ist gewährleistet.

Standard-Spitze nach  
Pipettieren einer  

100 µl Probe

Oberflächenoptimierte 
Spitze nach Pipettieren 

einer 100 µl Probe
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Pipettenspitzen ohne Filter
für verschiedene Pipetten  
RNase-, DNase-, DNA- und pyrogenfrei

Bestell-Nr. Material Inhalt 
in µl

Verp. Einheit 
Polybeutel / Karton Bemerkungen

07-802-0140 PP natur 0,1 - 10 1.000 / 20.000 classic

07-802-0340 PP natur 0,1 - 10 96 im Rack / 4.800 classic

07-802-0000 PP natur 0,1 - 10 1.000 / 20.000 oberflächenoptimiert

07-802-0400 PP natur 0,1 - 10 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert

07-112-0000 PP natur 0,1 - 20 1.000 / 8.000 classic

07-812-0340 PP natur 0,1 - 20 96 im Rack / 4.800 classic

07-812-0000 PP natur 0,1 - 20 1.000 / 20.000 oberflächenoptimiert

07-812-0300 PP natur 0,1 - 20 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert

07-122-0073 PP gelb 1 - 200 1.000 / 25.000 classic

07-122-0173 PP gelb 1 - 200 96 im Rack / 4.800 classic

07-162-0003 PP gelb 1 - 200 1.000 / 10.000 oberflächenoptimiert

07-162-0303 PP gelb 1 - 200 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert

07-132-0095 PP blau 100 - 1.000 1.000 / 10.000 classic

07-132-0195 PP blau 100 - 1.000 96 im Rack / 3.456 classic

07-163-0005 PP blau 100 - 1.000 500 / 5.000 oberflächenoptimiert

07-163-0305 PP blau 100 - 1.000 96 im Rack / 3.456 oberflächenoptimiert

nerbe  plus P ipettenspitzen bestehen aus einem hydro -
phoben Kunststoff und entsprechen somit den Anforderun -
gen, die den automatischen Mikroliterpipetten in der Tech-
nik und Wirkungsweise zugrunde liegen.
nerbe  plus Pipettenspitzen unterliegen außer der firmen-
internen P roduktionsüber  wachung einer freiwilligen, exter-
nen Qualitäts   kontrolle, um sicher  zustellen, dass nur solche 
Pipettenspitzen die F irma verlassen, die den allerhöchsten 
Güte an forderungen entsprechen.
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Bestell-Nr. Material Inhalt 
in µl

Verp. Einheit 
Polybeutel / Karton Bemerkungen

07-882-0040 PP / natur 1 - 300 1.000 / 10.000 −

07-882-0320 PP / natur 1 - 300 96 im Rack / 4.800 −

07-882-5340 PP / natur 1 - 300 96 im Rack / 4.800 steril R

07-862-0080 PP / natur 1 - 200 1.000 / 20.000 große Öffnung

07-862-0380 PP / natur 1 - 200 96 im Rack / 4.800 große Öffnung

07-862-5380 PP / natur 1 - 200 96 im Rack / 4.800 große Öffnung, 
steril R

07-892-0080 PP / natur 100 - 1.000 1.000 / 5.000 große Öffnung

07-892-0380 PP / natur 100 - 1.000 100 im Rack / 5.000 große Öffnung

07-892-5380 PP / natur 100 - 1.000 100 im Rack / 5.000 große Öffnung,  
steril R

07-142-0000 PP / natur 2.500 250 im Beutel / 2.000 −

07-252-0050 PP / natur 5.000 200 im Beutel / 4.000 −

07-532-0000 PP / natur 1.000 - 5.000 75 im Beutel / 6.000 −

07-895-0000 PP / natur 1.000 - 5.000 250 im Beutel / 2.500 −

07-896-0000 PP / natur 10.000 200 im Beutel / 2.000 −

Pipettenspitzen ohne Filter
RNase-, DNase-, DNA- und pyrogenfrei

Groß Normal 

Öffnungen im Vergleich
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Unsere Pipettenspitzen werden ausschließlich aus 1A -Typenware namhafter Chemiekonzerne hergestellt. Sie sind RNase -, DNa-
se-, DNA- und pyrogenfrei. Diese Erklärung gilt bis auf weiteres für alle seit dem 01.01.2003 gelieferten P ipettenspitzen und 
wird ergänzt, sobald Ergebnisse weiterer Hersteller für Pipetten vorliegen. QMS, Januar 2003

Konformitätserklärung für Pipettenspitzen ohne Filter
Wir, nerbe plus Gesellschaft für medizinische und labortechnische Einmalartikel mbH, Daimlerstraße 3, 21423 Winsen/Luhe,  
erklären in eigener V erantwortung, dass unsere P ipettenspitzen, wie nachfolgend aufgeführt, mit der Norm DIN 8655,  
übereinstimmen und mit Kolbenhubpipetten der folgenden Hersteller verwendet werden können:

Kompatibilitäts-Liste   
passend für Pipettenspitzen 
ohne Filter 07
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Electronic, 10 µl o o o o o o o o
Electronic, 100 µl o o o o o o o
Electronic, 500 µl o o o o o o o
Electronic, 1000 µl o o o o o o o
Variable, 1.000 µl o o o o o o o
Variable, 50-200 µl o o o o o o o o o o
Variable, 200-1.000 µl o o o o o o o
Multi Channel, 0,5-10 µl o o o o o o o o
Multi Channel, 100 µl o o o o o o o o o o
Multi Channel, 250 µl o o o o o o o o o o

Ep
pe

nd
or

f

Variable, 0,5-10 µl o o o o o o o o
Variable, 100-1.000 µl o o o o o o o
Research/Reference 0,1-2,5 µl o o o o o o o o
Research/Reference 0,5-10 µl o o o o o o o o
Research/Reference 2-20 µl o o o o o o o o o o
Research/Reference 10-100 µl o o o o o o o o o o
Research/Reference 20-200 µl o o o o o o o o o o
Research/Reference 100-1.000 µl o o o o o o o

G
ils

on

P-2, 0,2-2 µl o o o o o o o o
P-10, 0,5-10 µl o o o o o o o o
P-20, 0,2-20 µl o o o o o o o o
P-100, 10-100 µl o o o o o o o o o o
P-200, 20-200 µl o o o o o o o o o o
P-1000, 100-1.000 µl o o o o o o o

la
bS

ys
te

m
s 

(F
in

np
ip

et
te

n)

0,2-2 µl o o o o o o o o
0,5-10 µl o o o o o o o o
0,5-10 µl o o o o o o o o
5-40 µl o o o o o o o o o o
40-200 µl o o o o o o o o o o
200-1.000 µl o o o o o o o
Multi Channel, 0,5-10 µl o o o o
Multi Channel, 5-50 µl o o o o o o o o o o
Multi Channel, 50-300 µl o o o o o o o o o o

O
xf

or
d/

N
ic

hi
ry

o

Benchmate, 0,1-2,0 µl o o o o o o o o
Benchmate, 0,5-10 µl o o o o o o o o
Benchmate, 2,0-20 µl o o o o o o o o o o
Benchmate, 10-50 µl o o o o o o o o o o
Benchmate, 10-100 µl o o o o o o o o o o
Benchmate, 20-200 µl o o o o o o o o o o
Benchmate, 100-1.000 µl o o o o o o o

W
he

at
on

Calibra, 0,2-2 µl o o o o o o o o
Calibra, 1-10 µl o o o o o o o o
Calibra, 2-20 µl o o o o o o o o o o
Calibra, 10-100 µl o o o o o o o o o o
Calibra, 20-100 µl o o o o o o o o o o
Calibra, 100-1.000 µl o o o o o o o
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Certified
RNase/DNase

Pyrogen
Endotoxin/Trace Metal

DNA

Artikel
Material/

Farbe
Volumen Innenkarton Umkarton Bemerkungen

Nachfülleinsätze

07-902-0000 PP / natur 10 µl 2x5 Einsätze à 96 Spitzen 13.440 Stück oberflächenoptimiert

07-902-0003 PP / natur 200 µl 2x5 Einsätze à 96 Spitzen 13.440 Stück oberflächenoptimiert

07-902-0005 PP / natur 1250 µl 2x4 Einsätze à 96 Spitzen 7.680 Stück oberflächenoptimiert

Nachfüllracks

07-912-0000 PP / natur 10 µl 10 Racks à 96 Spitzen 6.720 Stück oberflächenoptimiert

07-912-0003 PP / natur 200 µl 10 Racks à 96 Spitzen 6.720 Stück oberflächenoptimiert

07-912-0005 PP / natur 1250 µl 8 Racks à 96 Spitzen 4.608 Stück oberflächenoptimiert

� Oberflächenoptimiert  Hohe Präzision & Richtigkeit beim Pipettieren

�  Umweltschonend  Wiederverwendbare Racks, autoklavierbar, weniger Plastikmüll 
                                      und CO²-Reduzierung durch weniger Transportvolumen

� Platz- und Geldsparend  Weniger Lagerfläche & Transportvolumen durch Nachfüllsystem

� Leichte und übersichtliche Handhabung  Farbkodierung der Nachfülleinsätze

�  Höchste Sicherheit  Frei von RNase, DNase, DNA, Pyrogenen, Endotoxin und Metall

F R E E

Certified
RNase/DNase

Pyrogen
Endotoxin/Trace Metal

DNA

Nachfüllsystem Pipettenspitzen

n Oberflächenoptimiert Hohe Präzision & Richtigkeit beim Pipettieren

n Umweltschonend Wiederverwendbare Racks, autoklavierbar, weniger Plastikmüll  
                                    und CO²-Reduzierung durch weniger Transportvolumen

n Platz- und Geldsparend Weniger l agerfläche & Transportvolumen durch Nachfüllsystem

n l eichte und übersichtliche Handhabung Farbkodierung der Nachfülleinsätze

n Höchste Sicherheit Frei von RNase, DNase, DNA, Pyrogenen, Endotoxin und Metall

Bestell-Nr. Material/
Farbe

Volumen 
 in µl Innenkarton Umkarton Bemerkungen

Nachfülleinsätze

07-902-0000 PP / natur 10 2x5 Einsätze à 96 Spitzen 16.320 Stück oberflächenoptimiert

07-902-0003 PP / natur 200 2x5 Einsätze à 96 Spitzen 16.320 Stück oberflächenoptimiert

07-902-0005 PP / natur 1250 2x4 Einsätze à 96 Spitzen 7.680 Stück oberflächenoptimiert

Nachfüllracks

07-912-0000 PP / natur 10 10 Racks à 96 Spitzen 10.560 Stück oberflächenoptimiert

07-912-0003 PP / natur 200 10 Racks à 96 Spitzen 10.560 Stück oberflächenoptimiert

07-912-0005 PP / natur 1250 8 Racks à 96 Spitzen 4.608 Stück oberflächenoptimiert
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Konformitätserklärung für das Nachfüllsystem Pipettenspitzen
Wir, nerbe plus Gesellschaft für medizinische und labortechnische Einmalartikel mbH, Daimlerstraße 3, 21423 Winsen/Luhe,  
erklären in eigener V erantwortung, dass unsere P ipettenspitzen, wie nachfolgend aufgeführt, mit der Norm DIN 8655,  
übereinstimmen und mit Kolbenhubpipetten der folgenden Hersteller verwendet werden können:

Unsere P ipettenspitzen werden ausschließlich aus 1A -Typenware namhafter Chemiekonzerne hergestellt. Sie sind RNase -, 
 DNase-, DNA- und pyrogenfrei. Diese Erklärung gilt bis auf weiteres für alle seit dem 01.01.2003 gelieferten P ipettenspitzen 
und wird ergänzt, sobald Ergebnisse weiterer Hersteller für Pipetten vorliegen. QMS, Januar 2003

Kompatibilitäts-l iste

0,5-10 µl 1-200 µl 100-1250 µl 
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Reference Serie 2000 0,1 - 2,5 µl o ●o

Reference Serie 2000 0,5 - 10 µl o ●o

Reference Serie 2000 2 - 20 µl ●o o

Reference Serie 2000 10 - 100 µl ●o o

Reference Serie 2000 50 - 200 µl ●o o

Reference Serie 2000 100 - 1.000 µl ●o o●

Research Serie 2100 0,1 - 2,5 µl o o

Research Serie 2100 0,5 - 10 µl o o

Research Serie 2100 2 - 20 µl o o

Research Serie 2100 10 - 100 µl o o

Research Serie 2100 20 - 200 µl o o

Research Serie 2100 100 - 1.000 µl o o

Bi
oh

it 
Pr

ol
in

e 0,5 - 10 µl o o

5 - 50 µl o o

50 - 200 µl o o

200 - 1.000 µl o o

G
ils

on

Pipetman 0,1 - 2,0 µl o o

Pipetman 0,5 - 10 µl o o

Pipetman 2 - 20 µl o o

Pipetman 10 - 100 µl o o

Pipetman 20 - 200 µl o o

Pipetman 200 - 1.000 µl o o

Ba
nd

Te
ch

Transferpette 0,5 - 10 µl o o

Transferpette 2 - 20 µl o o

Transferpette 10 - 100 µl o o

Transferpette 20 - 200 µl o o

Transferpette 100 - 1.000 µl o o

la
bs

ys
te

m
s

(Thermo) Finnpipette 5 - 40 µl o o

(Thermo) Finnpipette 20 - 200 µl o o

(Thermo) Finnpipette 100 - 1.000 µl o o

H
am
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on

SoftGrip 0,2 - 2 µl o o

SoftGrip 1 - 10 µl o o

SoftGrip 2,5 - 25 µl o o

SoftGrip 10 - 100 µl o o

SoftGrip 100 - 1.000 µl o o

0,5-10 µl 1-200 µl 100-1250 µl 
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VoluMate 0,1 - 2,5 µl o o

VoluMate 0,5 - 10 µl o o

VoluMate 2 - 20 µl o o

VoluMate 10 - 100 µl o o

VoluMate 20 - 200 µl o o

VoluMate 100 - 1.000 µl o o
N

at
io

na
l

Labpette 0,5 - 10 µl o o

Labnet Labpette 2 - 20 µl o o

Labnet Labpette 10 - 100 µl o o

Labnet Labpette 20 - 200 µl o o

Labnet Labpette 100 - 1.000 µl o o

O
xfo

rd
/N

ich
iry

o Benchmate 0,5 - 10 µl o o

Benchmate 2 - 20 µl o o

Benchmate 10 - 100 µl o o

Benchmate 20 - 200 µl o o

Benchmate 100 - 1.000 µl o o

Ra
in

in

Pipet-Plus 0,1 - 2 µl o o

Pipet-Plus 0,5 - 10 µl o o

Pipet-Plus 2 - 20 µl o o

Pipet-Plus 10 - 100 µl o o

Pipet-Plus 20 - 200 µl o o

Pipet-Plus 200 - 1.000 µl o o

W
he

at
on

/S
oc

or
ex Calibra 0,2 - 2 µl o o

Calibra 1 - 10 µl o o

Calibra 2 - 20 µl o o

Calibra 10 - 100 µl o o

Wheaton/Socorex Calibra 20 - 200 µl o o

Wheaton/Socorex Calibra 100 - 1.000 µl o o
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Certified
RNase/DNase

Pyrogen
DNA

sterile R

Hochwertige  
Eigenschaften:

Oberflächenoptimiert 
n     heißt, die ultraglatte Oberflä-
che des Kunststoffes verhindert die 
Adsorbtion von DNA und P rotei-
nen an den W andungen der Spit -
zen. Kein Materialverlust von 
wertvollen R eagenzien (T aq-Poly-
merase, P rimer etc.) und keine 
Denaturierung der DNA.
n					heißt höchste P räzision, Ge -
nauigkeit und Richtigkeit sind die 
Vorteile beim Pipettiervorgang. 
Konformitätsbescheinigungen für 
div. Pipetten stehen zur Verfügung.
n					heißt, enorme K ostenreduzie-
rung der V ersuchsabläufe durch 
Einsparung  teurer Reagenzien.

n					heißt, es wird nur spezielles PP-
Erst-Granulat, 99,9% rein, ohne 
Additive (Füller , Entformungsmit -
tel, Weichmacher, Schwermetalle) 
verarbeitet. Silikon bzw. Silikon-
beschichtungen verbieten sich 
von selbst.

Filtermaterial: 
Die Filter sind aus gesintertem P oly-
ethylen und ohne Zusatz von che -
mischen Bindemitteln gefertigt. Da -
durch geben diese Filter eine Probe, 
die versehentlich zu weit aufgesaugt 
wurde, leicht wieder frei. 

Die reduzierte P orenweite (10-15 
micron) garantiert die sichere V er-
hinderung von Kreuzkontaminati -
onen durch Aerosole. Das Mate -
rial ist das beste, welches derzeit 
am Markt verfügbar ist.

DAS ORIGINAl

Oberflächen-
optimerte
Filterspitzen

Bestell-Nr. Material Inhalt 
in µl

Verp. Einheit 
Beutel / Karton Bemerkungen

07-602-0000
PP 10

1.000 / 10.000 oberflächenoptimiert, 
short07-602-7300 96 im Rack / 4.800

07-612-0000
PP 10

1.000 / 10.000 oberflächenoptimiert, 
long07-612-7300 96 im Rack / 4.800

07-613-0000
PP 10

1.000 / 10.000 oberflächenoptimiert, 
super slim07-613-7300 96 im Rack / 4.800

07-622-0000
PP 20

1.000 / 10.000
oberflächenoptimiert

07-622-7300 96 im Rack / 4.800

07-642-0000 
PP 100

1.000 / 10.000
oberflächenoptimiert

07-642-7300 96 im Rack / 4.800

07-662-0000 
PP 200

1.000 / 10.000
oberflächenoptimiert

07-662-7300 96 im Rack / 4.800

07-672-0000
PP 300

1.000 / 10.000
oberflächenoptimiert

07-672-5300 96 im Rack / 4.800

07-692-0000 
PP 1.000

1.000 / 4.000
oberflächenoptimiert

07-692-7300 60 im Rack / 2.400
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Konformitätserklärung  
für oberflächenoptimierte Filterspitzen
Wir, nerbe plus Gesellschaft für medizinische und labortechnische Einmalartikel mbH, Daimlerstraße 3, 21423 Winsen/Luhe,  
erklären in eigener V erantwortung, dass unsere P ipettenspitzen, wie nachfolgend aufgeführt, mit der Norm DIN 8655,  
übereinstimmen und mit Kolbenhubpipetten der folgenden Hersteller verwendet werden können:

Unsere Pipettenspitzen werden ausschließlich aus 1A -Typenware namhafter Chemiekonzerne hergestellt. Sie sind RNase -, DNa-
se-, DNA- und pyrogenfrei. Diese Erklärung gilt bis auf weiteres für alle seit dem 01.01.2003 gelieferten P ipettenspitzen und 
wird ergänzt, sobald Ergebnisse weiterer Hersteller für Pipetten vorliegen. QMS, Januar 2003

Kompatibilitäts-Liste
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Reference, 0,1 - 10 µl o o o

H
am

ilt
on

0,2 -2 µl o o o

Reference, 2 - 20 µl o 1 - 100 µl o o o

Reference, 10 - 100 µl o o 2,5 - 25 µl o o

Reference, 20 - 200 µl o o o 10 - 100 µl o o o

Reference, 100 - 1000 µl o 30 - 300 µl o o o o

Research, 0,1 - 2,5 µl o o 100 - 1000 µl o

Research, 0,5 - 10 µl o o o Multi-channel, 5 - 50 µl o o

Research, 2 - 20 µl o Multi-channel, 30 - 300 µl o o

Research, 10 - 100 µl o o o Matrix 2 - 125 µl o o o o

Research, 20 - 200 µl o o o

Ni
ch

iry
o/

Ox
for

d Benchmate, 0,5 - 10 µl o o o
Research, 100 - 1000 µl o Benchmate, 0 - 20 µl o o

Electronic, 0,5 - 10 µl o Benchmate, 10 - 100 µl o o

Electronic, 5 - 100 µl o o o Benchmate, 20 - 200 µl o o o

Electronic, 2 - 200 µl o o o Benchmate, 100 - 1000 µl o

Electronic, 50 - 1000 µl o

Ra
in

in

EDP 3, E-MIC-10 0,5 - 10 µl o o o

Bi
oh

it

Electronic, 0,2 - 10 µl o o o EDP 4, E2-25 2,5 - 25 µl o o o

Electronic, 5 - 100 µl o o o o EDP 5, E2-100 10 - 100 µl o o o

Proline, 0,5 - 10 µl o o o EDP 6, E2-250 25 - 250 µl o o o

Proline, 5 - 50 µl o o o EDP 7, E2-1000 2 - 1000 µl o

Proline, 50 - 200 µl o o o Latch Mode, R2 0,1 - 2 µl o o o
Proline, 200 - 1000 µl o Latch Mode, R10 0,2 - 10 µl o o o

Br
an

d

Transferpette, 0,1 - 10 µl o o o Latch Mode, R20 2 - 20 µl o o

Transferpette, 5 - 50 µl o Latch Mode, R100 10 - 100 µl o o

Transferpette, 50 - 100 µl o o Latch Mode, R200 20 - 200 µl o o o

Transferpette, 20 - 200 µl o o o o Latch Mode, R1000 100 - 1000 µl o

Transferpette, 100 - 1000 µl o

So
co

re
x

Calibra, 10 - 100 µl o o o

Fi
nn

pi
pe

tt
e

Single Channel, 0,5 - 20 µl o o o Calibra, 20 - 200 µl o o o

Single Channel, 5 - 40 µl o Calibra, 100 - 1000 µl o

Single Channel, 40 - 200 µl o o o o Digital, 0,5 - 10 µl o o o

Single Channel, 100 - 1000 µl o Digital, 2 - 20 µl o o

Single Channel, 200 - 1000 µl o Digital, 10 - 100 µl o o o

Multi-channel, 5 - 50 µl o Digital, 20 - 200 µl o o o
Multi-channel, 50 - 300 µl o o Digital, 100 - 1000 µl o

G
ils

on

Pipetman, P2 0,1 - 2 µl o o o

Wh
eat

on Single Channel, 10 - 200 µl o o
Pipetman, P10 0,2 - 10 µl o o o Single Channel, 200 - 1000 µl o

Pipetman, P20 2 - 20 µl o

Pipetman, P100 10 - 100 µl o

Pipetman, P200 20 - 200 µl o o o
Pipetman, P1000 100 - 1000 µl o
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Öffnungen im Vergleich

Groß Normal 

Robotic-Tips  
passend für Beckman Biomek 

RNase-, DNase-, DNA- und pyrogenfrei

Bestell-Nr. Material Inhalt 
in µl

Verp. Einheit 
Karton Bemerkungen

07-502-0340 PP / blau 20 96 im Rack / 4.800 −

07-502-5340 PP / blau 20 96 im Rack / 4.800 steril R

07-502-5320 PP / blau 20 96 im Rack / 4.800 steril R, mit FILTER

07-502-0300 PP / blau 20 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert

07-502-5300 PP / blau 20 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert, 
steril R

07-502-5330 PP / blau 20 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert, 
steril R, mit FILTER

07-512-0340 PP / natur 50 96 im Rack / 4.800 −

07-512-5340 PP / natur 50 96 im Rack / 4.800 steril R

07-512-5320 PP / natur 50 96 im Rack / 4.800 steril R, mit FILTER

07-512-0300 PP / natur 50 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert

07-512-5300 PP / natur 50 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert, 
steril R

07-512-5330 PP / natur 50 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert, 
steril R, mit FILTER

07-522-0340 PP / natur 250 96 im Rack / 4.800 −

07-522-5340 PP / natur 250 96 im Rack / 4.800 steril R

07-522-5320 PP / natur 165 96 im Rack / 4.800 steril R, mit FILTER

07-522-0300 PP / natur 250 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert

07-522-5300 PP / natur 250 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert, 
steril R

07-522-5330 PP / natur 165 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert, 
steril R, mit FILTER

07-522-1340 PP / natur 250 96 im Rack / 4.800 mit großer Öffnung

07-522-6340 PP / natur 250 96 im Rack / 4.800 mit großer Öffnung, 
steril R

07-522-6320 PP / natur 165 96 im Rack / 4.800 mit großer Öffnung, 
steril R, mit FILTER

07-525-0340 PP / natur 1.000 72 im Rack / 360 −

07-525-5340 PP / natur 1.000 72 im Rack / 360 steril R

Pipettenspitzen  
für 
Pipettier-Roboter
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Pipettenspitzen für Pipettier-Roboter 
passend für Packard Multiprobe*  
und Beckman Biomek FX / NX
RNase-, DNase-, DNA- und pyrogenfrei

Pipettenspitzen  
für 
Pipettier-Roboter

Bestell-Nr. Material Inhalt 
in µl

Verp. Einheit 
Karton Bemerkungen

07-502-0347* PP / schwarz 20 96 im Rack / 4.800 −

07-502-5337* PP / schwarz 20 96 im Rack / 4.800 steril R, mit FILTER

07-502-5347* PP / schwarz 20 96 im Rack / 4.800 steril R

07-522-0347* PP / schwarz 250 96 im Rack / 4.800 −

07-522-5337* PP / schwarz 180 96 im Rack / 4.800 steril R, mit FILTER

07-522-5347* PP / schwarz 250 96 im Rack / 4.800 steril R

07-532-0340 PP / natur 20 96 im Rack / 4.800 −

07-532-5340 PP / natur 20 96 im Rack / 4.800 steril R

07-532-5320 PP / natur 20 96 im Rack / 4.800 steril R, mit FILTER

07-532-0300 PP / natur 20 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert

07-532-5300 PP / natur 20 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert, steril R

07-532-5330 PP / natur 20 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert, steril R, 
mit FILTER

07-532-0347 PP / schwarz 20 96 im Rack / 4.800 FX Span-8

07-530-0384 PP / natur 0,5 - 30 384 im Rack / 19.200 −

07-530-5384 PP / natur 0,5 - 30 384 im Rack / 19.200 steril R

07-535-0300 PP / natur 50 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert

07-535-5300 PP / natur 50 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert, steril R,

07-535-5330 PP / natur 30 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert, steril R, 
mit FILTER

07-542-0340 PP / natur 250 96 im Rack / 4.800 −

07-542-5340 PP / natur 250 96 im Rack / 4.800 steril R

07-542-5320 PP / natur 165 96 im Rack / 4.800 steril R, mit FILTER

07-542-0300 PP / natur 250 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert

07-542-5300 PP / natur 250 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert, steril R

07-542-5330 PP / natur 165 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert, steril R, 
mit FILTER

07-542-0347 PP / schwarz 250 96 im Rack / 4.800 FX Span-8
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Pipettenspitzen für Pipettier-Roboter
passend für Beckman Multimek*, Zymark und 
Tecan (GenMate, TeMo, Aquarius)

RNase-, DNase-, DNA- und pyrogenfrei

Pipettenspitzen  
für 
Pipettier-Roboter

Bestell-Nr. Material Inhalt 
in µl

Verp. Einheit 
Karton Bemerkungen

07-552-0300* PP / natur 50 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert

07-552-5300* PP / natur 50 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert, 
steril R

07-552-5330* PP / natur 30 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert, 
steril R, mit FILTER

07-562-0300* PP / natur 200 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert

07-562-5300* PP / natur 200 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert, 
steril R

07-562-5330* PP / natur 200 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert, 
steril R, mit FILTER

07-572-0300 PP / natur 100 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert

07-572-5300 PP / natur 100 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert, 
steril R

07-572-5320 PP / natur 100 96 im Rack / 4.800 steril R, mit FILTER

07-572-5330 PP / natur 100 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert, 
steril R, mit FILTER

07-582-0300 PP / natur 200 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert

07-582-5300 PP / natur 200 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert, 
steril R

07-582-5320 PP / natur 200 96 im Rack / 4.800 steril R, mit FILTER

07-582-5330 PP / natur 200 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert, 
steril R, mit FILTER

07-582-0340 PP / natur 200 96 im Rack / 4.800 oberflächenoptimiert 
mit großer Öffnung

07-582-5340 PP / natur 200 96 im Rack / 4.800
oberflächenoptimiert, 
steril R,  
mit großer Öffnung
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Pipettenspitzen für Pipettier-Roboter 
passend für Tecan: Genesis, Freedom, Evo, Miniprep, 
Qiagen/Corbett: CAS 1200, 4200, 4800 
PerkinElmer (Packard): Multipose II,  
Janus (Multiprobe Head)

RNase-, DNase-, DNA- und pyrogenfrei

Bestell-Nr. Material Inhalt 
in µl

Verpackungseinheit 
Polybeutel / Karton Bemerkungen

07-590-0300* PP / natur 20 96 im Rack / 4.800 −

07-590-5300* PP / natur 20 96 im Rack / 4.800 steril R

07-590-5330* PP / natur 10 96 im Rack / 4.800 steril R, mit FILTER

07-590-0307 PP / schwarz 20 96 im Rack / 4.800 −

07-590-5307 PP / schwarz 20 96 im Rack / 4.800 steril R

07-590-5337 PP / schwarz 10 96 im Rack / 4.800 steril R, mit FILTER

07-591-0300* PP / natur 50 96 im Rack / 4.800 −

07-591-5300* PP / natur 50 96 im Rack / 4.800 steril R

07-591-5330* PP / natur 50 96 im Rack / 4.800 steril R, mit FILTER

07-591-0307 PP / schwarz 50 96 im Rack / 4.800 −

07-591-5307 PP / schwarz 50 96 im Rack / 4.800 steril R

07-591-5337 PP / schwarz 50 96 im Rack / 4.800 steril R, mit FILTER

07-592-0300* PP / natur 200 96 im Rack / 4.800 −

07-592-5300* PP / natur 200 96 im Rack / 4.800 steril R

07-592-5330* PP / natur 200 96 im Rack / 4.800 steril R, mit FILTER

07-592-0307 PP / schwarz 200 96 im Rack / 4.800 −

07-592-5307 PP / schwarz 200 96 im Rack / 4.800 steril R

07-592-5337 PP / schwarz 200 96 im Rack / 4.800 steril R, mit FILTER

07-593-0300* PP / natur 1.000 96 im Rack / 4.800 −

07-593-5300* PP / natur 1.000 96 im Rack / 4.800 steril R

07-593-5330* PP / natur 1.000 96 im Rack / 4.800 steril R, mit FILTER

07-593-0307 PP / schwarz 1.000 96 im Rack / 4.800 −

07-593-5307 PP / schwarz 1.000 96 im Rack / 4.800 steril R

07-593-5337 PP / schwarz 1.000 96 im Rack / 4.800 steril R, mit FILTER

* Bitte Mindestbestellmenge erfragen.
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Pipettenspitzen  
für Pipettier- 
Roboter

Pipettenspitzen für Pipettier-Roboter
passend für Qiagen: 3000, 8000, 9600, 9604; 
Euroimmun Analyzer, Abbot en4lisa, m2000,  
Bio-Rad Evolis, Biotest Quickstep

RNase-, DNase-, DNA- und pyrogenfrei

Bestell-Nr. Material Inhalt 
in µl

Verpackungseinheit 
Spenderkarton /

Karton
Bemerkungen

07-597-0000* PP / natur 300 1.000 / 10.000 −

07-597-0300* PP / natur 300 96 im Rack / 4.800 −

07-597-5300* PP / natur 300 96 im Rack / 4.800 steril R

07-597-5330* PP / natur 300 96 im Rack / 4.800 steril R, mit FILTER

07-597-0307 PP / schwarz 300 96 im Rack / 4.800 −

07-597-5307 PP / schwarz 300 96 im Rack / 4.800 steril R

07-597-5337 PP / schwarz 300 96 im Rack / 4.800 steril R, mit FILTER

07-598-0000* PP / natur 1.100 1.000 / 5.000 −

07-598-0300* PP / natur 1.100 96 im Rack / 4.800 −

07-598-5300* PP / natur 1.100 96 im Rack / 4.800 steril R

07-598-5330* PP / natur 1.100 96 im Rack / 4.800 steril R, mit FILTER

07-598-0307 PP / schwarz 1.100 96 im Rack / 4.800 −

07-598-5307 PP / schwarz 1.100 96 im Rack / 4.800 steril R

07-598-5337 PP / schwarz 1.100 96 im Rack / 4.800 steril R, mit FILTER

* Bitte Mindestbestellmenge erfragen.

Die uns verbundene DR. FRITZ NERBE, Entwicklungs gesellschaft 

für labortechnische Innovationen, führt Produktideen aus 

der täglichen Praxis zu marktreifen Produkten.

 Dabei übernimmt die Gesellschaft die Projekt leitung und 

Realisierung von Verfahren, Geräten, Einmalartikeln 

und Reagenzien. Dazu werden Schutz rechts recherche, 

Erfinderförderung, Schutz rechts anmeldung, Realisierung 

der Erfindung und ihre wirtschaftliche Verwertung durch 

kompetente Institutionen und leistungsfähige Firmen sach-

kundig koordiniert. 

Möglicherweise sind in diesem Katalog bestehende Schutzrechte 

(Patente, Gebrauchs   muster, Warenzeichen usw.) nicht 

immer gekennzeichnet. Wenn ein solcher Hinweis fehlt, 

bedeutet das nicht, dass eine Ware, ein Warenname oder 

ein Waren zeichen frei von Schutzrechten ist und unerlaubt 

verwendet werden darf. Die in diesem Katalog erwähnten 

Schutzrechte sind Eigen tum der jeweiligen Inhaber.

 Sämtliche Urheberrechte dieses Kataloges liegen bei der 

nerbe plus GmbH. Konstruktions änderungen, die dem 

technischem Fort schritt dienen, bleiben dem Hersteller 

vorbehalten.

Unsere Kataloge und Broschüren 
stehen für Sie zum Download bereit:

http://www.nerbe-plus.de/downloads/

ROBOTIC SYSTEMS COMPATIBILITY

plastic technology for medicine laboratory research and scienceplastic technology for medicine laboratory research and science

A C C U R AT E  S A M P L E D E L I V E R Y  I S  A  
F U N C T I O N  O F  B O T H  

R O B O T I C  S Y S T E M A N D  T I P  P E R F O R M A N C E

proteomics • drug discovery • genomics • high throughput screeningGERMANY • Daimlerstrasse 3 • 21423 Winsen/Luhe 
Tel: ++49-(0)4171-78 49 0 • Fax: ++49-(0)4171-64 54 5 • info@nerbe-plus.de • www.nerbe-plus.de 
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16-Kanal Pipette 
oberflächenoptimierte Pipettenspitzen  
im Rack im 384 Well-Format
RNase-, DNase-, DNA- und pyrogenfrei

Oberflächen- 
optimierte Spitze  
nach Pipettieren  
einer 100 µl Probe.

Standard-Spitze  
nach Pipettieren  
einer 100 µl Probe. 

auch für 

l inkshänder 

geeignet

Volumenkontrolle. 
Fixvolumen sowie 
variable Volumen, 
justierbar in 0,1µl 
Schritten. 

Abwurfvorrichtung 
für die Spitzen.

Präzises Aufsetzen 
der einzelnen  
Pip etten spitzen.

Die 16-Kanal Pipette ist aus ano-
disiertem Aluminium, hochgradig 
rostfreiem Stahl und robustem 
Kunststoff gefertigt. Aus diesem 
Grund ist die P ipette selbstver -
ständlich gegen die meis  ten L a-
borchemikalien in hohem Maße 
beständig. 
Jeder einzelne K onus erlaubt mü-
helose Spitzen  aufnahme und ga -
rantiert eine luftdichte P assgenau-
igkeit. Die P ipette ist ergonomisch 
so geformt, dass bei langzeitigen, 
wiederholten P ipettierungen keine 
Belastungen entstehen. 

Im Zusammenhang mit den ober  -
flächen optimierten Ver brauchs  ma-
terialien aus dem nerbeBIOplus 
Programm (oberflächenoptimiert) 
erreichen Sie optimale Ergebnisse 
und Ein  sparungen von P roben-
material. 
Nur so können Sie mit der beson-
ders leistungsfähigen Pipette effek-
tiv, schnell und präzise lange Serien 
und unterschiedlichste Applikatio -
nen auf hohem Niveau durchführen.

Bestell-Nr. Material Inhalt Verpackungseinheit BemerkungenFarbe Rack Karton Umkarton

07-820-0000 weiß / silber 0,5 - 10 µl − 1 − 16-Kanal Pipette  
für 384 Well Format

07-821-0000 weiß / silber 0,5 - 50 µl − 1 − 16-Kanal Pipette  
für 384 Well Format

07-822-0300 PP / natur 0,5 - 60 µl 384 3.840 19.200 −

07-822-5300 PP / natur 0,5 - 60 µl 384 3.840 19.200 steril R

07-822-0340 PP / natur 0,5 - 60 µl 384 3.840 19.200 oberflächenoptimiert

Die uns verbundene DR. FRITZ NERBE, Entwicklungs gesellschaft 

für labortechnische Innovationen, führt Produktideen aus 

der täglichen Praxis zu marktreifen Produkten.

 Dabei übernimmt die Gesellschaft die Projekt leitung und 

Realisierung von Verfahren, Geräten, Einmalartikeln 

und Reagenzien. Dazu werden Schutz rechts recherche, 

Erfinderförderung, Schutz rechts anmeldung, Realisierung 

der Erfindung und ihre wirtschaftliche Verwertung durch 

kompetente Institutionen und leistungsfähige Firmen sach-

kundig koordiniert. 

Möglicherweise sind in diesem Katalog bestehende Schutzrechte 

(Patente, Gebrauchs   muster, Warenzeichen usw.) nicht 

immer gekennzeichnet. Wenn ein solcher Hinweis fehlt, 

bedeutet das nicht, dass eine Ware, ein Warenname oder 

ein Waren zeichen frei von Schutzrechten ist und unerlaubt 

verwendet werden darf. Die in diesem Katalog erwähnten 

Schutzrechte sind Eigen tum der jeweiligen Inhaber.

 Sämtliche Urheberrechte dieses Kataloges liegen bei der 

nerbe plus GmbH. Konstruktions änderungen, die dem 

technischem Fort schritt dienen, bleiben dem Hersteller 

vorbehalten.

Unsere Kataloge und Broschüren 
stehen für Sie zum Download bereit:

http://www.nerbe-plus.de/downloads/

ROBOTIC SYSTEMS COMPATIBILITY

plastic technology for medicine laboratory research and scienceplastic technology for medicine laboratory research and science
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Gel-l oading-Pipettenspitzen 
für verschiedene Pipetten

nerbe  plus Gel-L oading P i pet-
ten   spitzen in autoklavierbaren 
Racks sind geeignet für das Bela -
den von SDS P age-Proteingelen, 
horizontalen Agarose - und DNA -
Sequenziergelen, zum genauen P i-
pettieren kleinster P roben mengen 
im unteren µl-Bereich (Restriktions-
enzymverdau, Nick-Translation, En-
zym-Assay, Immunpräzipitation und 
DNA-Sequenzierungsreaktion).

Die nerbe  plus Gel-L oading-
Pipettenspitzen sind aus inertem, 
hydrophoben P olypropylen herge -
stellt, sie sind Metallionen-, RNa-
se-, DNase- und DNA-frei und bis 
+121°C autoklavierbar.
nerbe  plus Gel-Loading-Pipet-
tenspitzen sind in V erbindung mit 
allen K olbenhubpipetten der füh -
renden Her steller verwendbar.

Gel-Loading-  
Pipettenspitzen

Bestell-Nr. Material Inhalt 
in µl

Verp. Einheit 
Rack / Karton

Passend für 
Mikroliterpipetten

07-902-0300 PP / natur 0,1 - 10 rund 200 / 800 Biohit Proline 
0,5 - 10 µl PCR

07-922-0300 PP / natur 0,1 - 10 flach;  
0,2 mm 200 / 800 Socorex 2 - 20 µl

07-932-0300 PP / natur 0,5 - 10 rund 200 / 800 Biohit Proline 
0,5 - 10 µl PCR

07-942-0300 PP / natur 0,5 - 10 flach;  
0,4 mm 200 / 800 eppendorf Ultra Micro 

0,5 - 10 µl

07-962-0300 PP / natur 5 - 200 rund 200 / 800 Biohit Proline Modelle 
bis 200 µl

07-972-0300 PP / natur 5 - 200 flach;  
0,4 mm 200 / 800 Eppendorf Modelle 

bis 100 µl

07-982-0300 PP / natur 5 - 200 flach;  
0,2 mm 200 / 800

Gilson P20 / P100 
/ P200 
Brand
Socorex Modelle 
bis 200 µl 
Labsystems
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eUniversal Probengefäße 

Universal Röhrchen 
U-Becher 
Milchprobengefäße

Inhalt Seite
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08. 2

08-002-2004 08-022-2004 08-122-2004 08-221-2005

Universal Probengefäße mit l öffel
standard-hygienisch oder steril R

Bestell-Nr. Material Ø / Höhe 
in mm

Inhalt 
in ml

Verpackungseinheit 
Polybeutel / Karton Bemerkungen

08-002-2004 PP 16 x 100 12 1.000 / 1.000 mit Schraubverschluss PE, braun, montiert, graduiert

08-002-6004 PP 16 x 100 12 100 / 1.000 mit Schraubverschluss PE, braun, montiert, graduiert, 
steril R

08-022-2004 PP 20 x 76 15 1.000 / 1.000 mit Schraubverschluss PE, braun, montiert, graduiert

08-022-6004 PP 20 x 76 15 100 / 1.000 mit Schraubverschluss PE, braun, montiert, graduiert, 
steril R

08-122-2004 PP 25 x 107 30 500 / 500 mit Schraubverschluss PE, braun, montiert

08-122-6004 PP 25 x 107 30 100 / 500 mit Schraubverschluss PE, braun, montiert,steril R

08-221-2005 PS 22 x 67 20 250 / 1.000 mit Steckverschluss PE, blau, montiert



08. 3

08

02-352-1000 02-531-2006 02-552-1000 08-222-1000

08-422-1000

08-411-6000

Universal Probengefäße
standard-hygienisch oder steril R

Bestell-Nr. Material Ø / Höhe 
in mm

Inhalt 
in ml

Verpackungseinheit 
Polybeutel / Karton Bemerkungen

02-352-1000* PP 16 x 100 12 1.000 / 1.000 mit Schraubverschluss PE, natur, beiliegend, graduiert

02-531-2006* PS 22 x 90 30 100 / 1.000 mit Schraubverschluss PE, weiß, montiert

02-552-1000* PP 25 x 107 30 500 / 500 mit Schraubverschluss PE, natur, beiliegend

08-222-1000 PP 20 x 76 15 1.000 / 1.000 mit Schraubverschluss PE, natur, beiliegend, graduiert

08-222-6000 PP 20 x 76 15 100 / 1.000 mit Schraubverschluss PE, natur, montiert, graduiert, 
steril R

08-400-6000 PP/PS/PE 79 x 28 24 100 /100 Versandsystem, komplett mit Innengefäß PS/PE,  
steril R und Außengefäß PP/PE, montiert

08-411-6000 PS/PE 70 x 23 24 200 / 200 Innengefäß mit Schraubdeckel PE, montiert, steril R

08-422-1000 PP/PE 79 x 28 24 100 / 100 Außengefäß mit Schnappdeckel PE, gelb, beiliegend

* Auch aufgedeckelt, steril R lieferbar.

Komplettsystem 08-400-6000



08. 4

02-401-0000 02-411-0000 02-421-0000 02-531-2006 02-552-1000 02-582-1001

Bestell-Nr. Material Ø / Höhe 
in mm

Inhalt  
in ml

Verpackungseinheit 
Polybeutel / Karton Bemerkungen

02-401-0000 PS 11 x 75 4 100 / 5.000 Stopfen Nr. 02-623-0006

02-411-0000 PS 12 x 75 4,5 525 / 5.250 Stopfen Nr. 02-633-0000

02-412-0000 PP 12 x 75 4,5 750 / 5.250 Stopfen Nr. 02-633-0000

02-421-0000 PS 16 x 105 12 2.000 / 2.000 Stopfen Nr. 02-673-0000

02-501-2005 PS 17 x 120 15 150 / 750 Schraubverschluss PE, blau, montiert

02-501-6005 PS 17 x 120 15 150 / 1.050 Schraubverschluss PE, blau, montiert, steril R

02-502-7001 PP 17 x 120 15 50 / 500 Schraubverschluss PE, grün, montiert, steril R

02-531-2006 PS 22 x 90 30 100 / 1.000 Schraubverschluss PE, weiß, montiert

02-531-6006 PS 22 x 90 30 100 / 400 Schraubverschluss PE, weiß, montiert, steril R

02-552-1000 PP 25 x 107 30 500 / 500 Schraubverschluss PE, natur, beiliegend

02-552-6000 PP 25 x 107 30 100 / 500 Schraubverschluss PE, natur, montiert, steril R

02-572-7001 PP 30 x 115 50 50 / 500 Schraubverschluss PE, grün, montiert, steril R

02-582-1001 PP 30 x 115 50 50 / 450 Schraubverschluss PE, grün, montiert

02-582-6001 PP 30 x 115 50 50 / 450 Schraubverschluss PE, grün, montiert, steril R

Röhrchen mit konischem Boden 
standard-hygienisch oder steril R



08. 5

08

08-602-8051

08-703-4023

08-602-1903

08-622-1902

08-733-3004

Bestell-Nr. Material Ø / Höhe 
in mm

Inhalt  
in ml

Verpackungseinheit 
Polybeutel / Karton Bemerkungen

08-602-0030 PP 57 x 75 125 750 / 750 ohne Schraubverschluss

08-602-1903 PP / PE 57 x 75 125 100 / 500 Graduiert, natur, mit Schraubverschluss PE, 
rot, beiliegend

08-602-6042 PP / PE 57 x 75 125 240 / 240 Graduiert, natur, mit Schraubverschluss PE, 
rot, steril R

08-602-6043 PP / PE 57 x 75 125 5 / 200 Graduiert, natur, mit Schraubverschluss PE, gelb,  
steril R

08-602-8051 PP / PE 57 x 75 125 1 / 150 Graduiert, natur, mit Schraubverschluss PE, 
rot, einzeln steril R

08-622-0000 PP 61 x 67 125 1.000 Graduiert, natur, ohne Schnappdeckel

08-622-1902 PP / PE 61 x 67 125 100 / 500 Graduiert, natur, Schnappdeckel mit  
Ausguss-Stutzen PE, rot, beiliegend

08-703-4023 PE / PP 112 x 97 x230 2.000 50 U-Sammelflasche, braun, mit Etikett und 
Schraubverschluss PP, gelb, montiert

08-733-3004 PE / PP 122 x 117 x 250 2.700 30 U-Sammelflasche, braun, graduiert,  
mit Schraubverschluss PP, gelb, montiert

02-978-3006 Papier 76 x 168 2.700 30 Etikett weiß, mit Aufdruck schwarz, mit Hinweisen 
für das Sammeln des 24-Stunden-Urins

U-Becher und U-Sammelflaschen
standard-hygienisch oder steril R

Die braune, durchscheinende Kunst-
stoff-Flasche ist lichtbeständig. 
Die 2,0 Liter Flasche ist mit einem 
Etikett zur Identifizierung der P robe 
und mit der Anweisung zum Sam -
meln des 24- Stunden-Urins ver - 
sehen. 
Für die 2,7 Liter Flasche, die ohne 
Etikett geliefert wird, kann ein  
Etikett bestellt werden.
Die geprägte ml- Skala auf der  
2 und 2,7 Liter U-Sammelflasche 
gibt Auskunft über die Gesamt -
menge des gesammelten Urins.



08. 6

08-502-4803

08-512-4003

08-522-4003

Bestell-Nr. Material Ø / Höhe 
in mm

Inhalt  
in ml

Verpackungseinheit 
Polybeutel / Karton Bemerkungen

08-502-4803 PP/PE 16 x 100 10 1.000 / 1.000
ExactoBac-U® 10, mit lyophilisiertem 
Urinstabilisator für Keimzahlbestimmung 
im Urin, mit Schraubverschluss PE, montiert

08-522-4003 PP/PE 25 x 107 20 500 / 500
ExactoBac-U® 20, mit lyophilisiertem  
Urinstabilisator für Keimzahlbestimmung 
im Urin, mit Schraubverschluss PE, montiert

08-512-4003 PP/PE 14,5 x 101 10 1.000 / 1.000
ExactoBac® Urisog 10, mit lyophilisiertem Urin- 
stabilisator für Keimzahlbestimmung im Urin, mit 
Schraubverschluss PE, montiert und Aufsaugspitze

Universal Versandröhrchen für die Keimzahlbestimmung 
ExactoBac-U®

Gebrauchsanleitung:   
Nennvolumen (±10 %) einfüllen, 
verschließen und mehrmals über 
Kopf schwenken.

Die K eimzahlbestimmung aus Mittel  -
strahl- oder P unktionsurin konnte bis -
her nur mit hinreichender Ge  nauig keit 
erfolgen, wenn der Urin binnen kür -
zester Zeit im L abor verarbeitet wurde, 
sodass der Versand von Urinproben ei-
ner genauen K eimzahlbestimmung im 
Wege stand. Das nerbeplus Exac -
toBac-U® Röhr  chen enthält ein lyophi -
lisiertes Bakteriostatikum, welches eine 
Keimvermehrung im Urin während des 
Transportes verhindert, ohne eine 
Keimschädigung hervorzurufen. Das 
Bakterienwachstum wird konstant über 
48 Stunden gehemmt und erlaubt eine 
exakte Bestimmung der K eimzahl ent -
sprechend dem V erhältnis zum Zeit -
punkt der P robennahme auch noch 
nach z.B. Postversand. 
Im Untersuchungslabor können jetzt 
ohne Zeitdruck Keimzahlbestimmun gen, 
Erregerdifferenzierungen und Antibio -
gramme nach bewährten und allge -
mein anerkannten Methoden durchge -
führt werden. 
Da diese quantitative Bestimmung dem 
Eintauchnährboden qualitativ vorzu -
ziehen ist, sind nerbeplus Exacto -
Bac-U® Schraubverschluss röhrchen 
Mittel der Wahl. 
nerbeplus ExactoBac-U® ist als L y-
ophilisat sofort löslich und praktisch 
unbegrenzt lagerfähig.



08. 7

08

08-541-0005 08-552-0005 08-562-0000

Bestell-Nr. Material Ø / Höhe 
in mm

Inhalt  
in ml

Verpackungseinheit 
Polybeutel / Karton Bemerkungen

08-541-0005 PS/PE 16 x 100 10 2.000 / 2.000 ExactoBac-L® 10,  
mit Lamellenstopfen PE, montiert

08-552-0005 PP/PE 16 x 100 10 1.000 / 1.000 ExactoBac-L® 10, 
mit Schraubverschluss PE, montiert, graduiert

08-562-0000 PP/PE 30 x 85 30 500 / 500 ExactoBac L® 30, 
mit Schraubverschluss PE, montiert

Versandröhrchen für die Keimzahlbestimmung in der Milch 
ExactoBac-l ®

ExactoBac-l ® gewährleistet reproduzierbare Ergebnisse bei der 
Bestimmung der Konzentration (KBE) folgender Mikroorganismen: 

Arcanobacterium	Actinomyces)	pyogenes	•	Bacillus	cereus,	 
Candida	albicans	•	Enterococcus	sp.	•	Escherichia	coli 

•	Klebsiella	sp.	•	Mycoplasma	sp.	•	Mycobacterium	sp.• 
	Staphylococcus	aureus,	Streptococcus	agalactiae	•	Salmonella	sp. 

•	Proteus	sp.	•	Pseudomonas	sp.

ExactoBac-L® ist ein seit 20 Jahren 
eingeführtes und in der Probenkon-
servierung bewährtes P rodukt, das 
seinerzeit von der Bundesanstalt für 
Milchforschung, Inst. für Hygiene, 
Kiel, entwickelt wurde. Zuverlässige 
Bakteriostase während des P roben-
versands von Milch ist gewährlei -
stet. Der Milchproben-Stabilisator 
Exacto Bac-L ® ist das unverzicht -
bare Hilfsmittel für die mikrobiolo -
gische Untersuchung. Der Wirkstoff 
liegt im Verbund mit dem Lösungs -
vermittler in lyophilisierter Form vor. 
In der Milchprobe geht der W irk-
stoff sofort und vollständig in Lö-
sung über. Die stabilisierende W ir-
kung hält über 48 Stunden an, bei 
vielen relevanten Erregern auch 
noch länger. 
Der W irkstoff von Exacto Bac-L ® 
beeinflusst den Hemmstoffnachweis 
in keiner Weise. Antibiogramme für 
Therapie- und V erlaufskontrolle 
von Eutermastitiden sind uneinge -
schränkt aussagekräftig. Gleiches  
gilt für milchzytologische   
Unter such ungen.
Lebensmittel-chemi-  
sche Para     meter   
werden nicht   
verändert.



Die uns verbundene DR. FRITZ NERBE, Entwicklungs gesellschaft 

für labortechnische Innovationen, führt Produktideen aus 

der täglichen Praxis zu marktreifen Produkten.

 Dabei übernimmt die Gesellschaft die Projekt leitung und 

Realisierung von Verfahren, Geräten, Einmalartikeln 

und Reagenzien. Dazu werden Schutz rechts recherche, 

Erfinderförderung, Schutz rechts anmeldung, Realisierung 

der Erfindung und ihre wirtschaftliche Verwertung durch 

kompetente Institutionen und leistungsfähige Firmen sach-

kundig koordiniert. 

Möglicherweise sind in diesem Katalog bestehende Schutzrechte 

(Patente, Gebrauchs   muster, Warenzeichen usw.) nicht 

immer gekennzeichnet. Wenn ein solcher Hinweis fehlt, 

bedeutet das nicht, dass eine Ware, ein Warenname oder 

ein Waren zeichen frei von Schutzrechten ist und unerlaubt 

verwendet werden darf. Die in diesem Katalog erwähnten 

Schutzrechte sind Eigen tum der jeweiligen Inhaber.

 Sämtliche Urheberrechte dieses Kataloges liegen bei der 

nerbe plus GmbH. Konstruktions änderungen, die dem 

technischem Fort schritt dienen, bleiben dem Hersteller 

vorbehalten.

Unsere Kataloge und Broschüren 
stehen für Sie zum Download bereit:

http://www.nerbe-plus.de/downloads/

ROBOTIC SYSTEMS COMPATIBILITY

plastic technology for medicine laboratory research and scienceplastic technology for medicine laboratory research and science
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09. 1

0909

Petrischalen 
Spezialvernichtungsbeutel
Homogenisierbeutel
Abstrichbestecke, Wattestäbchen  
Impfösen und -nadeln
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Die uns verbundene DR. FRITZ NERBE, Entwicklungs gesellschaft 

für labortechnische Innovationen, führt Produktideen aus 

der täglichen Praxis zu marktreifen Produkten.

 Dabei übernimmt die Gesellschaft die Projekt leitung und 

Realisierung von Verfahren, Geräten, Einmalartikeln 

und Reagenzien. Dazu werden Schutz rechts recherche, 

Erfinderförderung, Schutz rechts anmeldung, Realisierung 

der Erfindung und ihre wirtschaftliche Verwertung durch 

kompetente Institutionen und leistungsfähige Firmen sach-

kundig koordiniert. 

Möglicherweise sind in diesem Katalog bestehende Schutzrechte 

(Patente, Gebrauchs   muster, Warenzeichen usw.) nicht 

immer gekennzeichnet. Wenn ein solcher Hinweis fehlt, 

bedeutet das nicht, dass eine Ware, ein Warenname oder 

ein Waren zeichen frei von Schutzrechten ist und unerlaubt 

verwendet werden darf. Die in diesem Katalog erwähnten 

Schutzrechte sind Eigen tum der jeweiligen Inhaber.

 Sämtliche Urheberrechte dieses Kataloges liegen bei der 

nerbe plus GmbH. Konstruktions änderungen, die dem 

technischem Fort schritt dienen, bleiben dem Hersteller 

vorbehalten.

Unsere Kataloge und Broschüren 
stehen für Sie zum Download bereit:

http://www.nerbe-plus.de/downloads/
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09. 2

09-051-0000
09-061-0000

09-021-0000
09-031-0000

09-001-0000
09-011-0000

Petrischalen
für die Bakteriologie zum Einmalgebrauch

Bestell-Nr. Material Ø / Höhe 
in mm

Verpackungseinheit
Polybeutel / Karton Bemerkung

09-001-0000 PS 55 x 16 15 / 1.140 ohne Entlüftungsnocken

09-011-0000 PS 55 x 16 15 / 1.140 mit Entlüftungsnocken

09-021-0000 PS 92 x 16 20 / 480 ohne Entlüftungsnocken

09-031-0000 PS 92 x 16 20 / 480 mit Entlüftungsnocken

09-051-0000 PS 140 x 20 11 / 176 ohne Entlüftungsnocken

09-061-0000 PS 140 x 20 11 / 176 mit Entlüftungsnocken
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09-101-0050

12-531-5106

12-541-5101

09-231-0000

09-081-0000

12-541-510112-541-5101

Petrischalen
Sondermodelle 
zum Einmalgebrauch

Bestell-Nr. Material Ø / Höhe
in mm

Verpackungseinheit
Polybeutel / Karton Bemerkung

09-081-0000 PS 65 x 14 20 / 720 Kontaktschale, 10 x 10 mm
Gitterstruktur mit Entlüftungsnocken

09-101-0050 PS 92 x 16 20 / 480 zweigeteilt, mit Entlüftungsnocken

09-231-0000 PS 120 x 120 x 16 14 / 252 mit Entlüftungsnocken

12-531-5106 PS ø 3 25 / 1.000 / 5.000 Ausstreichspatel L-Form, steril R

12-541-5101 PS ø 3,5 25 / 700 / 3.500 Ausstreichspatel T-Form, steril R
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Spezialvernichtungsbeutel 
für infektiöse Abfälle und kontaminierte Laborabfälle

 Eigenschaften und Vorteile der nerbe 
plus Vernichtungsbeutel beim Auto-
klavieren

•	Hohe	Reiß	und	Durchstoßfestig	keit	durch	
spezielle Material mischungen und Produk-
tionsschritte.

•	Nahtlos	 extrudiertes	 Schlauch	mat		erial	 mit 
extrem belastbarer Bodennaht.  
Das Material hält den im Sterilisationsvor -
gang entstehenden Druck    unterschieden 
stand (Beutel mit Seitennähten erfüllen 
diese Anforderung nicht).

•	Sterilisierbar,	autoklavierbar,	hohe	Tempe-
raturbeständigkeit bis 131°C aufgrund der 
besonderen Materialbeschaffenheit.

•	Physiologisch	unbedenklich.

Bestell-Nr. Material Größe 
in mm

Stärke 
in my

Verpackungseinheit 
Karton Bemerkungen

09-302-0020 CPP 200 x 300 50 100 / 1.000 hochtransparent, ohne Aufdruck

09-312-0000 PP 300 x 500 50 1.000 ohne Aufdruck *

09-322-0000 PP 400 x 800 50 500 ohne Aufdruck *

09-342-0000 PP 500 x 800 50 500 ohne Aufdruck *

09-352-0000 PP 600 x 800 50 500 ohne Aufdruck *

09-362-0000 PP 600 x 960 50 500 ohne Aufdruck *

09-372-0000 PP 700 x 1.100 50 350 ohne Aufdruck *

09-383-0010 PP 1.500 x 1.500 50 50 ohne Aufdruck * 

09-383-0011 HDPE 2.300 x 1.800 60 30 ohne Aufdruck *

09-385-0000 PA − − 1.000 Sicherheitsverschluss

* Auf Wunsch und Anfrage sind alle Größen, Breiten, Folienstärken, Farben, Klischees und Aufdrucke mit und ohne “Bio-Hazard” Symbol lieferbar!
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Sterilisations-Doppelsack 
für infektiöse Abfälle

Die Erreger von BSE und der CJ -
Krankheit gehören zu einer völlig 
neuen Gruppe von Krankheits- 
erregern, den Prionen. 
Dabei handelt es sich nicht um  
Organismen (nicht einmal um Vi-
ren, die zumindest noch über 
Erb informationen verfügen), son-
dern nach allem, was man darü-
ber weiß, um reine P roteinmole-
küle. Diese sind gegenüber Hitze 
erstaunlich resistent. Autoklavie -
ren im L abor erfolgt üblicherwei -
se bei 121°C für 15 – 20 min in 
gesättigter Dampfatmosphäre. 
Diese Bedingungen sind für die 
Inaktivierung von P rionen nicht 
ausreichend! Nach W allhäuser 
(Praxis der Sterilisation, 1995) 
und Geertsma (Zentra sterilisati -
on, V ol. 3S . 385ff „Sterilisation 
von P rionen”) ist für die sichere 
Interaktivierung von P rionen eine 
Autoklavierung bei 134°C für 
mindestens 30 min erforderlich. 
Speziell für Prionen, aber auch für  
sehr hitzeresistente Pilz- oder Bak -
terien sporen wurde dieser Sterili -
sations-Doppelsack entwickelt.

Bei dem Sterilisations -Doppelsack 
für infektiöse Abfälle und Müll 
handelt es sich um einen flüssig-
keitsdichten und im W esentlichen 
keim undurchlässigen Innensack 
und einen gasdurchlässigen Au -
ßensack.
Durch den Sterilisations -Doppel-
sack wird die Sicherheit gegen das 
Austreten infektiöser K eime aus 
dem verschlossenen Sack erheblich 
verbessert. Der Sterilisations -Dop-
pelsack gewährleistet eine einfache 
Handhabung und problemlose 
Entsorgung nach dem Sterilisieren 
bzw. Desinfizieren. Innen- und 
 Außensack sind als getrennte Sätze 
ausgebildet und unterhalb der 
 Öffnung fest miteinander vereint. 
Der flüssigkeitsdichte und keimun -
durchlässige Innensack hängt in -
nerhalb des gas  durch lässigen Au -
ßensacks und ist wesentlich 
weniger temperaturbeständig. 

Der Außensack ist mit regelmäßi-
gen L ochungen versehen und da -
durch gasdurchlässig . Innen- und 
Außensack bestehen aus chlor -
freiem Material. Die Addition der 
beiden W anddicken ergibt eine 
Gesamtwandstärke von 0,15 mm, 
sodass die Dicken  anforderung be -
züglich ar beits   schutzrechtlicher 
Durchführ ungs   anweisungen der 
BGZ (Berufsgenossenschaftliche 
Zentrale für Sicherheit und Ge -
sundheit) im Hinblick auf ein si -
cheres Um  schließen des infektiö -
sen Abfalls erfüllt wird.
Hitzebeständigkeit bis 134°C für 
30 min in gesättigter Dampfatmo-
sphäre.

Bestell-Nr. Material Größe 
in mm

Stärke 
in my

Verpackungseinheit 
Karton Bemerkungen

09-382-0000 PP/LDPE* 600 x 900 150 100 ohne Aufdruck

09-385-0000 PA − − 1.000 Sicherheitsverschluss

* Extra Innenbeutel.
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Homogenisierbeutel
steril R

nerbeplus Homogenisierbeutel 
sind extrudiert aus stabilem  
Polyethylen, geeignet zum schnellen 
und sicheren Zerkleinern fester  
Proben  in  Flüssigkeit, z.B.  im  
Lab-Blender, selbst bei niedriger
Temperatur.
nerbeplus Homogenisierbeutel 
sind strahlensterilisiert. Der Einsatz 
steriler Homogenisierbeutel hält den 
mikrobiologischen Status der Probe 
stabil. Bei V erarbeitung infektiösen 
Materials kann der Homogenisier-
beutel mit einem handelsüblichen 
Schweißgerät verschweißt werden, 
ein Austreten von Aerosolen wird 
dadurch verhindert.
Der spezielle Beutel-Clip kann zum 
sicheren V erschließen und wieder 
Öffnen der Homogenisierbeutel 
ebenfalls verwendet werden, ohne 
den Einsatz eines Schweißgerätes. 
Für das Lab-Blender Modell 400  
sind spezielle Homogenisierbeutel 
mit Ganzflächenfilter bzw. Seiten  -
filter erhältlich, für das sichere  
Trennen der Probe in flüssige und 
feste Phase.
Porengröße der Filter 70 my.

Bestell-Nr. Material Breite / Höhe 
in mm

Inhalt 
in ml

Verpackungseinheit 
Polybeutel / Karton Bemerkungen

09-603-5000 PE 100 x 150 80 25 / 4.500           Lab-Blender 80, steril R

09-613-5000 PE 180 x 300 400 50 / 2.500           Lab-Blender 400, steril R

09-613-5030 PE 190 x 300 400 25 / 1.500 Lab-Blender 400 
mit Ganzflächenfilter, steril R

09-613-5040 PE 190 x 300 400 25 / 1.500 Lab-Bleder 400 
mit Seitenfilter, steril R

09-623-5000 PE 380 x 510 3.500 100 / 500            Lab-Blender 3.500, steril R

09-681-0000 PVC − − 50 / 1.000 Clip für 80 ml- und 400 ml-Beutel
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Probenbeutel mit Drahtverschluss
steril R, RNase-, DNase-, DNA- und pyrogenfrei

Starke und elastische P robenbeutel aus Polyethylen eig-
nen sich besonders für die Aufnahme fester, halbfester 
und flüssiger P roben und werden bevorzugt für zytolo -
gische, Lebensmittel- und veterinäre Probennahmen 
eingesetzt.
Die sterilen, gebrauchsfertigen P robenbeutel sind ge -
ruchsdicht und auslaufsicher. Ihr Einsatz verhindert die 
Kontamination der P robe durch unsterile Gefäße oder 
der Umgebung durch Einsatz von Gefäßen mit undich -
ten Verschlüssen.
Einmal gefüllt ist die Größe des Beutels limitiert durch 
das Volumen der P robe, vereinfacht also den T ransport 
und die Lagerung.
Die Probenbeutel können bis -80°C eingefroren werden.

Gebrauchsanweisung  
für Probenbeutel 
mit Drahtverschluss

1. Abreißen des oberen  
Folienstreifens entlang der 
Perforation, das Beutelinne -
re ist solange vor 
Kontamina tion geschützt, bis 
der P robenbeutel geöffnet 
wird.

2. Aufziehen des P roben-
beutels mit den seitlichen 
Schlaufen, das Innere des 
Probenbeutels wird hierbei 
nicht berührt.

3. Einfüllen der festen, halb - 
festen oder flüssigen Probe.

4. Schließen des Probenbeu-
tels durch Auseinanderzie -
hen der äußeren Schlaufen, 
hierbei das eventuell über -
schüssige Luftpolster heraus-
drücken.

5. Den Probenbeutel an den  
äußeren Schlaufen festhalten  
und mindestens 3 bis 4mal 
herumwirbeln.

6. Durch Umbiegen der 
Drahtverschlüsse wird der 
Probenbeutel luftdicht und 
auslaufsicher verschlossen.

Bestell-Nr. Material Breite / Höhe 
in mm

Stärke 
in my

Verpackungseinheit 
Polybeutel / Karton Bemerkungen

09-703-5000 PE 110 x 230 70 500 Inhalt:    500 ml

09-713-5000 PE 140 x 230 70 500 Inhalt:    700 ml

09-723-5000 PE 140 x 380 70 500 Inhalt: 1.200 ml

09-724-5000 PE 178 x 380 70 250 Inhalt: 2.545 ml
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09-509-5000 09-511-5007 09-516-5009

0535

Abstrichbestecke
steril R, zum Einmalgebrauch 

Aufgrund der Zertifizierung der  
nerbe  plus GmbH gemäß des  
Anhangs V der Richtlinie 93/42/
EWG über Medizinprodukte im Hin-
blick auf das Qua  li tätssicherungs-
system bei der Herstellung und Ste -
rilisation unserer  Ab strichbestecke 
mit und ohne T ransportmedium er -
füllt die  nerbe  plus GmbH alle  
notwendigen V or aussetzungen für  

die vorgeschriebene CE-Kenn zeic h-
nung von nach dem 14.06.1998 in  
den V erkehr gebrachten Medizin -
produkten.
Die sterilen, mit synthetischer W atte 
versehenen Abstrichbestecke in Kunst- 
stoffröhrchen dienen zur Entnahme 
und zum T ransport von bakteriolo -
gischem, serologischem und zyto -
logischem Untersuchungsmaterial. 

Das Einsatzgebiet sollte jedoch der 
interne Klinik - bzw . L aborbereich 
sein und bleiben, da bekannterwei -
se Neisserien und andere empfind-
liche Mikroorganismen während 
des Transports zum Untersuchungs-
laboratorium Veränderungen unter-
liegen. Für längeren T ransport und 
Versand empfehlen wir unsere Ab -
strichbestecke mit Transport medium.

Bestell-Nr. Größe 
in mm Träger Verpackungseinheit 

Spenderkarton / Karton Bemerkungen

09-509-5000 16 x 100 Holzstab 100 / 1.000 mit Schraubverschluss 
Baumwolle / Zellulose Tupfer, steril R

09-511-5007 12 x 165 Kunststoffstab / PS 
Viskose Tupfer 500 / 2.000 Farbcode: weiß*, steril R

09-516-5009 12 x 165 Aluminiumstab 
Viskose Tupfer 500 / 2.000 Farbcode: orange*, steril R

* CE-gekennzeichnet
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0535

09-566-805809-556-805609-561-806709-551-8066

Abstrichbestecke mit Transportmedium
einzeln steril R im Peelpack

nerbeplus Abstrichbestecke, die 
für den T ransport von Unter  such-
ungs   material geeignet sind, haben 
Tupfer aus synthetischer Watte.  
Im Amies-Transportmedium können 
auch empfindliche Mikroorganis -
men während des normalen T rans-

ports und P ostversands aufbewahrt 
werden. Die Abstrich  bestecke ent -
sprechen den Anforderungen der 
DIN 1659 und DIN 58942-4. Für 
den V ersand empfehlen wir den 
nerbeplus Abstrich ver sand be-
hälter Seite 11.6. 

Der nerbeplus Ab strich versand -
behälter entspricht den Anforderun-
gen der EN 829 und somit auch 
den deutschen post  alischen Anfor -
der ungen. 
 

Amies-Transportmedium: 
Natriumchlorid 3,0 g/1.000 ml 
Calciumchlorid 0,1 g/1.000 ml 
Kaliumchlorid 0,2 g/1.000 ml 
Magnesiumchlorid 0,1 g/1.000 ml 
Monokaliumphosphat 0,2 g/1.000 ml 
Dinatriumphosphat 1,15 g/1.000 ml 
Natriumthioglykolat 1,0 g/1.000 ml 
Agar 5,0 g/1.000 ml 
ph-Bereich 7,3-7,4

Bestell-Nr. Größe 
in mm Träger Medium Verpackungseinheit 

Spenderkarton / Karton Farbcode

09-551-8066 12 x 165 Kunststoffstab 
Viskose Tupfer Amies 150 / 1.200 blau*

09-561-8067 12 x 165 Kunststoffstab 
Viskose Tupfer

Amies 
mit Kohlepartikel 150 / 1.200 schwarz*

09-556-8056 12 x 165 Aluminiumstab 
Viskose Tupfer Amies 150 / 1.200 orange*

09-566-8058 12 x 165 Aluminiumstab 
Viskose Tupfer

Amies 
mit Kohlepartikel 150 / 900 orange*

* CE-gekennzeichnet
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09-812-0000 09-816-8000 09-819-0101

Wattestäbchen
gammasteril R, zum Einmalgebrauch

Bestell-Nr. Größe
in mm Träger Verpackungseinheit 

Spenderkarton / Karton Bemerkungen

09-812-0000 2,5 x 150 Kunststoffstab 
Viskose Tupfer 100 / 4.000 –

09-812-8051 2,5 x 150 Kunststoffstab 
Viskose Tupfer 500 / 4.000 einzeln steril R, Peelpack

09-816-8000 0,9 x 145 Aluminiumstab 
Viskose Tupfer 300 / 1.800 einzeln steril R, Peelpack

09-819-0101 2,5 x 150 Holzstab 
Baumwolltupfer 100 / 10.000 –

09-819-8001 2,5 x 150 Holzstab 
Baumwolltupfer 500 / 4.000 einzeln steril R, Peelpack
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09-400-5061 09-401-5001 09-420-5061 09-421-5065 Die kombinierte nerbe  plus Impf  öse, 
Impfnadel ermöglicht das halbquantitative 
Arbeiten, spart Zeit durch Wegfall des Aus-
glühens der Öse zwischen 2 Inokulationen 
und verbessert die hygienische Sicherheit 
am Arbeitsplatz durch V ermeidung von 
 Aerosolen mit der Gefahr von K eimaus-
breitungen, wie sie beim Ausglühen von 
Platinimpf schlingen beobachtet wurden. 
nerbe  plus Impfösen sind aus einem 
extrem verzugsarmen Material hergestellt, 
an dem das aufgenommene V olumen si -
cher verarbeitet werden kann. Bei der 
halbquantitativen Technik gilt es, die kali -
brierten V olumina mit hoher Genauigkeit 
zu reproduzieren. Die in der Impföse hän-
genbleibende Flüssigkeitsmenge ist zum 
einen von der Viskosität der Oberflächen -
spannung und zum anderen von der indi -
viduellen Arbeitsweise des Inokulanten ab -
hängig. 
Zur Erreichung optimaler Resultate ist daher 
vor jeder Serie eine Kalibrierung vorzuneh-
men und in einer Eichgrad en zu dokumen-
tieren, anhand derer dann die halbquanti -
tative Auswertung erfolgt. Nicht nur der 
Abstrich, sondern auch die Inokulation  
unter die Nähr  bodenoberfläche wird  
erleichtert.

Impfösen und -nadeln
gammasteril R, zum Einmalgebrauch

Bestell-Nr. Material Volumen
in µl

Verpackungseinheit
Peelpack / Karton Farbcode Bemerkungen

09-400-5061 PS 1 20 / 1.000 / 4.000 dunkelgrün Ausführung: fest, steril R

09-401-5001 PS 1 20 / 1.000 / 4.000 hellgrün Ausführung: flexibel, steril R

09-420-5061 PS 10  20 / 1.000 / 4.000 dunkelblau Ausführung: fest, steril R

09-421-5065 PS 10 20 / 1.000 / 4.000 hellblau Ausführung: flexibel, steril R



Die uns verbundene DR. FRITZ NERBE, Entwicklungs gesellschaft 

für labortechnische Innovationen, führt Produktideen aus 

der täglichen Praxis zu marktreifen Produkten.

 Dabei übernimmt die Gesellschaft die Projekt leitung und 

Realisierung von Verfahren, Geräten, Einmalartikeln 

und Reagenzien. Dazu werden Schutz rechts recherche, 

Erfinderförderung, Schutz rechts anmeldung, Realisierung 

der Erfindung und ihre wirtschaftliche Verwertung durch 

kompetente Institutionen und leistungsfähige Firmen sach-

kundig koordiniert. 

Möglicherweise sind in diesem Katalog bestehende Schutzrechte 

(Patente, Gebrauchs   muster, Warenzeichen usw.) nicht 

immer gekennzeichnet. Wenn ein solcher Hinweis fehlt, 

bedeutet das nicht, dass eine Ware, ein Warenname oder 

ein Waren zeichen frei von Schutzrechten ist und unerlaubt 

verwendet werden darf. Die in diesem Katalog erwähnten 

Schutzrechte sind Eigen tum der jeweiligen Inhaber.

 Sämtliche Urheberrechte dieses Kataloges liegen bei der 

nerbe plus GmbH. Konstruktions änderungen, die dem 

technischem Fort schritt dienen, bleiben dem Hersteller 

vorbehalten.

Unsere Kataloge und Broschüren 
stehen für Sie zum Download bereit:

http://www.nerbe-plus.de/downloads/

ROBOTIC SYSTEMS COMPATIBILITY

plastic technology for medicine laboratory research and scienceplastic technology for medicine laboratory research and science
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Mikrotest- und  
Blutgruppen-Bestimmungsplatten
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10. 2

Lebende, ungefärbte Zellen erschei -
nen im normalen Hellfeld-Mikro-
skop äußerst kontrastarm. Ursache  
hierfür ist, dass die beobachteten  
Objekte keine oder nur eine geringe 
Schwächung des durchtretenden  
Lichtes hervorrufen. Gleichwohl ver -
ursachen sie aufgrund unterschied -
licher Licht  brechung Phasen -
änderungen des Lichtes, die aber 
vom menschlichen Auge nicht wahr-
genommen werden, da das Auge  
nur auf F arb- oder Helligkeits  unter-
schiede anspricht. 
Das Phasenkontrastmikroskop wan -
delt die durch das Objekt hervorge -
rufenen Phasenunte  r schiede in Am -
plitudenunterschiede um.

Die Zellstrukturen werden in Ab -
hängigkeit von ihrer Brechzahl als 
abgestufte Grautöne, bei V erwen-
dung von weißem Licht auch far -
big, dargestellt. Bei V erwendung 
von Mikrotestplatten mit einem Ka-
vi tä ten  durch messer von nur weni-
gen Milli   metern wird der Phasen -
kontrast durch die als Linse 
wirkende Flüssigkeitsoberfläche 
(Meniskus) gestört. CYT OMORPH-
Platten verhindern dies, indem V or-
sprünge des Deckels in die nach 
oben erweiterten K avitäten eingrei -
fen und den Meniskus einebnen. 
CYTOMORPH-Platten er möglichen 
so die kontrastreiche Dar  stellung 
ungefärbter Zellen in Gefäßen von 

nur wenigen Millimetern Durch  mes-
ser. Die Abbildungen zeigen den 
 Erkenntnisgewinn, der mit der pha-
sen kontrast mikro s kopischen Bild be-
trachtung erzielt werden kann. 
Die nebenstehenden F otos wurden 
aufgenommen mit Nikon Diaphot 
TMD, Objektivvergrößerung 10 x.

Mikrotestplatte Cytomorph
Anmerkungen zur Phasenkontrastmikroskopie

mit CyTOMORPH

ohne CyTOMORPH

Bestell-Nr. Material Verpackungseinheit 
Spenderkarton / Karton Bemerkungen

10-001-8000 PS 135 / 540 CYTOMORPH-b, für Zellkulturen, 9 Kavitäten 
mit Deckel, adhärierbar ausgerüstet, einzeln steril R

10-021-0000 PS 1

Adapter für CYTOMORPH-b (9 Kavitäten) 
passend für folgende Reader: Bio-Tek (Ceres 900 
und Folgemodelle), Molevular Devices (z.B. 
SpectraMax), Tecan / SLT (z.B. Spectra Image)
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10-121-0000

Bestell-Nr. Material Form Inhalt in ml 
pro Vertiefung

Verp. Einheit 
Polybeutel / Karton Bemerkungen 

10-101-0000 PS U 0,300 5 / 100 natur

10-101-5100 PS U 0,300 5 / 100 natur, steril R

10-102-0100 PP U 0,275 10 / 100 natur

10-111-0000 PS V 0,300 5 / 100 natur

10-111-5100 PS V 0,300 5 / 100 natur, steril R

10-112-0100 PP V 0,200 10 / 100 natur

10-121-0000 PS F 0,300 5 / 100 natur

10-121-5100 PS F 0,300 5 / 100 natur, steril R

10-122-0100 PP F 0,275 10 / 100 natur

10-131-0000 PS Deckel − 5 / 100 Deckel, natur

10-131-5100 PS Deckel − 5 / 100 Deckel, natur, steril R

04-093-0296 Silikon Matte − 10 / 50 Silikon-Matte für PP-Platten, durchstechbar

Mikrotestplatten, 96er System

U–Form
10-101-0000

V–Form
10-111-0000

F–Form
10-121-0000

Technische Daten:
Stapelbar,  
Größe: 8 x 12 Vertiefungen  
= 96er System,  
Codiert: A-H und 1-12
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10-501-0000

Bestell-Nr. Material Größe
in mm

Verpackungseinheit
Polybeutel / Karton Bemerkungen

10-501-0000 PS 175 x 45 20 / 400 natur, 12 Vertiefungen

Blutgruppen-
Bestimmungsplatten

Die Blutgruppen-Bestimmungsplatten sind 
aus kristallklarem Polystyrol hergestellt. 
Die Platten heben sich dadurch hervor , 
dass um die einzelne V ertiefung ein klei-
ner Schutzrand produziert wurde, der die 
Möglichkeit von Kreuzkontaminationen 
der Proben in den einzelnen V ertiefun gen 
minimiert. Durch eine spezielle Ober -
flächenbehandlung ist eine exzellente V er -
mischung garantiert.
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Versandgefäße, Versandhüllen, 
Versandtaschen, Versandbox, 
Schraubdeckel- und Mehrzweckgefäße, 
Drosophila Röhrchen, Flip-Top Container
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11-022-0100

11-162-0100

11-222-0100

Der Gestaltung von nerbe  plus Ve r-
sandgefäßen liegen die F orderungen 
der DIN EN 829 zugrunde. Diese Norm 
gilt für Verpackungen zum Versand oder 
Transport von medizinischem und biolo -
gischem Untersuchungsgut. Zur Herstel -
lung der V ersandgefäße werden nur 
Werkstoffe verwendet, die eine Beein-
flussung der P robe unter Berücksichti -
gung des jeweiligen Untersuchungs -
zwecks ausschließen.
nerbe  plus Versandgefäße sind nach 
anerkannten Verfahren steri  lisierbar. Bei 
den zur Zentrifugation bestimmten V er-
sandgefäßen ist eine Belastbarkeit bis 
RZB = 3000 (relative Zentrifugal-Be -
schleunigung) garantiert nach DIN 58 
970, Teil 1.
nerbe  plus Versandverpackun gen für 
medizinisches und biologisches Untersu-
chungsgut entsprechen somit nicht nur 
den Richtlinien der Deutschen P ost AG, 
sondern verbinden zugleich die hohen 
Maßstäbe, die an ein anwender -
freundliches und ökonomisches P rodukt 
gestellt werden.

Bestell-Nr. Material Farbe Ø / Höhe 
in mm

Verpackungseinheit 
Polybeutel / Karton Bemerkungen

11-022-0100*
11-023-0100

PP
PE

natur
natur

30 x 85
−

500 / 500
500 / 500

Versandgefäß mit Saugeinlage,
Verschluss für Versandgefäß

11-152-0100*
11-162-0100*
11-163-0100

PP
PP
PE

natur
natur
natur

30 x 126
30 x 126

−

300 / 300
300 / 300
300 / 300

Versandgefäß ohne Saugeinlage,
Versandgefäß mit Saugeinlage,
Verschluss für Versandgefäß

11-212-0100*
11-222-0100*
11-223-0100

PP
PP
PE

natur
natur
natur

44 x 114
44 x 114

−

250 / 250
250 / 250
250 / 250

Versandgefäß ohne Saugeinlage,
Versandgefäß mit Saugeinlage,
Verschluss für Versandgefäß

* Auch mit Etiketten nach Kundenwunsch lieferbar, bitte erfragen Sie die individuellen Mindestabnahmemengen.
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11-023-0100

11-163-0100

11-223-0100

11-022-0100

11-162-0100

11-222-0100

Versandgefäße
für medizinisches und biologisches Untersuchungsgut nach DIN EN 829

Versandgefäß 
Öffnungsdurchmesser: 26 mm

Versandgefäß 
Öffnungsdurchmesser: 26 mm

Versandgefäß 
Öffnungsdurchmesser: 40 mm
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11-052-1000

11-112-1006

Die Formgebung von nerbe  plus 
Versandgefäßen erlaubt ein ein -
faches Auswechseln der Saugein -
lage bei Mehrfachgebrauch. Für 
die Ge  fäße wird K unststoff ver -
wendet, der mindestens 2 Jahre 
gegen UV-Strahlung beständig ist.
nerbe  plus Versandgefäße sind 
mit einem Herstellerdatum verse-
hen und können bis zu fünf Jahre 
verwendet werden.

Versandgefäße 
für medizinisches und biologisches Untersuchungsgut nach DIN EN 829

Bestell-Nr. Material Verschluss 
Farbe

Ø / Höhe 
in mm

Verpackungseinheit 
Polybeutel / Karton Bemerkungen

11-052-1000* PE natur** 34 x 34 x 85 500 / 500 ohne Saugeinlage, 
Verschluss PE, beiliegend

11-062-1000* PE natur** 34 x 34 x 85 500 / 500 mit Saugeinlage, 
Verschluss PE, beiliegend

11-112-1006* PE weiß** 30 x 30 x 110 400 / 400 ohne Saugeinlage 
Verschluss PE, beiliegend

11-122-1006* PE weiß** 30 x 30 x 110 400 / 400 mit Saugeinlage, 
Verschluss PE, beiliegend

*  Auch mit Aufdruck oder Etiketten nach Kundenwunsch lieferbar, bitte erfragen Sie die individuellen Mindestabnahmemengen.  
** Auch farbig lieferbar.
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11-122-1006

11-062-1000

Versandgefäße
für medizinisches und biologisches Untersuchungsgut nach DIN EN 829

Versandgefäß 
Öffnungsdurchmesser: 28 mm

Versandgefäß 
Öffnungsdurchmesser: 22 mm
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11-243-1100

11-272-2100

08-422-1000

Versandgefäße 
für spezielles und biologisches Untersuchungsgut

Versandgefäße  
nach DIN EN 829

Behälter für Objektträger und  
Sputumproben-Versandgefäß

Bestell-Nr. Material Farbe Ø / Höhe 
in mm

Verpackungseinheit 
Polybeutel / Karton Bemerkungen

11-243-1100 PE natur 30 x 30 x 180 500 / 500 mit Saugeinlage für Abstrichbestecke, 
Verschluss PE, beiliegend

11-272-2100 PE weiß 29 x 85 500 / 500 Behälter für Objektträger

08-422-1000 PP gelb 79 x 28 100 / 100 Außengefäß mit Schnappdeckel PE,  
gelb, beiliegend
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11-318-0104

11-369-0400

11-343-0105

Versandhüllen, Versandtaschen und Versandbox
für den Postversand nach DIN EN 829 und P 650 (UN 3373)

nerbe  plus V ersandhüllen ge -
währen den sicheren Einschluss des 
Versandgefäßes und entsprechen 
den Richt  linen der DIN EN 829 
und der aktuellen V erfügung der 
Deutschen P ost A G. Gemäß der 
DIN hält das von uns verwendete 
Papier einem Berstdruck von 230 
kPa und einer R eißlänge von min -
destens 4800 m bei weitem stand.
Der Aufdruck auf nerbe  plus 
Versandhüllen besteht standard-
mäßig aus dem Äskulapstab in  
violett. Der Verschluss von nerbe 
plus Ver  sandhüllen ist zweimal 
gerillt und einreihig gelocht. Da-
durch wird gewährleistet, dass der 
Inhalt während der Beförderung 
nicht herausfallen kann.
nerbe  plus V ersandtaschen für 
med. Untersuchungsgut bestehen 
aus dunkelblauem PE-Material und 
sind durch ablösbare Adress - 
etiketten bis zu 10   x verwendbar , 
un durchlässig und recyclebar . Ver-
schlossen werden nerbe  plus 
Versandtaschen durch T AP-Clips,  
wodurch gewährleistet wird, dass 
der Inhalt nicht herausfallen kann.

Bestell-Nr. Material Farbe Größe 
in mm

Verpackungseinheit 
Karton Bemerkungen

11-318-0104* Spezialpapier braun 100 x 245 x 40 250 mit Aufdruck Äskulapstab lila

11-343-0105 LDPE-Folie dunkelblau 170 x 310 1.000 gelocht, Stärke 150 my

11-369-0400 Wellpappe braun 214 x 131 x 33 50 Versandbox gemäß UN 3373

* Auch mit Aufdruck nach Kundenwunsch lieferbar.           
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11-581-2101

11-561-2101

11-531-2101

11-511-2001

Schraubdeckelgefäße
aus Polystyrol (PS) und Polypropylen (PP)

Bestell-Nr. Material Ø / Höhe
in mm

Inhalt
in ml

Verpackungseinheit
Polybeutel / Karton Bemerkungen

11-511-2001
11-511-6102 PS 30 x 70 40 100 / 700 mit Deckel PE, rot, montiert 

mit Deckel PE, rot, montiert, steril R

11-512-2001
11-512-6001 PP 30 x 70 40 100 / 1.000 mit Deckel PE, grün, montiert 

mit Deckel PE, grün, montiert, steril R

11-531-2101
11-531-6101 PS 35 x 70 60 70 / 560 mit Deckel PE, grün, montiert 

mit Deckel PE, grün, montiert, steril R

11-532-2101
11-532-6101 PP 35 x 70 60 70 / 560 mit Deckel PE, grün, montiert 

mit Deckel PE, grün, montiert, steril R

11-561-2101
11-561-6101 PS 50 x 65 100 330 / 330 mit Deckel PE, grün, montiert 

mit Deckel PE, grün, montiert, steril R

11-562-2101
11-562-6101 PP 50 x 65 100 380 / 380 mit Deckel PE, grün, montiert 

mit Deckel PE, grün, montiert, steril R

11-581-2101
11-581-6101 PS 50 x 100 180 264 / 264 mit Deckel PE, grün, montiert 

mit Deckel PE, grün, montiert, steril R

11-582-2101
11-582-6101 PP 50 x 100 180 264 / 264 mit Deckel PE, grün, montiert 

mit Deckel PE, grün, montiert, steril R
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11-622-1000

11-642-1000

11-712-1000

11-632-1000

11-652-1000 11-702-1000

Dosen mit Schraubverschluss
nach BfArM, EEC sowie FDA Normen

Die nerbe  plus Dosen mit 
Schraubverschluss dienen dem  
sicheren Einsatz in der Pathologie.
Bedingt durch die weite Öffnung 
können die P räparate problemfrei 
aufgenommen und durch den 
dicht schließenden Schraubdeckel 
sicher transportiert werden. Ein 
Verdampfen des F ormalins/Chlo-
roform aus gut verschlossener Do -
se ist ausgeschlossen.
Auch der Einsatz der Dosen zum  
sicheren Aufbewahren von P räpa-
raten bietet sich an.
Sie entsprechen den Vorschriften 
von BfArM, EEC (Directiv Commis -
sion 90/128 und 92/39) sowie 
FDA (US - Food- and Drug - Admi -
nistration).

Bestell-Nr. Material Ø / Höhe
in mm

Inhalt
in ml

Verpackungseinheit
 Karton Bemerkungen

11-622-1000 PP 31 x 48 20 1.000 mit Deckel PE, blau, beiliegend

11-632-1000 PP 39 x 55 35 500 mit Deckel PE, blau, beiliegend

11-642-1000 PP 39 x 74 50 500 mit Deckel PE, blau, beiliegend

11-652-1000 PP 48 x 80 100 250 mit Deckel PE, blau, beiliegend

11-702-1000 PP 90 x 83 500 96 mit eingelegter EPE-Einlage im Deckel PP,  
weiß, montiert

11-702-6100 PP 90 x 85 500 250 steril R, ohne Einlage

11-712-1000 PP  100 x 165 1.250 36 mit eingelegter EPE-Einlage im Deckel PP,  
weiß, montiert
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11-822-1100

11-802-1150

11-842-1100

Mehrzweckgefäße

Bestell-Nr. Material Ø / Höhe
in mm

Inhalt
in ml

Verpackungseinheit
Polybeutel / Karton Bemerkungen

11-802-1150 PP 53 x 88 200 660 / 660 mit Schnappdeckel PE,  
beiliegend

11-802-6100 PP 53 x 88 200 220 / 220 mit Schnappdeckel PE, montiert,  
steril R

11-822-1100 PP 85 x 100 400 460 / 460 mit Schnappdeckel PE,  
beiliegend

11-822-6100 PP 85 x 100 400 185 / 185 mit Schnappdeckel PE, montiert,  
steril R

11-842-1100 PP 88 x 130 1.000 250 / 250 mit Schnappdeckel PE,  
beiliegend

11-842-6100 PP 88 x 130 1.000 80 / 80 mit Schnappdeckel PE, montiert,  
steril R



11. 11

11

F R E E

Certified
RNase/DNase

Pyrogen
Endotoxin/Trace Metal

DNA

� Hochtransparentes Polystyrol für glasklare Optik 

� Anwenderfreundliche Verpackung 

� Konstante und akkurate Maße 

� Sichere & kostengünstige Alternative zu Glasröhrchen 

� Hergestellt nach höchsten Qualitätsstandards 

Drosophila Röhrchen

Artikel Material Volumen Größe Verpackungseinheit

11-881-0021 PS 30 ml 25 x 95 mm 500 im Beutel/Karton, 17.500 je Palette

11-881-0051 PS 50 ml 29 x 95 mm 500 im Beutel/Karton, 15.000 je Palette

11-531-0000 PS 60 ml 35 x 70 mm 620 im Beutel/Karton, 14.880 je Palette

F R E E

Certified
RNase/DNase

Pyrogen
Endotoxin/Trace Metal

DNA

11-881-0021 11-881-0051

11-531-0000

11-881-1000 11-881-1001 11-881-1010

Drosophila Röhrchen

F R E E

Certified
RNase/DNase

Pyrogen
Endotoxin/Trace Metal

DNA

� Hochtransparentes Polystyrol für glasklare Optik 

� Anwenderfreundliche Verpackung 

� Konstante und akkurate Maße 

� Sichere & kostengünstige Alternative zu Glasröhrchen 

� Hergestellt nach höchsten Qualitätsstandards 

Drosophila Röhrchen

Artikel Material Volumen Größe Verpackungseinheit

11-881-0021 PS 30 ml 25 x 95 mm 500 im Beutel/Karton, 17.500 je Palette

11-881-0051 PS 50 ml 29 x 95 mm 500 im Beutel/Karton, 15.000 je Palette

11-531-0000 PS 60 ml 35 x 70 mm 620 im Beutel/Karton, 14.880 je Palette

Bestell-Nr. Material Ø / Höhe
in mm

Inhalt
in ml Verpackungseinheit

11-871-0000 PS 20 x 60 20 2.000 im Beutel / Karton, 44.000 je Palette

11-881-0021 PS 25 x 95 30 500 im Beutel / Karton, 20.000 je Palette

11-881-0051 PS 29 x 95 50 500 im Beutel / Karton, 15.000 je Palette

11-531-0000 PS 35 x 70 60 620 im Beutel / Karton, 9.920 je Palette

11-561-0000 PS 50 x 65 100 250 im Beutel / Karton, 6.000 je Palette

11-581-0000 PS 50 x 100 180 192 im Beutel / Karton, 4.608 je Palette

11-881-1000 PU-Schaum Ø 30 2.500 im Beutel / Karton, 50.000 je Palette

11-881-1001 PU-Schaum / Milbendicht Ø 30 2.500 im Beutel / Karton, 50.000 je Palette

11-881-1010 Cellulose Ø 30 1.000 im Beutel / Karton, 36.000 je Palette
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11-902-2100 11-912-2100

Klappverschlussbehälter

nerbe  plus Behälter sind ideal für 
Bemusterung, T ransport- und Auf -
bewahrung von flüssigen oder festen 
Produkten geeignet. Der anhängen  de, 
arretierbare Klapp  verschluss gewähr-
leistet, dass der Behälter absolut luft - 
und flüssigkeitsdicht ist.
Nach dem V erschließen der Klappe 
besteht kein Kontaminierungsrisiko.

Bestell-Nr. Material Ø / Höhe
in mm

Inhalt
in ml

Verpackungseinheit
Polybeutel / Karton Bemerkungen

11-902-2100 PP 33  x 80 60 650 / 650 Graduiert bis 50 ml

11-912-2100 PP 45  x  80 90 350 / 350 Graduiert bis 80 ml
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F.D.A. United States Food and 
 Drug Administration
I.M.S. United States Interstate   
 Milk Shippers Code
U.S.D.A.  United States Department  
 of Agriculture
U.S.P. United States  
 Pharmacopeia

Flip-Top Container 
steril R

Die nerbe  plus Flip -Top Container 
wurden speziell für den amerikanischen  
Markt entwickelt und sind von offiziellen  
staatlichen Institutionen (siehe K asten) 
mit deren besonders hochgesteckten 
Qualitätsstandards zugelassen. 

Die nerbe  plus Flip -Top Container 
sind besonders geeignet für sensibles 
Probenmaterial z.B . in lebensmittel -
technologischen, pharmazeutischen und  
human medizinischen Laboratorien und 
werden deshalb grundsätzlich auf   ge-
deckelt steril R (10-6) geliefert.

Kompatibel mit allen gängigen Barcode- 
Systemen bei automatischer Analyse.

Hergestellt aus inertem, nicht  toxischem, 
lebensmittelechtem Polypropylen.

In diversen Farben 
(auch licht undurchlässig) lieferbar.

Luft- und flüssigkeitsdicht gemäß 
U.S.D.A. und F.D.A. Standards.

Kompatibel mit allen Fossomatic 
und Milko–Scan Analysegeräten.

Steril R (1O-6) 

Bestell-Nr. Material Ø / Höhe
in mm

Inhalt
in ml

Verpackungseinheit
Polybeutel / Karton Bemerkungen

11-942-6000 PP 29 x 100 55 500 / 500 steril R

11-952-6000 PP 29 x 84 50 600 / 600 steril R

11-972-6000 PP 65 x 52 120 250 / 250 steril R



Die uns verbundene DR. FRITZ NERBE, Entwicklungs gesellschaft 

für labortechnische Innovationen, führt Produktideen aus 

der täglichen Praxis zu marktreifen Produkten.

 Dabei übernimmt die Gesellschaft die Projekt leitung und 

Realisierung von Verfahren, Geräten, Einmalartikeln 

und Reagenzien. Dazu werden Schutz rechts recherche, 

Erfinderförderung, Schutz rechts anmeldung, Realisierung 

der Erfindung und ihre wirtschaftliche Verwertung durch 

kompetente Institutionen und leistungsfähige Firmen sach-

kundig koordiniert. 

Möglicherweise sind in diesem Katalog bestehende Schutzrechte 

(Patente, Gebrauchs   muster, Warenzeichen usw.) nicht 

immer gekennzeichnet. Wenn ein solcher Hinweis fehlt, 

bedeutet das nicht, dass eine Ware, ein Warenname oder 

ein Waren zeichen frei von Schutzrechten ist und unerlaubt 

verwendet werden darf. Die in diesem Katalog erwähnten 

Schutzrechte sind Eigen tum der jeweiligen Inhaber.

 Sämtliche Urheberrechte dieses Kataloges liegen bei der 

nerbe plus GmbH. Konstruktions änderungen, die dem 

technischem Fort schritt dienen, bleiben dem Hersteller 

vorbehalten.

Unsere Kataloge und Broschüren 
stehen für Sie zum Download bereit:

http://www.nerbe-plus.de/downloads/

ROBOTIC SYSTEMS COMPATIBILITY

plastic technology for medicine laboratory research and scienceplastic technology for medicine laboratory research and science

A C C U R AT E  S A M P L E D E L I V E R Y  I S  A  
F U N C T I O N  O F  B O T H  

R O B O T I C  S Y S T E M A N D  T I P  P E R F O R M A N C E

proteomics • drug discovery • genomics • high throughput screeningGERMANY • Daimlerstrasse 3 • 21423 Winsen/Luhe 
Tel: ++49-(0)4171-78 49 0 • Fax: ++49-(0)4171-64 54 5 • info@nerbe-plus.de • www.nerbe-plus.de 
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Ausstreichspatel 
Rührspatel 
Strohhalmpipetten 
Stabpipetten
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12. 2

12-023-0100

12-103-0050

12-113-0050

12-123-0100

Pasteurpipetten
zum Einmalgebrauch

Die nerbe  plus P asteurpipetten 
können in allen L aborbereichen ein-
gesetzt werden, wo Flüssigkeiten 
übertragen werden, in der Bakterio -
logie, der Hämatologie, der Urin-
Analyse, der Serum- und Plasma-
Verteilung. 
Durch eine Hitzeversiegelung des 
Spitzenendes können die Pasteur- 
pipetten in ein für den Transport ge-
eignetes, geschlossenes Gefäß ver -
wandelt werden; ein T ieffrieren im 
gefüllten Zustand ist möglich.

Bestell-Nr. Material Länge 
in mm

Inhalt 
in ml

Tropfengröße µl 
mit Wasser gem.

Verp. Einheit 
Spenderk. / Karton Bemerkungen

12-023-0100 PE 150 1 15 500 / 3.000 mit Mikrospitze

12-023-8100 PE 150 1 15 400 / 400 einzeln steril R

12-103-0050 PE 150 1 30 500 / 3.000 graduiert

12-103-8100 PE 150 1 30 250 / 1.500 einzeln steril R

12-113-0050 PE 150 3 45 500 / 3.000 graduiert

12-113-8100 PE 150 3 45 250 / 1.500 einzeln steril R

12-123-0100 PE 230 1,5 40 500 / 3.000 graduiert

12-123-8100 PE 230 1,5 40 250 / 250 einzeln steril R
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12

12-521-0000

12-260-5000

12-541-5101

12-531-5106

12-250-5000

12-531-510612-531-5106

12-541-510112-541-5101

Die nerbe  plus Spatel-P ipetten 
sind ideal zum T ransferieren von 
Probenmaterial auf Objektträger 
oder Mischplatten und haben sich 
ganz besonders in der Blutgrupp en-

serologie bewährt. Der Spatel dient 
zum Mischen oder Ausstreichen. 
Die T ropfengrößen sind jeweils 
konstant.

Ausstreichspatel, Rührspatel, Strohhalmpipetten

Bestell-Nr. Material Länge
in mm

Inhalt
in ml

Verp. Einheit
Spenderk. / Karton Bemerkungen

12-521-0000 PS 119 – 500 / 10.000 Rührspatel

12-250-5000 PE 190 1 25 / 1.000 / 12.000 Strohhalmpipetten, steril R

12-260-5000 PE 185 5 10 / 300 / 3.600 Strohhalmpipetten, steril R

12-531-5106 PS ø 3 – 25 / 1.000 / 5.000 Ausstreichspatel L-Form, steril R

12-541-5101 PS ø 3,5 – 25 / 700 / 3.500 Ausstreichspatel T-Form, steril R
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12-321-5103

12-401-5103

12-421-5101

12-441-5105

12-461-5108

12-481-8102

Stabpipetten
steril R

Die nerbe  plus Pipetten werden 
aus Polystyrol extrudiert und mit in-
ternationaler F arbcodierung (ISO -
Norm) steril R geliefert.

Durch geringe Meniskusbildung 
(dies erleichtert eine optimale Able-
sung) und die hohe Dosiergenauig-
keit (besser als ±2 %) werden nur 
optimale Messwerte ermittelt.

Alle nerbe  plus Pipetten werden 
aus Sicherheitsgründen grundsätz-
lich mit W attestopfen, steril R gelie -
fert.

Bestell-Nr. Material Länge
in mm

Graduierung
in ml

Nennvolumen
in ml

Verp. Einheit
Polyb. / Karton Farbcode

12-321-5103 PS 270 0,5 / 1,0 / 1,1 1,1 25 / 1.000 Demeter

12-401-5103 PS 270 1 / 100 1 25 / 1.000 gelb

12-401-8103 PS 270 1 / 100 1 250 / 1.000 einzeln in Peelpack

12-421-5101 PS 270 1 / 50 2 25 / 1.000 grün

12-421-8101 PS 270 1 / 50 2 250 / 1.000 einzeln in Peelpack

12-441-5105 PS 345 1 / 10 5 25 / 500 blau

12-441-8105 PS 345 1 / 10 5 250 / 500 einzeln in Peelpack

12-461-5108 PS 345 1 / 10 10 25 / 500 orange

12-461-8108 PS 345 1 / 10 10 200 / 400 einzeln in Peelpack

12-481-8102 PS 345 2 / 10 25 200 / 200 rot, einzeln in Peelpack
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Die uns verbundene DR. FRITZ NERBE, Entwicklungs gesellschaft 

für labortechnische Innovationen, führt Produktideen aus 

der täglichen Praxis zu marktreifen Produkten.

 Dabei übernimmt die Gesellschaft die Projekt leitung und 

Realisierung von Verfahren, Geräten, Einmalartikeln 

und Reagenzien. Dazu werden Schutz rechts recherche, 

Erfinderförderung, Schutz rechts anmeldung, Realisierung 

der Erfindung und ihre wirtschaftliche Verwertung durch 

kompetente Institutionen und leistungsfähige Firmen sach-

kundig koordiniert. 

Möglicherweise sind in diesem Katalog bestehende Schutzrechte 

(Patente, Gebrauchs   muster, Warenzeichen usw.) nicht 

immer gekennzeichnet. Wenn ein solcher Hinweis fehlt, 

bedeutet das nicht, dass eine Ware, ein Warenname oder 

ein Waren zeichen frei von Schutzrechten ist und unerlaubt 

verwendet werden darf. Die in diesem Katalog erwähnten 

Schutzrechte sind Eigen tum der jeweiligen Inhaber.

 Sämtliche Urheberrechte dieses Kataloges liegen bei der 

nerbe plus GmbH. Konstruktions änderungen, die dem 

technischem Fort schritt dienen, bleiben dem Hersteller 

vorbehalten.

Unsere Kataloge und Broschüren 
stehen für Sie zum Download bereit:

http://www.nerbe-plus.de/downloads/

ROBOTIC SYSTEMS COMPATIBILITY

plastic technology for medicine laboratory research and scienceplastic technology for medicine laboratory research and science

A C C U R AT E  S A M P L E D E L I V E R Y  I S  A  
F U N C T I O N  O F  B O T H  

R O B O T I C  S Y S T E M A N D  T I P  P E R F O R M A N C E

proteomics • drug discovery • genomics • high throughput screeningGERMANY • Daimlerstrasse 3 • 21423 Winsen/Luhe 
Tel: ++49-(0)4171-78 49 0 • Fax: ++49-(0)4171-64 54 5 • info@nerbe-plus.de • www.nerbe-plus.de 

ROBOTIC TIPS ROBOTIC TIPS
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